Nr 14/2019

BIULETYN URZEDU PATENTOWEGO 7

zabieraki (18) maja trzecig grubos¢ (e3) mniejsza niz grubos¢ (el)
pierwszych zabierakow (16).
(15 zastrzezeri)

Al (21) 424010 (22) 20171222

(51) A61B 3/10(2006.01)
GOTM 11/02 (2006.01)

(71) HORIZON BUSINESS HUB SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Kicin
72) MARKIEWICZ PATRYK

54) Sposéb wykrywania wad uktadu optycznego

(57) Przedmiotem zgloszenia jest sposéb wykrywania wad ukfa-
du optycznego zawierajgcego co najmniej jedng soczewke skupia-
jaca, obejmujacy: wygenerowanie wigzki swiatta o dwdch réznych
dtugosciach fali, przy czym réznica dtugosci fali wynosi co najmniej
113 nm, korzystnie co najmniej 145 nm; skierowanie wiazki $wia-
tta na uktad optyczny, zasadniczo rownolegle do osi optycznej
uktadu optycznego; obserwacje obrazu otrzymanego za uktadem
optycznym.
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(9 zastrzezen)

Al (21) 424011 (22) 2017 1222

(51) A61B 3/10(2006.01)
GOIM 11/02 (2006.01)

1) Technological Supremacy Syndicate Gmbh, Berlin, DE
2) MARKIEWICZ PATRYK
)

54) Urzadzenie do wykrywania wad uktadu optycznego

(57)  Przedmiotem zgtoszenia jest urzadzenie do wykrywania wad
uktadu optycznego zawierajacego co najmniej jedna soczewke
skupiajaca, charakteryzujace sie tym, ze zawiera punktowe Zrédto
Swiatta (1) przystosowane do generowania wigzki $wiatta o dwdch
réznych dtugosciach fali, przy czym réznica dtugosci fali wynosi
co najmniej 113 nm, korzystnie co najmniej 145 nm.
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Al (21) 423933 (22) 20171218

(51) A61B 5/097 (2006.01)
A61B 5/00(2006.01)
A61B 5/08 (2006.01)
(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISELAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) RYDOSZ ARTUR; MARSZALEK KONSTANTY
(54) Osobiste przeno$ne urzadzenie do monitorowania
sktadu wydychanego powietrza

(57) Osobiste, przenosne urzadzenie do monitorowania skladu
wydychanego powietrza, zawierajace obudowe (1) z wlotem i wy-

lotem analizowanego powietrza oraz usytuowany wewngatrz obu-
dowy (1) przynajmniej ukfad jednostki czujnikowej, wyposazony
przynajmniej w ukfad czujnikéw (8a, 8b, 8¢, 8d, 8e) detekcji gazow,
potaczonych z jednostka sterujaca (9) zawierajaca przynajmniej
przetwornik sygnatu z czujnikéw (8a, 8b, 8¢, 8d, 8e) oraz uktady
pamieci i mikroprocesor, a takze majace port (3) zasilania, progra-
mowania i przesytania danych, potaczony z jednostka czujnikowa,
a ponadto majace wewngatrz obudowy elektryczne zrédto (4) zasila-
nia, charakteryzuje sie tym, ze jego obudowa (1) ma postac gietkie-
go paska uformowanego w niedomknieta petle, przystosowanego
do noszenia na szyi uzytkownika, a korzystnie pod kotnierzykiem,
przy czym przy jednym koncu paska obudowy (1) usytuowany jest
pierwszy port (2) do przyfaczania rurki ustnika, potgczony poprzez
wewnetrzny kanat (6) i filtr wilgoci (7) z wlotem analizowanego
powietrza do jednostki czujnikowej, natomiast przy drugim kon-
cu paska obudowy (1) jest usytuowany drugi port (3) przesytania
danych, programowania i zasilania urzadzenia, za$ pomiedzy por-
tami (2 i 3) w obudowie (1) jest uformowany przynajmniej jeden
wylotowy otwor (5), otwarty do wnetrza obudowy (1) i potaczony
wewnatrz obudowy (1) z wylotem analizowanego powietrza z jed-
nostki czujnikowe;.

(8 zastrzezen)
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Al (21) 423977 (22) 201712 21

(51) A61B 7/04(2006.01)
A61B 7/02 (2006.01)

(71) STETHOME SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Poznan
(72) WATOROWSKI TOMASZ

(54) Stetoskop elektroniczny

(57) Stetoskop elektroniczny zawierajacy mikrofon, regulowany
uktad zespotu elektronicznych filtrow pasmowych, przetwornik
cyfrowo-analogowy i zespdt odstuchu z gtosnikiem charaktery-
zuje sie tym, ze posiada procesor z zestawem decymatordw po-
taczonych z(filtrem) pasmowym oraz (blok komunikacyjny) do ko-
munikacji przewodowej i blok komunikacyjny do komunikadji
bezprzewodowej, ponadto stetoskop zaopatrzony jest w zespot
interfejsu uzytkownika z wyswietlaczem do prezentowania wyniku
i wyboru trybu pracy.

interfejs L.
uiwkowr;H wys$wietlacz

(6 zastrzezen)
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AT (21) 424141 (22) 20171230
(51) A61B 17/80(2006.01)

(71)  SCIENCEBIOTECH SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Wroctaw

(72) PALKA LUKASZ; CYKOWSKA-BLASIAK MALGORZATA;
DOBRZYNSKI MACIEJ; ZARZYCKI ROLAND;
HALCZUK PIOTR




