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(54) Sposéb ksztattowania nanokrystalicznej
utwardzonej warstwy wierzchniej przedmiotu
i narzedzie do stosowania tego sposobu

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposdb ksztattowania nano-
krystalicznej utwardzonej warstwy wierzchniej przedmiotu pod-
czas wysokopredkosciowego tarcia powierzchni narzedzia po po-
wierzchni obrabianej (5) przedmiotu prowadzi sie z jednoczesnym
doprowadzaniem ptynu technologicznego do strefy obrobki.
W pierwszym etapie narzedzie z rowkami poprzecznymi (4) prowa-
dzi sie po powierzchni obrabianej (5) przedmiotu tak, ze powierzch-
nia narzedzia styka sie z powierzchnia obrabiang (5) przedmiotu,
a nastepnie, w drugim etapie, w miejscu wystepowania na narze-
dziu rowka poprzecznego (4) przerywa sie styk narzedzia z po-
wierzchnia obrabiang (5), po czym etapy powtarza sie. Zgtoszenie
obejmuje tez narzedzie do ksztattowania nanokrystalicznej utwar-
dzonej warstwy wierzchniej przedmiotu, ktére ma postac tarczy (2)
z otworem bazowym (3) w postaci stozka Morsea. Na powierzchni
obwodowej tarczy (2) umieszczone sa rowki poprzeczne (4). Szero-
ko$¢ rowka poprzecznego (4) jest wieksza od szerokosci strefy (c)
styku narzedzia z powierzchnig obrabiang (5) przedmiotu. llos¢
rowkow poprzecznych (4) jest réwna stosunkowi dtugo$ci obwodu
tarczy (2) do iloczynu szerokosci rowka poprzecznego (4) i wspét-
czynnika 10+20.
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(71)  SPOEKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE, Starachowice
(72) GUZIK EDWARD; KOPYCINSKI DARIUSZ; NOWAK ADAM;
SOKOLNICKI MAREK; RONDUDA MAREK;
KROLIKOWSKI MACIEJ

(54) Zeliwo niestopowe ausferrytyczne, sposob
wytwarzania odlewdw z Zzeliwa niestopowego
ausferrytycznego oraz zastosowanie takiego zeliwa
i sposobu wytwarzania odlewéw

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest zeliwo niestopowe, ausferry-
tyczne, zawierajagce w swoim sktadzie wegiel, krzem, mangan, fos-
for, siarke, miedZ, magnez, wedtug wynalazku charakteryzuje sie
tym, ze zawiera (w % masowych): wegiel 3,6+3,7; krzem 2,35+2,55;
mangan 0,15+0,25; fosfor 0.03+0.045; siarka max. 0,016; miedz
0,2+0,25; magnez 0,04+0,055 reszta zelazo. Zgtoszenie obejmuje
tez sposdb wytwarzania odlewdw z zeliwa niestopowego ausferry-
tycznego, wedtug wynalazku charakteryzuje sie tym, ze ciekly stop
0 zawartosci (% masowy): wegiel 3,6+3,7; krzem 2,35+2,55; mangan
0,15+0,25; fosfor 0.03+ 0,045; siarka max. 0,016; miedz 0,2+0,25;
magnez 0,04+0,055; reszta zelazo, przegrzewa sie do temperatu-
ry 1500°C, wytrzymuje sie w niej przez okres 5 minut, a nastepnie
poddaje sie go zabiegowi sferoidyzowania i modyfikowania grafi-
tyzujacego przy zastosowaniu modyfikatora na bazie FeSi75, kto-
ry zawiera oprécz standardowej zawartosci Ca, Al, dodatkowo cer
w ilosci 0,002-0,007% oraz bizmut w ilosci 0,0020-0,0035%, po czym
zeliwo odlewa sie do form odlewniczych, zas odlewy po oczysz-
czeniu ich powierzchni poddaje sie zabiegowi austenityzowania
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w temperaturze 850°C lub 900°C, w czasie 1 godziny, a nastepnie
odlewy poddaje sie zabiegowi hartowania z przemiang izotermicz-
na w kapieli solnej o temperaturze 360°C w czasie od 0,5 do 3 godz.
Ponadto przedmiotem zgtoszenia jest zastosowanie zeliwa do wy-
twarzania wszelkiego rodzaju odlewow maszyn pracujacych w wa-
runkach zmiennego obcigzenia dynamicznego; elementéw ped-
nikdw azymutalnych, asortymentu morskiego do budowy statkow
oraz wielu innych odlewdéw przeznaczonych dla przemystu moto-
ryzacyjnego, maszynowego i armatury przemystowej pracujacych
w niskich temperaturach do minus 60°C.

(5 zastrzezen)

Al (21) 423974 (22) 20171220

(51) €22C37/10(2006.01)
C22C 37/04 (2006.01)
C22C 33/08 (2006.01)
C21C 1/10(2006.01)

(71)  SPOLKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE, Starachowice
(72) GUZIK EDWARD; KOPYCINSKI DARIUSZ; NOWAK ADAM:;
SOKOLNICKI MAREK; RONDUDA MAREK;
KROLIKOWSKI MACIEJ

(54) Zeliwo ausferrytyczne o podwyzszonej
wytrzymatosci na Scieranie, sposdb wytwarzania
odlewodw z zeliwa ausferrytycznego
o podwyzszonej wytrzymatosci na scieranie
oraz zastosowanie takiego zeliwa

(57) Przedmiotem zgloszenia jest zeliwo ausferrytyczne o pod-
wyzszonej wytrzymatosci na $cieranie zawierajgce w swoim skta-
dzie wegiel, krzem, mangan, fosfor, siarke, magnez, nikiel, molibden,
miedz i chrom. Zeliwo charakteryzuje sie tym, ze zawiera (w % ma-
sowych): 3,5 - 3,7% wegla; 2,4 - 2,6% krzemu; 0,16 - 0,17% manganu;
0,04 - 0,045% fosforu; max. 0,015% siarki, 0,036 - 0,042% magnezuy;
1,4 -1,45% niklu; 0,2 - 0,28% molibdenu; 0,6 - 0,65% miedzi; 0,45 - 0,5%
chromu oraz 0,033 - 0,035% boru; reszta zelazo. Zgtoszenie obejmuje
tez sposob wytwarzania odlewodw z zeliwa o podwyzszonej wytrzy-
matosci na scieranie, ktory charakteryzuje sie tym, ze wytopiony stop,
zawierajacy (W % masowych): 3,5 - 3,7% wegla; 24 - 2,6% krzemu;
0,16 - 0,17% manganu; 0,04 - 0,045% fosforu; max. 0,015% siarki;
0,036 - 0,042% magnezu; 1,4 - 1,45% niklu; 0,2 - 0,28% molibdenu;
0,6 - 0,65% miedzi; 0,45 - 0,5% chromu oraz 0,033 - 0,035% boru; reszta
zelazo, przegrzewa sie do temperatury 1500°C i wytrzymuje w niej
przez okres 5 minut, a nastepnie przeprowadza sie zabieg sferoidy-
zowania i modyfikowania grafityzujgcego w ilosci 0,6% masowego,
po czym ciekty stop odlewa sie do form odlewniczych, a nastepnie
otrzymany odlew poddaje sie oczyszczeniu. Oczyszczony odlew
poddaje sie austenityzowamu w temperaturze (T) 950°C w czasie
7,25 godziny, po czym odlew hartuje sie w kapieli solnej o tempe-
raturze wybranej z zakresu 200°C do 320°C z przemiang izotermiczna
w czasie 2 godzin. Przedmiotem zgtoszenia jest tez zastosowanie
zeliwa ausferrytycznego chromowo-borowego do wytwarzania od-
lewdw odpornych na zuzycie $cierne zwlaszcza w postaci elemen-
téw oczyszczarek srutowych, elementédw czesci maszyn rolniczych
i drogowych oraz innych odlewdw.
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(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA | JEDRZEJA SNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz

72) MIKOtAJCZYK TADEUSZ; PACZKOWSKI TOMASZ

54) Sposéb ksztattowania przyrostowego metali

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposéb ksztattowania przy-
rostowego metali. Sposéb charakteryzuje sie tym, ze w naczyniu
(1) z elektrolitem (2) pomiedzy anoda (3), a katoda (5) umieszczo-
no wymienny profilowany izolator (6), o szczelinach zapewniaja-
cych selektywne nakfadanie materiatu anody (3) na katodzie (5)
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