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DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 424038 (22) 2017 12 22

(51) F16B 12/24 (2006.01)
 F16B 12/26 (2006.01)

(71) SKOWROŃSKA SYNTIA BELINI, Tabor Wielki
(72) KUKIEŁKA LEON; KUKIEŁKA KRZYSZTOF; 

SKOWROŃSKI MARIUSZ

(54) Konektor meblowy ukryty

(57) Przedstawiono konektor meblowy ukryty, do zatrzaskowe-
go łączenia i rozłączania wolnych końców sąsiednich elementów, 
gotowych do montażu artykułów meblowych, cechujący się tym, 
że zawiera gniazdo żeńskie pierwszego rodzaju (2) oraz łącznik 
męski (3), prosty lub złożony, przy czym zarówno gniazdo żeńskie 
pierwszego rodzaju (2) jak i łącznik męski (3), z jednej strony, osa-
dzanej w elementach meblowych, posiadają kształtowe zakoń-
czenie (4), które zawiera co najmniej jeden walec (5), opcjonalnie 
zaopatrzony od strony powierzchni czołowych, w kołnierz walco-
wy lub stożkowy przy czym przedstawiono szczegółowo budowę 
tych elementów.

(9 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2018 02 08

A1 (21) 424082 (22) 2017 12 27

(51) F16C 32/04 (2006.01)
 F16C 33/66 (2006.01)
 F16J 15/43 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; KOT MARCIN; 
WĘDRYCHOWICZ DARIUSZ

(54) Ślizgowe łożysko oporowe smarowane cieczą 
magnetyczną

(57) Ślizgowe łożysko oporowe smarowane cieczą magnetyczną, 
zawierające wałek, podstawę, panewkę porowatą, magnesy trwa-
łe spolaryzowane osiowo, nabiegunnik wielokrawędziowy, tulejkę 
kołnierzową i ciecz magnetyczną, charakteryzuje się tym, że wa-
łek (1) zakończony jest stopniowanym czopem walcowym, który 
składa się z części dolnej czopa walcowego (1a), części górnej czopa 
walcowego (1b) oraz tarczy (1c), usytuowanej nad czopem walco-
wym. Na tarczy (1c) i części górnej czopa walcowego (1b) osadzony 
jest wielokrawędziowy nabiegunnik (6), zaś na powierzchni wal-
cowej dolnej części czopa walcowego (1a) osadzona jest panew-
ka porowata (3) nasycona cieczą magnetyczną (8). Jeden magnes 
trwały (4) umieszczony jest w pierścieniowej komorze utworzonej 
pomiędzy wytoczeniem w wielokrawędziowym nabiegunniku (6), 
a dolną powierzchnią czołową tarczy (1c). Drugi magnes trwały (5) 

umieszczony jest w pierścieniowej komorze utworzonej pomiędzy 
wytoczeniem w tulejce kołnierzowej (7), a zewnętrzną czołową 
powierzchnią podstawy (2). Ciecz magnetyczna (8) znajduje się 
na stożkowej powierzchni styku panewki porowatej (3) z gniazdem 
stożkowym w podstawie (2) oraz w pierścieniowych szczelinach (δ), 
utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawę-
dziowego nabiegunnika (6), a gładką górną powierzchnią czołową 
tulejki kołnierzowej (7).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 424000 (22) 2017 12 21

(51) F16J 9/00 (2006.01)
 B23P 15/10 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) SZYMAŃSKI PAWEŁ; PRZESTACKI DAMIAN

(54) Wkładka kompozytowa pod rowek pierścienia tłoka 
silnika spalinowego oraz zastosowanie wkładki 
kompozytowej w produkcji tłoków

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest przedstawiona na rysunku 
wkładka kompozytowa pod rowek pierścienia tłoka silnika spali-
nowego o kształcie krążka, w której osnowę wkładki stanowi stop 
aluminium, a wzmocnieniem są ceramiczne cząstki węglika krze-
mu lub cząstki tlenku aluminium, przy czym średnica cząstek cera-
micznych ma wymiar nie większy niż 30 mikrometrów optymalnie 
20 mikrometrów, a udział objętościowy w osnowie aluminiowej 
wynosi do 50%, zaś powierzchnia wkładki jest ukształtowana w ten 
sposób, że ma obniżony stosunek objętości do powierzchni odbio-
ru ciepła, względem powierzchni płaskiej, korzystnie powierzchnia 
jest falista w kierunku równoległym albo prostopadłym w stosunku 
do czoła wkładki. Przedmiotem zgłoszenia jest także zastosowanie 
wkładki w produkcji tłoków silnika spalinowego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 424060 (22) 2017 12 27

(51) F16J 15/14 (2006.01)
 F16J 15/53 (2006.01)
 B65D 53/06 (2006.01)
 B65D 90/10 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; KOT MARCIN; 
SIKORA WOJCIECH

(54) Uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną, 
zwłaszcza dla pokrywy zbiornika

(57) Uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną, zwłasz-
cza dla pokrywy zbiornika w korpusie (1) zbiornika oraz pokry-
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wie (2) zbiornika ma wykonane wytoczenia zewnętrzne (1b, 2b) 
i wytoczenia wewnętrzne (1c, 2c), a powierzchnie czołowe korpu-
su (1) i pokrywy (2) mają pierścieniowe występy (1d, 2d) ustawione 
naprzeciwko siebie. Pomiędzy kołnierzem korpusu (1a) i kołnierzem 
pokrywy (2a) znajduje się wnęka, w której umieszczony jest magnes 
trwały (4), natomiast pomiędzy wytoczeniami wewnętrznymi (1c) 
w korpusie (1) i wytoczeniami wewnętrznymi (2c) w pokrywie (2), 
a tuleją ustalającą (2f) pokrywy (2) znajduje się zamknięta komora, 
w której usytuowany jest magnes trwały (3). Ciecz magnetyczna (5) 
umieszczona jest w pierścieniowych szczelinach (δ), utworzonych 
pomiędzy występami uszczelniającymi (2e) usytuowanymi na czo-
łowej powierzchni pierścieniowego występu (2d) w pokrywie (2), 
a gładką czołową powierzchnią pierścieniowego występu (1d) 
w korpusie (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 423957 (22) 2017 12 19

(51) F16J 15/43 (2006.01)
 F16J 15/53 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SIKORA WOJCIECH; 
WĘDRYCHOWICZ DARIUSZ

(54) Hybrydowe uszczelnienie dla wału w układzie 
pionowym

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest hybrydowe uszczelnienie dla 
wału w układzie pionowym, złożone z uszczelnienia labiryntowego, 
przeznaczone dla elementów maszyn i urządzeń o ruchu obroto-
wym, pracujących w środowisku gazowym lub w warunkach wyso-
kiej próżni. Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że w stopniowanej 
tulei kołnierzowej nieruchomej (5), wykonane jest wytoczenie (5c) 
usytuowane od strony łożyska tocznego (3), a na wewnętrznej wal-
cowej powierzchni wytoczenia (5c) osadzone są wielokrawędzio-
we nabiegunniki (7) przedzielone magnesem trwałym (6), zaś w ko-
morze powstałej pomiędzy skrajnym zewnętrznym występem (5a) 
w stopniowanej tulei kołnierzowej nieruchomej (5),a skrajnym 
zewnętrznym występem (4a) w stopniowanej tulei kołnierzowej 
ruchomej (4) umieszczone są wielokrawędziowe nabiegunniki (9), 
przedzielone magnesem trwałym (8), osadzone na zewnętrznej 
walcowej powierzchni skrajnego występu (5a) w stopniowanej 
tulei kołnierzowej nieruchomej (5), natomiast ciecz magnetycz-
na (10) znajduje się w szczelinach pierścieniowych (δ), utworzo-
nych pomiędzy występami uszczelniającymi, wykonanymi na we-
wnętrznych walcowych powierzchniach wielokrawędziowych 
nabiegunników (7), osadzonych w wytoczeniu (5c) stopniowanej 
tulei kołnierzowej nieruchomej (5), a odpowiednią zewnętrzną 
walcową powierzchnią stopniowanej tulei kołnierzowej rucho-
mej (4) oraz w szczelinach pierścieniowych (δ), pomiędzy wystę-
pami uszczelniającymi wykonanymi na zewnętrznych walcowych 
powierzchniach wielokrawędziowych nabiegunników (9) osadzo-
nych na zewnętrznej walcowej powierzchni skrajnego występu (5a) 
na stopniowanej tulei kołnierzowej nieruchomej (5) a wewnętrzną 
walcową powierzchnią skrajnego występu (4a) w stopniowanej tu-
lei kołnierzowej ruchomej (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 423984 (22) 2017 12 21

(51) F16J 15/43 (2006.01)
 F16J 15/53 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SIKORA WOJCIECH; 
WĘDRYCHOWICZ DARIUSZ

(54) Przepust wału obrotowego uszczelniony cieczą 
ferromagnetyczną

(57) Przepust wału obrotowego uszczelniony cieczą ferroma-
gnetyczną, charakteryzuje się tym, że w komorze obudowy (2) 
pomiędzy łożyskami tocznymi (3), umieszczona jest tuleja kołnie-
rzowa symetryczna (4) osadzona w obudowie (2) lub na wale ob-
rotowym (1), a do bocznych powierzchni kołnierza (4a) tulei kołnie-
rzowej symetrycznej (4) przylegają obustronnie magnesy trwałe (6) 
osadzone na wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchniach 
walcowych tulei kołnierzowej symetrycznej (4), natomiast na wale 
obrotowym (1) lub w obudowie (2) umocowane są tuleje kołnierzo-
we niesymetryczne (5) z kołnierzami (5a) usytuowanymi po stronie 
powierzchni czołowych łożysk tocznych (3), a do wewnętrznych 
bocznych powierzchni kołnierzy (5a) tulei kołnierzowych niesy-
metrycznych (5) przylegają magnesy trwałe (7) osadzone na ze-
wnętrznych lub wewnętrznych powierzchniach walcowych tulei 
kołnierzowych niesymetrycznych (5). Ciecz ferromagnetyczna (8) 
znajduje się w szczelinach pierścieniowych δ, utworzonych po-
między końcami ramion magnesów trwałych (6, 7) stanowiącymi 
bieguny N i S, a odpowiednimi wewnętrznymi lub zewnętrznymi 
powierzchniami walcowymi tulei kołnierzowej symetrycznej (4) 
i tulei kołnierzowej niesymetrycznej (5).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 424043 (22) 2017 12 22

(51) F16J 15/43 (2006.01)
 F16C 33/76 (2006.01)
 B65G 39/09 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; KOT MARCIN; 
PRZENZAK ESTERA

(54) Wielostopniowe uszczelnienie dla łożyska tocznego 
w krążniku

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest wielostopniowe uszczelnienie 
dla łożyska tocznego w krążniku przenośnika taśmowego, stosowa-
nego zwłaszcza do transportu różnego rodzaju materiałów sypkich, 


