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strefi e wlot (3) ścieków oraz wylot (4) ścieków do drugiej komory (2), 
w strefi e dennej ma usytuowany dyfuzor (5), połączony z dmucha-
wą powietrza (6), natomiast druga komora (2) ma wlot ścieków 
z pierwszej komory (1), mający wylot w strefi e poniżej połowy wy-
sokości komory (2) ze szczelinowym rozdzielaczem talerzowym, 
a w strefi e dennej ma wlot rurowego rozdzielacza (10) ścieków, 
którego jeden z przewodów (11), połączonych z dmuchawą po-
wietrza (6), ma wylot w pierwszej komorze (1), zaś drugi z przewo-
dów (12), połączonych z dmuchawą powietrza (6), ma wylot pod 
lustrem ścieków.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 424924 (22) 2018 03 17

(51) C04B 28/02 (2006.01)
 C04B 14/06 (2006.01)
 C04B 16/08 (2006.01)

(71) TERM-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom

(72) 

(54) Mieszanka betonowa zawierająca pory powietrza 
w otoczce z polimeru

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest mieszanka betonowa zawiera-
jąca 370 kg/m3 cementu, 160 kg/m3 wody, 290 kg/m3 żwiru frakcje 
8 - 16 mm, 590 kg/m3 żwiru frakcje 2 - 8 mm, piasek 1000 kg/m3, 
pory powietrza w otoczce z polimeru korzystnie akrylonitrylowego 
3,5 kg/m3, domieszkę redukującą ilość wody 2,5 kg/m3. Ujawnio-
ne zostały także zmodyfi kowane składy mieszanki, dzięki którym 
osiąga się odpowiednie parametry betonu, takie jak: wytrzymałość 
na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, na-
siąkliwość, mrozoodporność, odporność na ścieranie.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 424526 (22) 2018 03 16

(51) C04B 28/04 (2006.01)
 C04B 14/06 (2006.01)
 C04B 14/18 (2006.01)
 C04B 14/20 (2006.01)
 C04B 103/30 (2006.01)
 E04B 1/04 (2006.01)

(71) VESI DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Iwiczna

(72) SADOCH IRENEUSZ

(54) Beton o podwyższonych parametrach 
wytrzymałościowych i zwiększonej izolacyjności 
cieplnej

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest beton o podwyższonych pa-
rametrach wytrzymałościowych i zwiększonej izolacyjności ciepl-
nej zawierający cement portlandzki, wodę, kruszywa takie jak 

piasek, grys, pył krzemionkowy oraz dodatki uszlachetniające cha-
rakteryzuje się tym, że w gotowym betonie wskaźnik wagowej 
zawartości wody w stosunku do cementu portlandzkiego wynosi 
0,2-0,6, przy czym ciężar właściwy użytego cementu portlandzkie-
go wynosi 300-700 kg/m3, a ponadto składa się z piasku o granulacji 
0/2 mm w ilości 80-150 kg/m3 cementu, grysu w ilości 
80-150 kg/m3 cementu, oraz zawiera perlit i wermikulit w łącznej 
ilości 10-60% objętościowych w stosunku do objętości betonu, 
a także upłynniacze w ilości 0,5-2,0% wagowych w stosunku 
do masy cementu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 424843 (22) 2018 03 12

(51) C04B 33/14 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) KŁOSEK-WAWRZYN EWELINA; MURZYN PAWEŁ

(54) Zastosowanie odpadów z obróbki mechanicznej 
stali chromowych do mody' kacji barwy tworzyw 
ceramicznych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zastosowanie odpadów 
z obróbki mechanicznej stali chromowych do modyfi kacji bar-
wy tworzyw ceramicznych zawierających w swoim składzie 
60 - 90% masowych mieszaniny stopowej metalicznego żelaza 
i chromu w formie mikrowłókien oraz mikrowiórów o długości 
od 10 μm do 600 μm oraz 10 - 40% masowych ścierniwa, przy 
czym zawartość żelaza w suchym odpadzie wynosi co najmniej 
45% masowych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 424833 (22) 2018 03 09

(51) C04B 35/16 (2006.01)
 H01B 3/12 (2006.01)
 H01G 4/12 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa
(72) SYNKIEWICZ BEATA; SZWAGIERCZAK DOROTA; 

KULAWIK JAN

(54) Taśma ceramiczna na mikrofalowe podłoża LTCC

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest taśma ceramiczna na podłoża 
i obudowy wytwarzane technologią LTCC, charakteryzująca się 
tym, że po procesie spiekania zawiera krzemian cynku Zn2SiO4 
i tytanian magnezu MgTiO3 albo krzemian cynku Zn2SiO4 i węglan 
litu Li2CO3 albo krzemian cynku Zn2SiO4 i mieszaninę składającą się 
z fl uorku glinu AlF3 i boranu wapnia CaB4O7. Taśma ta może być 
spiekana w niskich temperaturach w zakresie 900-980°C i wykazuje 
po wypaleniu niską przenikalność elektryczną na poziomie 6,1-7,2 
dla częstotliwości 1 THz.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 424890 (22) 2018 03 14

(51) C04B 35/18 (2006.01)
 C04B 35/65 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) CYGAN TOMASZ; OLSZYNA ANDRZEJ; 

WOŹNIAK JAROSŁAW; PETRUS MATEUSZ; 
KOSTECKI MAREK

(54) Kompozyt na osnowie tlenku glinu oraz sposób 
wytwarzania kompozytu na osnowie tlenku glinu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest kompozyt na osnowie tlenku 
glinu modyfi kowany montmorylonitem w ilości od 0.1% wago-
wych do 30% wagowych. Zgłoszenie obejmuje też sposób wy-
twarzania modyfi kowanego kompozytu na osnowie tlenku glinu, 
który polega na tym, że do pojemnika młynka wprowadza się 
proszek tlenku glinu oraz montmorylonitu gdzie udział masowy 
montmorylonitu zawiera się od 0.1% wagowych do 30% wago-
wych, poddanego wcześniej procesowi homogenizacji w ultradź-


