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A1 (21) 424729 (22) 2018 03 01

(51) A47C 17/17 (2006.01)
 A47C 17/213 (2006.01)
 A47C 17/36 (2006.01)
 A47C 17/13 (2006.01)

(71) KACZOROWSKI HENRYK FABRYKA MEBLI PIASKI, Piaski
(72) CZUMAŁOWSKI EMIL; JENDRYCA MARCIN; 

KACZOROWSKI HENRYK

(54) Mebel rozkładany do siedzenia i leżenia, zwłaszcza 
sofa narożnikowa na wysokiej nodze oraz sposób 
jego rozkładania

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest mebel rozkładany do siedzenia 
i leżenia, zwłaszcza sofa narożnikowa na wysokiej nodze posiada-
jący część stałą w postaci siedziska i oparcia oraz część ruchomą 
posiadającą siedzisko (A1) umieszczone na ramie (R) i oparcie (A3) 
połączone z pojemnikiem na pościel (A2) za pomocą zawiasu (SZ) 
charakteryzuje się tym, że do krótszych boków części wewnętrznej 
ramy (R) siedziska (A1) zamocowany jest obrotowo jeden z końców 
płaskownika (L1), natomiast drugi z końców płaskownika (L1) zamo-
cowany jest obrotowo do części wewnętrznej krótszego z boków 
pojemnika na pościel (A2) ponadto na drugim końcu łącznika (L2) 
umieszczony jest równolegle płaskownik, który jest trwale z nim 
zespolony, przy czym jeden z końców tego płaskownika zamoco-
wany jest obrotowo do części wewnętrznej drugiego krótszego 
boku ramy (R) siedziska (A1) natomiast drugi z końców tego płasko-
wnika zamocowany jest obrotowo po stronie wewnętrznej na dru-
gim krótszym boku pojemnika na pościel (A2), ponad to pojemnik 
na pościel (A2) ma postać skrzyni, której dno położone jest w sto-
sunku do podłoża pod kątem, a do ramy (R) trwale przymocowana 
jest ruchoma noga (NG). Ponadto mebel charakteryzuje się tym, 
że płaskowniki dwa z płaskowników wygięte są w dwóch miejscach 
pod kątem 90° i przeciwlegle trwale zamocowane na końcach łącz-
nika (L2) w pozycji na zasadzie odbicia lustrzanego. Przedmiotem 
zgłoszenia jest też sposób rozkładania mebla rozkładanego do sie-
dzenia i leżenia, zwłaszcza sofy narożnikowej na wysokiej nodze 
polegający na zmianie położenia oparcia (A3) z pozycji pionowej 
do poziomej poprzez obrót zawiasu (SZ).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 421621 (22) 2017 05 17

(51) A47L 5/28 (2006.01)
 A47L 9/16 (2006.01)
 A47L 7/00 (2006.01)

(71) MASTERPROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

(72) MADERA BOGUSŁAW; KABAJ BOGUMIŁ

(54) Sposób wyciszenia źródła hałasu w urządzeniach 
zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa 
domowego oraz urządzenie do realizacji tego 
sposobu

(57) Sposób wyciszenia źródła hałasu (3) przeznaczony jest 
do zastosowania w urządzeniach zmechanizowanych sprzętu 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza agregatów ssących w od-
kurzaczach, z przepływem strumienia powietrza (1) wylotowego 
od źródła hałasu (3) na zewnątrz urządzenia. Strumień powietrza (1) 
prowadzi się co najmniej jedną szczeliną (2), po drodze o kształcie 
sinusoidalnym co najmniej w jednym przekroju wzdłużnym szcze-
liny (2), od źródła hałasu (3) do co najmniej jednej komory zbior-
czej (4) powietrza, a następnie na zewnątrz urządzenia. W urządze-

niu, do stosowania wymienionego sposobu, strumień powietrza (1) 
prowadzony jest co najmniej jedną szczeliną (2), od źródła hałasu (3) 
do co najmniej jednej komory zbiorczej (4) powietrza, a następnie 
na zewnątrz urządzenia. Szczelina (2) ma w co najmniej jednym 
przekroju wzdłużnym kształt sinusoidalny.

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 425316 (22) 2018 04 24

(51) A61B 5/097 (2006.01)
 A61B 5/00 (2006.01)
 A61B 5/08 (2006.01)
 G01N 33/497 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) RYDOSZ ARTUR; MARSZAŁEK KONSTANTY

(54) Przenośne urządzenie do wykrywania biomarkerów 
w wydychanym powietrzu oraz sposób wykrywania 
biomarkerów w wydychanym powietrzu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest przenośne urządzenie do mo-
nitorowania składu wydychanego powietrza wyposażone w ust-
nik (U) oraz tor powietrza prowadzący je przez zespół czujników (M) 
do otworu wylotowego (01), przy czym tor powietrza zawiera fi ltr 
wilgoci (F) a zespół czujników (M) jest połączony z modułem ste-
rującym (S) połączony z układem interfejsów zewnętrznych (I). Tor 
powietrza zawiera ponadto prekoncentrator (P), a w torze powie-
trza powyżej zespołu czujników (M) znajduje się czujnik dwutlenku 
węgla (CO2) połączony z jednostką sterującą (S), która jest wyposa-
żona w moduł (W) wyzwalający pomiar za pomocą zespołu czuj-
ników (M). Sposób analizy składu wydychanego powietrza zgod-
nie z wynalazkiem cechuje się tym, że analizę składu prowadzi się 
od momentu gdy wskazanie czujnika (CO2) dwutlenku przekroczy 
wartość progową.

(14 zastrzeżeń)
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(51) A61B 42/40 (2016.01)
 A61B 42/00 (2016.01)

(71) RESSEL, Kraków
(72) RESSEL DOROTA


