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pierwszy i zawór drugi. Zawory pierwsze i zawory drugie sprzężone 
są poprzez mechanizm przekazywania napędu.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 425373 (22) 2018 04 26

(51) B01D 29/90 (2006.01)

(71) AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) JANKIEWICZ JANUSZ; BRZESKI JERZY; 
KONTER STANISŁAW; SIENKIEWICZ MARCIN; 
JANKOWSKI PIOTR

(54) Filtr wody do akwarium

(57) Ujawniony jest fi ltr (1) wody do akwarium zawierający obudo-
wę (2) w postaci otwartego od góry pojemnika typu kanistrowego 
ze ścianami bocznymi (5) i usytuowanymi w jego wnętrzu wkłada-
mi fi ltracyjnymi. Filtr (1) obejmuje także mocowaną do obudowy (2), 
zdejmowalną pokrywę (3), która zaopatrzona jest w króćce (9’, 10’) 
układów wlotu i wylotu wody oraz układ zalewania. Pokrywa (3) 
posiada utworzoną w jej wnętrzu komorę fi ltra zgrubnego, która 
osłonięta jest za pomocą umiejscowionej w pokrywie (3) pokrywki.

(21 zastrzeżeń)

A1 (21) 425375 (22) 2018 04 26

(51) B02C 23/00 (2006.01)

(71) ŁUKASZCZYK KRZYSZTOF EURO-BROKER, 
Gorzów Wielkopolski

(72) ŁUKASZCZYK KRZYSZTOF

(54) Sposób wytwarzania pyłu z mokrego miału 
węgla brunatnego i/lub mokrego miału węgla 
kamiennego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania pyłu z mo-
krego miału węgla brunatnego i/lub mokrego miału węgla kamien-
nego polegający na tym, że rozdrobniony do frakcji poniżej 10 mm 
mokry miał węglowy dostarcza się do mikronizatora termiczno - 
mechanicznego, w którym przeprowadza się wstępną mikronizację 
poprzez poddanie mokrego miału węglowego kolejno wstępnemu 
podgrzewaniu surowca przez konwekcję i kontakt złoża z rozgrza-

ną ścianą zewnętrzną mikronizatora termiczno - mechanicznego 
z lamelami nadającymi kierunek wirowania, podgrzewaniu właści-
wemu mikronizacji termicznej na dolnej warstwie złoża fl uidalnego 
do temperatury wrzenia wody zawartej w cząstkach węgla następ-
nie mikronizacji mechanicznej z odparowaniem wstępnym przez 
mechaniczne ocieranie się cząsteczek poruszanych z prędkością 
od 1 do 5 m/s w górnej części złoża fl uidalnego oraz poprzez roz-
bijanie się pojedynczych cząstek miału o warstwę ścierną będącą 
jednocześnie wymiennikiem ciepła po czym odparowuje przez fl u-
idalne wyniesienie cząstek suchych i wyparcie ich z wirującego złoża 
do wewnętrznej części mikronizatora termiczno - mechanicznego 
gdzie przestaje działać siła unoszenia i następuje opadanie grawita-
cyjne do wyjścia z mikronizatora termiczno - mechanicznego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 425396 (22) 2018 04 27

(51) B02C 23/10 (2006.01)
 B03D 1/14 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) GAWENDA TOMASZ; FOSZCZ DARIUSZ; 
SARAMAK DANIEL; KRAWCZYKOWSKI DAMIAN

(54) Urządzenie do rozdrabniania i % otacji

(57) Urządzenie do rozdrabniania i fl otacji, zawierające młyn elek-
tromagnetyczny o pionowej komorze roboczej, do której od dołu 
doprowadzone jest powietrze, charakteryzuje się tym, że młyn 
elektromagnetyczny (3) posiada zintegrowany fl otownik (6) za-
budowany w jego górnej części w taki sposób, że kolektor wylo-
towy (5) młyna elektromagnetycznego (3) przeprowadzony jest 
współosiowo przez dno fl otownika (6) zaopatrzone w dyszę wy-
lewową (9) ze sterowanym zaworem regulującym (10), natomiast 
na próg przelewowy (7) komory fl otownika (6) współosiowo za-
montowana jest wanna przelewowa (17), zaopatrzona w dyszę 
przelewową (8), zaś doprowadzenie zawiesiny znajduje się w dol-
nej części młyna elektromagnetycznego (3) poprzez króciec do-
prowadzający połączony z pompą (2), przy czym sterowany zawór 
regulujący (10) i pompa (2) połączone są za pomocą przewodów 
sygnałowych lub bezprzewodowo z jednostką sterującą, która po-
nadto połączona jest za pomocą przewodu sygnałowego lub bez-
przewodowo z czujnikiem poziomu mętów (11).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 425429 (22) 2018 04 30

(51) B05B 7/08 (2006.01)
 A01M 7/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin
(72) KOCIRA SŁAWOMIR; PARAFINIUK STANISŁAW; 

KOSZEL MILAN; PRZYWARA ARTUR

(54) Rozpylacz do oprysków ochronnych roślin

(57) Rozpylacz do oprysków ochronnych roślin, posiadający kor-
pus, w którym wykonany jest, usytuowany centralnie, kanał zasila-
jący cieczą do oprysku, zakończony otworem dyszy szczelinowej, 
charakteryzuje się tym, że po bokach kanału zasilającego (2) znaj-
dują się komory mieszania (5), z których każda zasilana jest cieczą 
poprzez kanał (6) wykonany jako zwężka Venturiego, do którego 
poprzez otwór (7) wykonany w korpusie (1) zasysane jest powietrze 
z zewnątrz. Każda z komór mieszania (5) zakończona jest otworem (8) 


