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(71) HEJMANOWSKI PIOTR, Poznan
(72) HEJMANOWSKI PIOTR
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4) Uniwersalny kontroler do sterowania urzadzeniami
z ekranami dotykowymi

(57) Przedmiotem wynalazku jest uniwersalny kontroler do stero-
wania urzadzeniami z ekranami dotykowymi, majacy zastosowanie
zwiaszcza do telefondw komorkowych, tabletéw. Uniwersalny Kon-
troler do sterowania urzadzeniami z ekranem charakteryzuje sie
tym, ze stanowi go korpus (3) z materiatu nie przewodzacego prad,
korzystnie przezroczystego, majacy zarys zblizony do litery U, w kto-
rym w wewnetrznej powierzchni jednego ramienia (11) zamocowa-
na jest wkfadka izolacyjna (5) o duzym wspétczynniku tarcia po-
wierzchnizewnetrznej, zas na drugim ramieniu (12) od wewnetrznej
strony osadzona jest wkfadka (4) z materiatu przewodzacego prad
korzystnie przezroczystego, ktéra przez gniazdo w elemencie tacze-
niowym (10) kontrolera (1) tworzy powierzchnie styku (8) z palcem
uzytkownika, natomiast pomiedzy ramionami (11 i 12) korpus (3)
pod gniazdem (6) znajduje sie rowek o wysokosci i gtebokosci wiek-
szej od przyciskéw na bokach urzadzenia z ekranem dotykowym.

(5 zastrzezen)
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71)  WILK TOMASZ, Krakéw
72) WILKTOMASZ

54) Sposéb weryfikowania ogladalnosci tresci
telewizyjnych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposéb weryfikowania tresci
telewizyjnych przez odbiorcéw w szczegolnosci reklam. Sposob
weryfikowania ogladalnosci tresci telewizyjnych charakteryzuje sie
tym, ze nadawca sygnatu telewizyjnego (1) emituje wraz z obrazem
wyswietlany na ekranie telewizora (3) co najmniej jeden kod i ten
sam kod jest przestany na serwer (2) przy czym odbiorca wprowa-
dza za posrednictwem urzadzenia korcowego (4) w postaci telefo-
nu komorkowego kod wyswietlany na ekranie telewizora (3), ktéry
to kod wraz z danymi odbiorcy jest przesytany na serwer (2).

(4 zastrzezenia)
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(71)  PALKO SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Gniewiecin

(72) KORBIEL TOMASZ; LALIK KRZYSZTOF; KOZIK TOMASZ;
RUMIAN RAFAL

(54) Sposob i elektroniczny system akwizycji danych
opakowania transportowego, zwlaszcza palety
transportowe;j

(57) Sposéb polega na zbieraniu danych przez elektroniczne
urzadzenie umieszczone w opakowaniu transportowym oraz trans-
misji tych danych do elektronicznego urzadzenia ulokowanego
poza opakowaniem. Charakteryzuje sie tym, ze w toku produkcyj-
nym opakowanie z urzadzeniem procesorowym (UP) oznacza sie
zaszyfrowanym elektronicznym numerem seryjnym, za$ odczyt
tego numeru seryjnego z zewnetrznego urzadzenia odbiorcze-
go (UO) odbywa sie poprzez konwersje tego numeru. W okresie
uzytkowania do urzadzenia procesorowego (UP) wprowadza sie
niezmienne w czasie informacje logistyczne, a takze za pomoca
sprzetowej jednostki DMP ustawia sie poziomy progowe przyspie-
szenia i predkosci katowej drgan. Za pomoca uktadéw sensorycz-
nych (US) urzadzenia procesorowego (UP) dokonuje sie pomiarow
w szczegdlnosci temperatury i/lub wilgotnosci otoczenia w ustalo-
nych odstepach czasowych w przedziale 1 - 3600 sekund, a wyniki
tych pomiaréw przekazuje sie do mikrokontrolera sterujacego (MK)
w urzadzeniu procesorowym. Za pomoca zintegrowanego czuj-
nika drgait dokonuje sie pomiaru nie rzadziej niz 250 razy na se-
kunde. Jesli mierzone wartosci przyspieszenia drgan lub predko-
éci katowej drgan przekraczaja, poziomy progowe to generuje sie
cyfrowy sygnat przerwania, ktéry wywotuje dedykowane funkcje
w mikrokontrolerze sterujgcym (MK) lub go wybudza i wéwczas
do nieulotnej pamieci (ROM) dokonuije sie zapisu przebiegu sygna-
tu pomiarowego i wybranych danych pomiarowych z uktadéw sen-
sorycznych (US). Ponadto mikrokontroler sterujgcy (MK) ze stanu
uspienia wybudza sie przy prébie potaczenia z zewnetrznym urza-
dzeniem odbiorczym (UO). System zawiera umieszczone trwale
w opakowaniu transportowym urzadzenie procesorowe (UP) skta-
dajace sie z mikrokontrolera sterujgcego (MK) potaczonego z ukfa-
dami sensorycznymi (US), nieulotna pamiecia (ROM) jednokrotnego
zapisu i ukladem zasilania (ZAS). System ma znane uktady komuni-
kacji (UK), a urzadzenia odbiorcze (UO) sg dowolnymi przyrzada-
mi elektronicznymi wykorzystujgcymi znane standardy transmisji.

(18 zastrzezen)
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(71)  ADIPS SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Zielona Géra
(72) JABLONSKI JANUSZ; WENDROWSKI WITOLD

(54) Szyfrator i deszyfrator dla systemu
kryptograficznego RSA odporny
na wstrzykiwanie btedéw

(57) Uklad szyfratora i deszyfratora dla systemu kryptograficz-
nego RSA bazujacy na resztowej reprezentadji liczb RNS (Residue
Number System) oraz twierdzeniu CRT (Chinskie Twierdzenie
0 Resztach), realizujacy przeciwsobnie synchronizowane prze-
twarzanie sygnatow reprezentujagcych dane czesciowe operadji
potegowania modularnego, wystepujace w dwdch réwnolegtych



