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DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 425526 (22) 2018 05 14

(51) H01J 49/00 (2006.01)
 H01J 49/26 (2006.01)
 H05H 1/00 (2006.01)
 H05H 1/24 (2006.01)
 H05H 1/26 (2006.01)
 H05H 1/44 (2006.01)
 G01N 21/73 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) MIELCZAREK PRZEMYSŁAW; SMOLUCH MAREK; 
SILBERRING JERZY; RESZKE EDWARD; 
SCHROEDER GRZEGORZ

(54) Plazmowe źródło jonizacji pod ciśnieniem 
atmosferycznym przeznaczone do spektrometrów 
masowych oraz sposób generowania plazmy pod 
ciśnieniem atmosferycznym, dla celów badania 
spektrometrem masowym

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest plazmowe źródło jonizacji pod 
ciśnieniem atmosferycznym przeznaczone do spektrometrów 
masowych oraz sposób generowania plazmy pod ciśnieniem at-
mosferycznym, dla celów badania spektrometrem masowym. Pla-
zmowe źródło jonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym przezna-
czone do spektrometrów masowych, składające się z pary palników 
plazmowych stanowiących tuleje, umocowanych na konstrukcji 
nośnej i połączonych przewodami z rezerwuarem gazu robocze-
go. Każda z tulei posiada umieszczoną wewnątrz pojedynczą elek-
trodę podłączoną do źródła napięcia, przy czym wyloty palników 
położone są w bliskiej względem siebie odległości, w taki sposób, 
że umożliwiają przepływ gazu roboczego zbieżny do punktu w po-
bliżu wylotów obydwu palników. Czyni to możliwym wytworzenie 
w wyniku działania wysokiego napięcia przyłożonego pomiędzy 
tymi elektrodami, wyładowania plazmowego. Tuleje stanowią ka-
pilarne rurki dielektryczne (5) których wyloty położone są w wzglę-
dem siebie w odległości od 1 do 3 centymetrów, a ich kąt jest re-
gulowany mechanicznie przy pomocy elementu regulującego (9). 
Wartość prądu znamionowego elektrod wynosi od 2.5 miliampera 
do 100 miliampera przy mocy znamionowej wyjściowej w zakresie 
od 1 do 10 watów, natomiast plazma generowana pomiędzy elek-
trodami jest zimną plazmą o temperaturze 700 - 800 stopni Celsjusza.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 425497 (22) 2018 05 09

(51) H01Q 13/02 (2006.01)
 H01Q 19/08 (2006.01)

(71) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) STRYCHARZ JAKUB; BALA ROBERT

(54) Układ zasilania i regulacji dopasowania 
impedancyjnego szerokopasmowej grzbietowej 
anteny tubowej

(57) Układ zasilania i regulacji dopasowania impedancyjnego sze-
rokopasmowej grzbietowej anteny tubowej charakteryzujący się 

tym, że pobudzenie anteny poprzez sygnał elektryczny pasma ra-
diowego doprowadzany linią współosiową (10) poprzez otwór (8) 
umieszczony w płycie grzbietowej (4), gdzie przewód zewnętrzny 
linii współosiowej (14) połączony jest z listwą sprężystą (7) znajdu-
jącą się na listwie grzbietowej pionowej (3), a przewód zewnętrz-
ny linii współosiowej (12) połączony jest przez lutowanie do pły-
ty grzbietowej (4), a położenie listwy sprężystej (7) i tym samym 
wymiarów szczeliny (26) uzależnione jest od regulacji położenia 
nakrętki (19) na trzpieniu (16) znajdującym się w otworze (18) w pły-
cie grzbietowej pionowej (3). W trakcie regulacji szerokości szczeli-
ny (26) w płaszczyźnie pionowej przewód wewnętrzy linii zasilają-
cej (14) swobodnie przesuwa się w gnieździe (15) umieszczonym 
w listwie sprężystej (7) z zapewnieniem połączenia galwanicznego 
z płytą grzbietową (3) poprzez szczotki (20).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 425518 (22) 2018 05 13

(51) H01Q 13/20 (2006.01)
 H01Q 21/00 (2006.01)
 H01P 3/00 (2006.01)

(71) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) RANISZEWSKI ADAM

(54) Nierezonansowy szczelinowy szyk antenowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest nierezonansowy szczelinowy 
szyk antenowy składający się z falowodu (1) ze szczelinami (2), 
gdzie falowód (1) posiada korugacje (3). Ponadto szczeliny (2) mogą 
być umieszczone wzdłużnie i/lub poprzecznie do kierunku propa-
gacji fali.

(3 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2019 03 25

A1 (21) 425507 (22) 2018 05 10

(51) H02B 7/06 (2006.01)
 H02B 1/56 (2006.01)
 E04H 5/04 (2006.01)

(71) ENEA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) RĘKAS KRZYSZTOF

(54) Stacja transformatorowa

(57) Stacja transformatorowa, zawiera obudowę prefabrykowa-
ną (1), w której są zainstalowane i połączone ze sobą kablami roz-


