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A1 (21) 425991 (22) 2018 06 19

(51) E04B 1/99 (2006.01) 
 G10K 11/16 (2006.01) 
 E04B 1/84 (2006.01) 
 G10K 11/20 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) PRAWDA KAROLINA; RUBACHA JAROSŁAW;  
PILCH ADAM; KAMISIŃSKI TADEUSZ; FLACH ARTUR

(54) Ustrój akustyczny o regulowanych parametrach

(57) W przeciwległych ścianach bocznych prostokątnej ramy ło-
żyskowane są osie paneli akustycznych, które wykonane są z twar-
dego, sztywnego materiału o gęstości większej od 600 kg/m3. 
Jedna powierzchnia czołowa każdego panelu ukształtowana jest 
studzienkami w powierzchnię rozpraszającą (Pr) dźwięki, a druga, 
płaska i gładka stanowi powierzchnię odbijającą (Po). Do ściany tyl-
nej (1b) ramy zamocowana jest warstwa materiału pochłaniające-
go (4) fale dźwiękowe. Osie paneli akustycznych połączone są z me-
chanizmem obrotu napędzanym elektrycznym silnikiem krokowym.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 426063 (22) 2018 06 25

(51) E04B 1/343 (2006.01) 
 E04H 1/12 (2006.01) 
 B65D 88/52 (2006.01) 
 B65D 88/12 (2006.01)

(71) KANIA JANUSZ AGREGATY PEX-POOL PLUS, Dębica
(72) MAŁEK MARIUSZ

(54) Kontener jednostronnie rozsuwany

(57) Kontener jednostronnie rozsuwany posiadający konstrukcję 
nośną utworzoną z podstawy oraz dachu z narożami zaczepowy-
mi połączonymi w pionie słupami narożnymi, z użebrowaniem 
z elementów profilowanych i pokryciem dwustronnym płytą la-
minowaną oraz wypełnieniem materiałem izolującym, posiadają-
cym warstwową konstrukcję rozkładaną, charakteryzuje się tym, 
że wewnątrz kontenera 20 stopowego IC lub ICC (1) zbudowana 
jest kabina (3), podwieszona na jednej bocznej ścianie kontenera, 
zaś między zewnętrznymi ścianami kabiny (3) a konstrukcją kon-
tenera (1) zachowana jest po obwodzie szczelina umożliwiająca 
swobodne nasunięcie na kabinę modułu wysuwanego boczne-
go (2), wyposażonego w drzwi, przy czym podłoga modułu wy-
suwanego (2) wsuwa się pod podłogę kabiny (3) tworząc stopień 
pomiędzy przestrzenią użytkową kabiny (3) a przestrzenią użytko-
wą modułu wysuwanego (2). Kontener jednostronnie rozsuwany 
charakteryzuje się tym, że kabina (3) w zależności od stopnia obcią-
żenia jest na krótkim odcinku podparta do ramy dolnej i podwie-
szona do ramy dachu kontenera (1).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 426106 (22) 2018 06 28

(51) E04C 2/292 (2006.01) 
 E04B 1/61 (2006.01)

(71) SOWA ANDRZEJ, Bytom
(72) SOWA ANDRZEJ

(54) System warstwowy płyt konstrukcyjnych

(57) System warstwowych płyt konstrukcyjnych składa się ze sca-
lonych ze sobą bazowych warstwowych płyt konstrukcyjnych 
połączeniem wewnętrznym, przy czym bazowa warstwowa płyta 
konstrukcyjna zawiera rdzeń termoizolacyjny (1), do którego obu-
stronnie przyklejona jest blacha (2), a w płaszczyznach bocznych 
na całej jej długości umieszczone są belki nośne. Z kolei blachy mają 
rolę znoszenie stężeń skośnych płyty (2) plus na swych wzdłużnych 
krawędziach, zagięte do środka tworzą wzdłużne pionowe wzmoc-
nienia (2a), które są połączone z belkami nośnymi połączeniem 
klejowym lub mechanicznym. Pomiędzy wzdłużnymi pionowymi 
wzmocnieniami (2a) pozostawiona jest szczelina (2b), w środku któ-
rej usytuowane są otwory montażowe (6) z osadzonymi rurkami (9). 
Na ich obrzeżach umieszczony jest co najmniej jeden elastyczny 
element uszczelniający (7). Natomiast w płaszczyznach górnych 
i dolnych wewnątrz bazowej warstwowej płyty konstrukcyjnej 
na całej jej szerokości pomiędzy belkami nośnymi osadzone są belki 
kontrujące, a na zewnątrz przytwierdzone są ceowniki wykańczają-
ce (11). Z kolei do kształtownika (4) przytwierdzona jest nakrętka (8) 
scalając śrubą (10) bazowe warstwowe płyty konstrukcyjne.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 426053 (22) 2018 06 25

(51) E04F 11/035 (2006.01) 
 E04F 11/104 (2006.01)

(71) ADAMCIO ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE ANMET, Szprotawa

(72) ADAMCIO ANDRZEJ

(54) Stopień schodów zabiegowych oraz schody 
zabiegowe wykonane z tych stopni

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest stopień schodów zabiegowych 
oraz schody zabiegowe wykonane z tych stopni. Stopień schodów 
posiada w widoku z góry kształt trapezu, w stopnicy (1), którego 
są wykonane przelotowe otwory (2), a w podstawie (3) takie same 
przelotowe otwory (4), zaś pomiędzy stopnicą (1), a podstawą 
są utworzone: przestrzeń środkowa, przestrzeń w części węższej 
stopnia oraz przestrzeń w części szerszej stopnia, nadto w pionowej 
zewnętrznej ściance każdego stopnia jest wykonany co najmniej je-
den przelotowy otwór. Każdy stopień górny schodów, częścią swo-
jej podstawy (3) jest nałożony na część stopnicy (1) stopnia dolnego 


