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napedowych, przetaczajagcego z jednego wolnobiegu na drugi
we wszystkich wielkich watkach , w ktérych wewnatrz mieszcza sie
po dwa wolnobiegi oraz uktad zmieniajacy kierunek jazdy, nape-
dzanych standardowym watem napedowym. Przy kazdym Wiel-
kim watku znajduje sie jedno sprzegto roztaczajace naped na kota
w cyklu zmiany kierunku jazdy z wstecznego na kierunek jazdy
do przodu oraz odwrotnie. Ponadto na watku zmieniajgcym kieru-
nek jazdy wychodzacym ze skrzyni biegdéw znajduje sie element
dopychajacy, ktory w pierwszej potowie cyklu zmiany biegow jest
obcigzeniem dla cyklu, natomiast w drugiej fazie go wspomaga.
W przypadku 2 wolnobiegdw, zmiennobiegunowych, wielki watek
nie musi wystepowac.

(4 zastrzezenia)

Al (21) 426110 (22) 2018 06 28
(51) B60L 5/20(2006.01)

(71)  CARBO-GRAF SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Raciborz

(72) WYCISK ROMUALD; SLIWKA MICHAY;
RYBICKI BOGUStAW; WYCISK TOMASZ;
MAJNUSZ ROMAN; KWASNIEWSK| PAWEY;
FRANCZAK KRYSTIAN; KIESIEWICZ GRZEGORZ;
KNYCH TADEUSZ; MAMALA ANDRZEJ;
KAWECKI ARTUR; KORDASZEWSKI SZYMON;
SCIEZOR WOJCIECH; KOWAL RADOSEAW;
SIEJA-SMAGA ELIZA; KORZEN KINGA;
JURKIEWICZ BARTOSZ; ROJEK ARTUR;
MAJEWSKI WIESEAW; KANIEWSKI MAREK

(54) Naktadka stykowa trakcji kolejowej i sposéb
jej wytwarzania

(57) Przedmiotem wynalazku jest nakfadka stykowa trakcji kole-
jowej zbudowana jest z aluminiowego profilu nosnego (1) o kon-
strukcji trzykomorowej, kompozytu weglowo - metalicznego (2)
oraz umieszczonej pomiedzy nimi przektadki (3), potaczonych
ze sobg za pomocg warstwy spoiwa adhezyjnego oraz klap trzy-
majacych (4) oraz sposéb jej wytwarzania.

(13 zastrzezen)
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Al (21) 425992 (22) 2018 06 19

(51) B60P 3/022(2006.01)
B60P 7/10(2006.01)
B61D 45/00(2006.01)

(71)  Q-GLASSTECH SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Zblewo
(72) WYSOCKI RAFAL

(54) Sktadany stojak do transportu pakietéw szkta

(57) Skfadany stojak do transportu pakietow szkla otwartymi
wagonami kolejowymi charakteryzujacy sie tym, Ze stanowia
go co najmniej trzy elementy nosne (5) sktadajace sie z podstawy
nosnej (11), na ktérej ma trwale potgczone pionowe elementy (4)
w ksztatcie zblizonym do duzej litery ,A", ktdre sg wzajemnie po-
taczone roztacznie wzdtuz linii prostej, korzystnie w czesci dolnej
zdwiema wzdtuznymibelkami (9, 10) oraz w czesci gérnej z wzdtuz-
ng belka (3), przy czym w czesci dolnej, na obu koricach podsta-
wy (11) w prowadnicach (12) ma umieszczone boczne przyporowe
belki (14 i 2), ktére w czesci gérnej majg wystepy (1), na ktérych ma
posadowiong spinajaca rame (15) z poprzecznymi zebrami (16).

(10 zastrzezeri)

AT (21) 426014 (22) 2018 06 21

(51) B60P 3/32(2006.01)
B60F 3/00(2006.01)
B63H 5/03 (2006.01)

71)  FIUALKOWSKI PAWEE PRZEDSIEBIORSTWO MTM, Rzgéw
72) FUUALKOWSKI PAWEE

54) Ptywajaca przyczepa kempingowa

7) Plywajaca przyczepa kempingowa sktadajaca sie z zespo-
tu jezdnego, zespotu napedowego, ramy nosnej oraz osadzo-
nego na niej nadwozia, charakteryzuje sie tym, ze nadwozie ma
ksztatt zblizony do zamknietego prostopadtoscianu i wyposazo-
ne jest w rekreacyjne tarasy i trap (9), na nadwoziu zamontowane
s ogniwa fotowoltaiczne (8), zbiorniki (6) czystej i brudnej wody,
a w skrzynce elektrycznej (7) zainstalowany jest sprzet zasilajacy
przyczepe, zrédto sprezonego powietrza uruchamiajace sitowniki
pneumatyczne oraz centrala radiowa stanowigca z wielokanato-
wym pilotem system sterowania radiowego przyczepa.

(6 zastrzezen)
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Al (21) 426162 (22) 2018 06 30

(51) B60OR 11/00(2006.01)
B60R 9/00(2006.01)



