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tuleja wewnetrzna (5) z kanatami prowadzacymi (18), w ktérych
osadzone sg elementy prowadzace (19), ustawione zgodnie z osig
uchwytu oraz elementy zabezpieczajace (20) przed obracaniem sie
tulei (5), przy czym wewnatrz tulei (5) osadzone jest suwliwie
na sprezynach (3, 4), ttoczysko (15) z ttokiem (21) wyposazonym
w uktad blokowania, sktadajacy sie ze slimaka i zebatki z zainstalo-
wanym elementem blokujgcym (23), dociskanym do listwy zebatej
(6) za pomocg sprezyn (22), za$ z tuleja (5) poprzez element sprezy-
sty (7) potaczony jest thumik (27). Korzystnie, ttoczysko (15) potaczo-
ne jest z napedem (14).

(2 zastrzezenia)

Al (21) 430708 (22) 201907 24
(51) GO1N 27/26(2006.01)

(71) INSTYTUT FIZYKI JADROWEJ
IM. HENRYKA NIEWODNICZANSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Krakow

(72) LASKOWSKA MAGDALENA; LASKOWSKI tUKASZ

(54) Przyrzad do pomiaréw elektrochemicznych

(57) Naczynie (1) ma postac¢ bryty, we wnetrzu ktorej znajduje sie
nieregularne przelotowe osiowe wybranie, ktére sktada sie ze znaj-
dujacej sie u podstawy bryty czesci walcowej o srednicy A, prze-
chodzacej ku gdrze w czes¢ walcowa o srednicy B, przechodzaca
nastepnie w czes¢ walcowg o $rednicy C, ktéra przechodzi w czes¢
o ksztatcie odwrdéconego $cietego stozka, przy czym srednica A
jest znaczaco wieksza od $rednicy B, a $rednica B jest znaczaco
wieksza od srednicy C, a sciany czesci walcowej o srednicy B sg na-
gwintowane. Na wysokosci czesci walcowej o $rednicy B znajdu-
je sie boczne wybranie, ktérego os jest rownolegta do podstawy
bryty, przy czym $wiatto bocznego wybrania taczy sie ze swiattem
czesci walcowej o srednicy B. Wewnatrz czesci stozkowej umiesz-
czona jest przeciwelektroda (7), zaopatrzona przy gornej krawedzi
W wystajacy poza obrys gorny bryty uchwyt (8), a swiatto czesci
stozkowej (5) zamkniete jest od géry szczelna pokrywa (9) ze znaj-
dujacym sie w niej centralnym otworem (19), przez ktéry do we-
wnatrz naczynia (1) wprowadzona jest elektroda referencyjna (10).
Od dotu bryty w czesci walcowej o promieniu B umieszczony jest
walcowy korek (11).

(11 zastrzezen)
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Al (21) 426673 (22) 2018 08 14
(51) GOI1N 27/82(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) KWASNIEWSKI JERZY; WITOS MIROStAW;

MOLSKI SZYMON; ROSKOSZ MACIEJ

(54) Urzadzenie do magnetycznego badania stanu
technicznego pracujacych lin stalowych, zwtaszcza
kompaktowanych

(57) Urzadzenie zawiera dzielong obudowe (13) z zabudowanymi

w niej czujnikami (7, 11) natezenia pola magnetycznego oraz ele-

mentami obwodu magnetycznego ztozonego z dwdch magne-

vo22z22)

séw statych (1), zwory statej (2), nabiegunnikdw (3) i odcinka liny (9)
objetej nabiegunnikami (3). W obwdd magnetyczny miedzy nabie-
gunnikami (3) ma wbudowany regulacyjny zespdt pomostu stru-
mienia magnetycznego (4, 5, 6). Przed i za odcinkiem liny (9) objetej
nabiegunnikami (3) zabudowane sa dwa czujniki: wejsciowy (7)
iwyjsciowy (11), przy czym zespdt pomostu strumienia magnetycz-
nego (4, 5, 6) sterowany jest sygnatem czujnika wejsciowego (7)
przetworzonym w ukfadzie sterowania (8) statej wartosci indukgji
magnetyzmu szczatkowego (B). Czujnik wyjsciowy (11) potaczony
jest z rejestratorem (12).

(2 zastrzezenia)

Al (21) 426718 (22) 2018 08 20
51) GOTR 27/20(2006.01)

1) POLITECHNIKA POZNANSKA, Poznari
72) tOWCZOWSKI KRZYSZTOF; LORENC JOZEF

54) Uktad sterownika aktywnego punktu neutralnego
i sposéb sterowania impedancja uziemiajaca
punktu neutralnego

(57) Przedmiotem wynalazku jest uktad sterownika aktywnego
punktu neutralnego charakteryzujacy sie tym, ze do sterownika
aktywnego punktu neutralnego doprowadzany jest sygnat pradu
lon dalej doprowadzony do wejécia komparatora (1), ktéry razem
z bramka logiczna typu OR (2) jest potaczony z bramka logicz-
na OR (3), ktdra z kolei jest potaczona z blokiem decyzyjnym (4),
natomiast z blokiem decyzyjnym (9) potaczona jest bramka logicz-
na AND (8), do ktérej sygnaty doprowadzajg komparatory (5 i 6),
dziatajgce w oparciu o sygnaty |_pn, U_pn oraz blok (7).

(2 zastrzezenia)
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Al (21) 426719 (22) 2018 08 20
1) GOTR 31/02(2006.01)
1

) POLITECHNIKA POZNANSKA, Poznan
2) tOWCZOWSKI KRZYSZTOF; LORENC JOZEF,
OLEJNIK BARTOSZ

(54) Ukfad i sposob identyfikacji rodzaju zwar¢
miedzyfazowych

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposob identyfikacji rodzaju

zwar¢ miedzyfazowych, w ktérym w czasie trwania zwarcia mie-

dzyfazowego amplituda pradu zwarcia jest poréwnywana z war-

tosciami nastawionymi w komparatorach (1, 2, 3), ktére pobudzaja



