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Al (21) 426869 (22) 201809 03

(51) B27B5/18(2006.01)
B27B 5/29 (2006.01)
B23D 45/06 (2006.01)

1) CYGAN RAFAL METAL-TECHNIKA, Przedboérz
2) CYGAN RAFAL
4)

54) Optymalizerka

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest optymalizerka, pita do po-
przecznego, doktadnego ciecia desek na wymiar. W optymalizerce
wat napedowy (1) silnika elektrycznego (2) jest pofaczony sprze-
gtem ktowym (3) z watem posrednim (4), utozyskowanym w korpu-
sie (5) optymalizerki. Na koricu watu posredniego (4) zamocowana
jest tarcza mimosrodu (6). Na watku korbowym (7) mimosrodu (6)
jest osadzona pita tarczowa (8). Watek korbowy (7) mimosrodu (6)
jest osadzony w tarczy mimosrodu (6) obrotowo poprzez uktad
tozysk kulkowych (10). Na koricu watu posredniego (4) jest osadzo-
ne koto napedzajace (9) przektadni pasowej, przekazujacej naped
z watu (1) silnika (2) na koto napedzane (11), osadzone na watku
korbowym (7) mimosrodu (6). Naped z kota napedzajacego (9) jest
przekazywany na koto napedzane (11) z uzyciem pasa, ktérego na-
ciag jest ustalany przez rolke napinacza, osadzonego w tarczy mi-
mosrodu (6). W czasie ciecia wat (1) silnika (2), zatem i mimosrod (6)
zawsze wykonuje obrét w te sama strone. Pifa tarczowa (8) wycho-
dzi z dotu cietego elementu i od razu, po obrocie watu (1) silnika (2)
ustawia sie do ponownego wejscia. Nie ma bowiem straty czasu
na zatrzymanie przesuwu cietego elementu na czas ruchu powrot-
nego pity tarczowej (8). Dzieje sie tak dlatego, ze w czasie gdy pifa
tarczowa (8) wraz z uktadem mimosrodowym obraca sie wraz z wa-
tem (1) silnika (2) juz mozZliwy jest i odbywa sie przesuw cietego
materiatu tak, ze kiedy miejsce ciecia przesuwa sie do linii ciecia,
pifa tarczowa (8) jest juz na wejsciu do materiatu.

(5 zastrzezen)

Al (21) 426811  (22) 2018 08 27
1) B29C 64/20(2017.01)
1

) ZACZKIEWICZ MAKSYMILIAN, Piaseczno
2) ZACZKIEWICZ MAKSYMILIAN

4) Urzadzenie do przestrzennego budowania doméw
oraz modut drukujacy

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest urzadzenie do przestrzennego
budowania domoéw charakteryzujace sie tym, ze posiada co naj-
mniej cztery pionowo usytuowane kratowe elementy konstrukcyj-
ne (1) z silnikami krokowymi Z, na ktérych osadzone sg co najmniej
dwie belki wsporne poprzeczne w osi Y oraz co najmniej jedna belka
wsporna pozioma w osi X umieszczona pod katem a w stosunku
do belki wspornej poprzecznej w osi Y, na ktérej osadzony jest dok
jezdny, ktéry to dok jezdny w ksztatcie prostopadtoscianu posiada
otwér o ksztatcie odpowiadajacym belce jezdnej X, silnik krokowy X
oraz osadzony na bocznej $cianie doku jezdnego modut drukujacy
skfadajacy sie z cze$ci mocujacej, czesci funkcyjnej z osadzong na niej
gtowicg wylewek betonowych oraz czesci funkcyjnej zbrojeniowe]
z 0sadzona na niej mikrodrukarka z mikrogtowicg oraz gtowica lase-
rowa. Przedmiotem zgtoszenia jest takze modut drukujacy.

(9 zastrzezen)
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Al (21) 429803 (22) 201904 29

(51) B60B 5/00(2006.01)
B60B 9/00 (2006.01)
B60B 21/12(2006.01)
B60B 25/02 (2006.01)

(71) PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INZYNIERYINYCH MINEC
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
Swietochtowice

(72) NINARD PIOTR; JURGA STANISEAW;

LIPINSKI FRANCISZEK; FIGNA ANNA;
FIGNA-ZIENTZ EWA

(54) Koto pojazdu szynowego, zwtaszcza do tramwaju

(57) Przedmiotem wynalazku jest koto pojazdu szynowego prze-
znaczone szczegdlnie do tramwaju, gdzie bardzo istotng kwestig
jest zardwno hatas wywotany przez jazde tramwaju jak tez drga-
nia oddziatywujace na jezdnie. Koto pojazdu szynowego, zwtasz-
cza do tramwaju, utworzone z piasty i obreczy a piasta i obrecz
sg rozdzielone od siebie. Koto charakteryzuje sie tym, ze piasta (1)
i obrecz (2) potaczone sg ze soba ksztattowymi wktadkami (12), kto-
rych potozenie jest zabezpieczone klinowym pierscieniem (4), za$
pomiedzy ksztattowymi wktadkami (12) a obrecza (2) usytuowane
sq sprezyste wktadki (13). Sprezyste wktadki (13) majg postac pofat-
dowanych segmentéw pierécienia o kacie 19 - 20° i sq rozmiesz-
czone réwnomiernie na wewnetrznym obwodzie obreczy (2).
Ksztattowe wkitadki (12) maja postac segmentow pierscienia i maja,
od strony obreczy (2), w $rodkowej czesci, wklestos¢ zas sprezyste
wktadki (13) maja w tym miejscu wypuktos¢ (14).

(20 zastrzezen)

Al (21) 426803 (22) 2018 08 27
(51) B60H 1/32(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) WOJCIK TADEUSZ; BIENIEK ARTUR; KUTA MARTA

(54) Sposob i uktad chtodzenia wnetrza kabiny
samochodu

(57) Sposéb chtodzenia wnetrza kabiny samochodu za pomoca
znanego ukfadu sprzegajacego, podczas zerowego spalania pole-
ga na tym, ze taczy sie silnik samochodu z napedem sprezarki (1)
klimatyzatora i rownoczesnie w obwodzie cyrkulacji czynnika chfo-
dzacego odtacza sie parownik (6) klimatyzatora a zatacza sie zasob-
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nik ciepfa (5) wykonany z materiatu zmiennofazowego. Czynnik
chtodniczy przeptywajac przez ten zasobnik umozliwia przemiane
fazowa materiatu zmiennofazowego, a tym samym magazynowa-
nie chtodu. Zasobnik ciepta (5) z materiatu zmiennofazowego wia-
cza sie do obiegu czynnika chtodzacego za pomoca zawordw tréj-
drogowych. Ukfad chtodzenia wnetrza kabiny samochodu zawiera
znany klimatyzator samochodowy wyposazony w sprezarke, skra-
placz, zawdr rozprezny i parownik potaczone w obwodzie czynnika
chtodzacego. Istota ukfadu jest to, ze wymiennie z parownikiem (4),
wigczony jest zasobnik ciepta (5) wykonany z materiatu zmienno-
fazowego. Zasobnik ciepfa (5) wiaczany jest do obiegu czynnika
chtodzacego za pomoca zawordw tréjdrogowych. Zawor tréjdro-
gowy pierwszy (6) usytuowany jest pomiedzy parownikiem (4)
klimatyzatora a sprezarka (1) klimatyzatora, a zawdr tréjdrogowy
drugi (7) usytuowany jest pomiedzy parownikiem (4) klimatyzatora
a zaworem rozpreznym (3) klimatyzatora.

(4 zastrzezenia)
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Al (21) 431274 (22) 201909 25

(51) B60P 3/07(2006.01)
B60P 3/12 (2006.01)

(71) KEGGER SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Wroctaw
(72) WALKOWICZ DAMIAN

(54) Najazd, zwtaszcza dla pojazdéw samochodowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest najazd, zwifaszcza dla pojazddw
samochodowych transportowanych na lawetach, przy czym na-
jazd jest elementem wyposazenia lawety. Najazd, zwtaszcza dla po-
jazdéw samochodowych, jest utworzony z czesci najazdowej dol-
nej (1) i czesci najazdowej gornej (2), ktérej koniec, od strony czesci
najazdowej dolnej (1), jest podparty. Najazd charakteryzuje sie tym,
Ze podpore czesci najazdowej goérnej (2) stanowi samochodowy
odbdj (3) potaczony rozfacznie z czedcig najazdowa goérna (2) a obie
czesci najazdowe (1, 2) sg ze sobg potaczone roztacznie za pomoca
trzpieni umieszczonych w otworach. Czes$¢ najazdowa gérna(2) jest
potaczona z podporg za pomocg prowadnicy (6) przymocowanej
do czesci najazdowej gornej (2) i listwy (7) przytwierdzonej do sa-
mochodowego odboju (3), zas listwa (7) jest osadzona przesuwnie
w prowadnicy (6).

(8 zastrzezeri)

Al (21) 426892 (22) 2018 09 03

(51) B60S 3/06 (2006.01)

B08B 1/04 (2006.01)

B08B 3/08 (2006.01)

ZYDZIK ADAM, Lutoryz

7YDZIK ADAM

Urzadzenia stuzace do odsniezania samochodéw
wielkogabarytowych, ciezarowych, autobuséw,
buséw

(57) Przedmiotem zgloszenia jest przedstawiony na rysunku
uktad roboczy automatycznie dostosowujacy sie do wysokosci
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pojazdu w skiad, ktérego wchodza: sensory, rama (5, 7), szczotka
obrotowa (4) (wraz z funkcja zraszania glikolem), ramie z dyszami
zraszajacymi do szczotki (8) na glikol ekologiczny, ukfad zraszania
glikolem wraz z zbiornikiem oraz pompa. Zastrzezenie obejmuje
réwniez kat ustawienia szczotki obrotowej w zakresie 45 - 60 stopni
zjednej strony wéwczas z drugiej strony 45 - 30 stopni. | odwrotnie
dzieki czemu szczotka w zaleznosci od wariantu bedzie mogta by¢
skierowana pod katem w prawo lub lewo.

(1 zastrzezenie)

AT (21) 430942 (22) 201908 26

(51) B60T 13/66 (2006.01)
B61H 13/22(2006.01)

(31) 10-2018-0100505  (32) 2018 08 27 (33)

(71) HYUNDAI ROTEM COMPANY, Changwon-si, KR
(72) CHO YON-HO, KR; EOM KYONG-SU, KR;
KANG KWANG-HO, KR

(54) Ukfad indywidualnego sterowania hamulcami

do poprawy osiggéw podczas jazdy oraz

zawierajacy go pojazd maszynowy
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy ukfadu indywidualnego stero-
wania hamulcami do poprawy osiagdéw podczas jazdy oraz dotyczy
pojazdu szynowego ktory go zawiera. Zgodnie z jednym z przykfa-
déw wykonania wynalazku, zapewniono ukfad indywidualnego
sterowania hamulcami zawierajacy: zbiér niezaleznie napedza-
nych kot (110); urzadzenie hamujace (120), ktore jest zamontowane
na kazdym sposréd zbioru niezaleznie napedzanych két i generuje
site hamujaca; co najmniej jeden sterownik (130), ktory wysyta pole-
cenie sterujace, by wykonywac indywidualne sterowanie hamulca-
mi posréd zbioru indywidualnie napedzanych koét; oraz co najmniej
jeden zespdt zasilajacy, ktéry odbiera polecenie sterujgce i zatacza
urzadzenie hamujace.
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(11 zastrzezer)
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