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(54) Ukfad sitowni ORC zasilany z dwoch
réznotemperaturowych zrédet ciepta

(57) Uktad sitowni ORC zasilany z dwoch réznotemperaturowych
Zrédet ciepta (1, 2), wyposazony jest w turbogenerator (3) potaczo-
ny ze skraplaczem (4) i pompa obiegowa (5), nastepnie z podgrze-
waczem (6) potgczonym z parowaczem (7), ktory potaczony jest
z przegrzewaczem (8) potaczonym z turbogeneratorem (3). Pierw-
sze zrédto ciepta (1) potaczone jest z parowaczem (7), ktéry pota-
czony jest z podgrzewaczem (6). Pomiedzy zrédtami ciepfa (1, 2)
a podgrzewaczem (6) ma wezet rozdzielajacy (9), charakteryzuje sie
tym, ze drugie Zrodto ciepfa (2) potaczone jest z jednej strony
z podgrzewaczem (6) poprzez wezet rozdzielajacy (9), a z drugiej
strony z przegrzewaczem (8), ktéry potaczony jest poprzez wezet
taczacy (10) z podgrzewaczem (6).
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(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) OCHONSKI WtODZIMIERZ; KOT MARCIN;
WEDRYCHOWICZ DARIUSZ

(54) Przepust watu obrotowego z wielostopniowymi
uszczelnieniami ferromagnetycznymi

(57) Przepust watu obrotowego z wielostopniowymi uszczel-
nieniami ferromagnetycznymi, zawierajacy utozyskowany wat ob-
rotowy, obudowe, pierscienie nosne, tulejke kotnierzowa nosna,
magnesy trwate spolaryzowane promieniowo i osiowo, wielokra-
wedziowe nabiegunniki i ciecz ferromagnetyczng, charakteryzu-
je sie tym, ze w komorze utworzonej pomiedzy wewnetrznym tozy-
skiem tocznym (3), czopem (1a) watu obrotowego (1) i wewnetrzng
powierzchnig cylindryczng gniazda obudowy (2), umieszczone
jest pierwsze wielostopniowe uszczelnienie ferromagnetyczne,
ztozone z pierscieni nos$nych (4) umocowanych w obudowie (2)
lub na czopie (1a) watu obrotowego (1), zaopatrzone w gniazda,
w ktorych osadzone sg dwa magnesy trwate spolaryzowane pro-
mieniowo (5, 6), wielokrawedziowego nabiegunnika (7) w ksztatcie
tulejki kotnierzowej osadzonej na czopie (1a) watu obrotowego (1)
lub w obudowie (2) oraz cieczy ferromagnetycznej (8). W komorze

utworzonej pomiedzy tozyskami tocznymi (3) umieszczone jest
drugie wielostopniowe uszczelnienie ferromagnetyczne, z tulejka
kotnierzowg nosna (10), w kotnierzu ktérej osadzone sg walcowe
magnesy trwate (11) spolaryzowane osiowo, a w wyttoczeniach tu-
lejki (10) umieszczone sg wielokrawedziowe nabiegunniki (12), za$
ciecz ferromagnetyczna (8) znajduje sie w pierscieniowych szczeli-
nach (8), utworzonych pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi wie-
lokrawedziowych nabiegunnikdéw (12), a zewnetrzng powierzchnig
walcowa tulejki dystansowej (13) osadzonej na wale (1).

(1 zastrzezenie)
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1) POLITECHNIKA GDANSKA, Gdarisk
2) MATUSZEWSKI LESZEK
)

54) Uszczelnienie odsrodkowe z cieczg magnetyczng

(57) Uszczelnienie odsrodkowe i cieczg magnetyczng, zawierajace
tulejke kotnierzowa nieruchoma, dwie tulejki kotnierzowe ruchome,
magnesy trwate spolaryzowane osiowo, wielokrawedziowe nabie-
gunniki, ciecz magnetyczng i pokrywe, w ktérym tulejka kotnierzowa
nieruchoma (3) z kotnierzem (3a) skierowanym w strone watu obro-
towego (1) umocowana jest w obudowie (2), a tulejki kotnierzowe
ruchome (4) z kotnierzami (4a) skierowanymi w strone obudowy (2)
osadzone s na czopie (1a) watu obrotowego (1), zas w komorach
powstatych pomiedzy kotnierzem (3a) tulejki kotnierzowej nieru-
chomej (3), a kotnierzami (4a) tulejek kotnierzowych ruchomych (4),
osadzone s3 na ich walcowych powierzchniach wielokrawedzio-
we nabiegunniki (5) z wystepami uszczelniajgcymi wykonanymi
na powierzchniach bocznych i skierowanymi w strone powierzch-
ni bocznych kotnierza (3a) tulejki kotnierzowej nieruchomej (3) oraz
wytoczeniami (5a), usytuowanymi po stronie kotnierzy (4a) tulejek
kotnierzowych ruchomych 4), w ktérych umieszczone sa dwa ma-
gnesy trwale (6, 7), przy czym pierwszy magnes (6) przylega biegu-
nem N, a drugi magnes (7) biegunem S do powierzchni bocznych
kotnierzy (4a) tulejek kotnierzowych ruchomych (4), za$ ciecz ma-
gnetyczna (8) znajduje sie w szczelinach osiowych (6,) pomiedzy
wystepami  uszczelniajacymi  wielokrawedziowych nabiegunni-
kow (5), a powierzchniami bocznymi kotnierza (3a) tulejki kotnierzo-
wej nieruchomej (3) lub w szczelinach promieniowych (5,) pomiedzy
zewnetrznymi walcowymi powierzchniami  wielokrawedziowych
nabiegunnikéw (5) i magnesow trwatych (6, 7), a wewnetrznymi wal-
cowymi powierzchniami tulejki kotnierzowej nieruchomej (3).

(1 zastrzezenie)
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