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wej. DZwig serwisowy (1) jest trwale przymocowany podstawg (2)
do podtoza, a takze bedac wyposazonym w uktad sterowania (4)
i ramie wysiegnikowe (5), ma zapewniona dzieki silnikowi (6) obrotu
poziomego ruchomos¢ ptyty nosnej (7) potaczonej z podstawa (2)
obrotowo i suwliwie. Ramie wysiegnikowe (5) na jednym swym
koricu przytwierdzone jest do elementu nosnego (8) mocowanego
na ptycie nosnej (7), stanowigcych razem elementy gtéwne (9) ostoj-
nicy (10), natomiast na drugim swym koricu ramie (5) wyposazone
jest w gtowice (11) z kotowrotkiem (12), na ktérym wsparta jest lina
robocza (13) przebiegajaca przez ramie wysiegnikowe (5) az do beb-
na nawojowego (22) w jedng strone i do haka (14) w drugg strone.
Ramie wysiegnikowe (5) ewentualnie posiadajac blokade zwodze-
nia faczy sie z ostojnica (10) przynajmniej posrednio w co najmniej
dwdéch punktach podparcia, najlepiej sworzniem osadzonym
w oczkowym ztaczu przegubowym. Ztacze przegubowe (18) w ilo-
4ci przynajmniej jednego znajduje sie w gérnej strefie ostojnicy (10).
Elementem uzupetniajacym ostojnicy (10) jest lekka konstrukcja
zaporowa (21') wykonana w postaci dwoch naprzeciwlegle wzgle-
dem siebie ustawionych zastrzatéw stalowych (21a, 21b), korzystnie
w postaci ptyt stalowych, ktére mocowane s3 najlepiej roztacznie
do elementu nosnego (8) ostojnicy (10) i do ptyty nosnej (7) ostoj-
nicy (10). Pomiedzy zastrzatami stalowymi (21a, 21b) zamocowany
jest roztacznie beben nawojowy (22), wewnatrz ktérego znajduje sie
sprzegto slizgowe, korzystnie z przektadnia, ktére to sprzegto slizgo-
we faczy beben nawojowy (22) z jego silnikiem napedowym (26).
Silnik napedowy (26) znajduje sie tuz za jednym z zastrzatow sta-
lowych (21a), natomiast silnik (6) obrotu poziomego znajduje sie
pomiedzy stupami nosnymi (27) stanowigcymi tylny element no-
$ny (8) ostojnicy (10). Jednoczesnie ramie wysiegnikowe (5) majac
konstrukcje szkieletowa, na skraju kazdej zerdzi (5') jego konstrukdji
szkieletowej, posiada oczkowy element (28) tacza przegubowe-
go (16, 18), gdzie oczkowe elementy (28) swym obrysem stanowig
podstawe (29) ramienia wysiegnikowego (5), ktéra to podstawa (29)
ramienia wysiegnikowego (5) dla skrajnie obnizonej pozydji ramie-
nia wysiegnikowego (5) utozona jest pod katem ostrym do poziomu
majac drugie dwa punkty podparcia taczace ramie wysiegnikowe (5)
z ostojnicg (10), kazdorazowo w postaci sworznia (15a, 15b) osa-
dzonego w oczkowym ztaczu przegubowym (16) znajdujgcym sie
w przedniej dolnej strefie (20) ostojnicy (10) na jej skraju.

(17 zastrzezen)
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Al (21) 427309 (22) 2018 1004

(51) C01B 32/05(2017.01)
CO8K 3/14 (2006.01)
CO8K 3/22 (2006.01)
B82Y 30/00(2011.01)
B82Y 40/00(2011.01)

(71)  ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) STACIWA PIOTR; SIBERA DANIEL;
NARKIEWICZ URSZULA

(54) Metoda otrzymywania mikroporowatych
materiatéw weglowych wzbogaconych
nanoczastkami zwigzkow zelaza

(57) Przedmiotem zgloszenia jest sposob otrzymywania mate-
riatow weglowych, polegajacy na przygotowaniu roztworu wody,
etanolu, wody amoniakalnej, rezorcyny, szczawianu potasu oraz
formaliny, mieszaniu roztworu w temperaturze pokojowej i podda-
niu go obroébce cisnieniowej w solwotermalnym reaktorze mikrofa-
lowym, przez czas 15 minut przy cisnieniu od 1 do 3 MPa, nastepnie
otrzymany materiat poddaje sie zweglaniu w atmosferze argonu
zwiekszajac temperature o 1°C/min do temperatury 350°C, prze-
trzymujac materiat przez 2 godziny w tej temperaturze, nastepnie
zwiekszajac temperature 1°C/min do temperatury 600°C - 800°C
i przetrzymanie prébki przez 2 godziny w zadanej temperaturze,
po czym materiat ptucze sie wodg destylowang i suszy, charakte-
ryzuje sie, ze do roztworu, przed dodaniem formaliny, dodaje sie
cytrynian Zelaza lub azotan Zelaza (Ill) w takiej iloéci aby stosunek
wagowy atomow wegla z rezorcyny do atoméw zelaza z cytrynia-
nu zelaza lub azotanu zelaza (Ill) byt rowny 10:1.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 427325 (22) 2018 10 02

(51) C04B 28/02(2006.01)
B28B 1/00(2006.01)

(71) BRUK SPOtKA AKCYINA, Lisow
(72) +OJ GRZEGORZ; DUDA TADEUSZ

(54) Sposoéb wytwarzania prefabrykatéw betonowych
z betondéw o obnizonym zapotrzebowaniu
na energie formowania

(57) Przedmiotem zgloszenia jest sposob wytwarzania prefabry-
katéw betonowych typu schody/balkony z betonéw o obnizonym
zapotrzebowaniu na energie, charakteryzujacy sie tym, ze mieszan-
ke betonowg stanowi zestawienie sktadnikéw o znacznie zrézni-
cowanej gestosci nasypowej odmierzanej i dozowanej w sposob
wagowy jak i objetosciowy, przy czym sktadniki te dozowane
sg do miksera a nastepnie mieszane z czescig wody zarobowe]
w celu nawilZzenia kruszywa lekkiego, przy czym w procesie nawil-
Zania dozowany jest cement oraz popiot lotny, nastepnie sktadniki
mieszanki homogenizuije sie do uzyskania wstepnej jednorodnosci,
po czym dodaje modyfikatory chemiczne, po czym sktadniki pod-
daje sie mieszaniu do uzyskania homogenicznej mieszanki beto-
nowej oraz uzupetnia pozostaty cze$¢ wody zarobowej, po czym
mase pseudosamozageszczalng wylewa do formy dla danego
elementu, nastepnie forme wraz z wlanym betonem poddaje sie
procesowi dojrzewania.
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DO1D 1/02(2006.01
DO1D 5/06 (2006.01
DOTF 9/04 (2006.01)

A61L 27/08 (2006.01)
A61L 27/20(2006.01)

(71)  POLITECHNIKA +tODZKA, t6d7

(72) SZPARAGA GRZEGORZ; BRZEZINSKA MAGDALENA;
KRUCINSKA IZABELLA;
PABJANCZYK-WLAZtO EWELINA;
FRACZEK-SZCZYPTA ANETA

(54) Sposéb wytwarzania wtékien weglowych

(57) Sposéb wytwarzania wiokien weglowych, przeznaczonych
zwiaszcza do zastosowan medycznych, polegajacy na formowaniu
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metodg z roztworu na mokro witdkien prekursorowych na bazie
modyfikowanych nanododatkami wegla polisacharyddw oraz pod-
daniu tych witdkien utlenianiu i karbonizacji charakteryzuje sie tym,
Ze stosuje sie roztwdr przedzalniczy zawierajacy wode destylowa-
na, od 6 do 8% wagowych alginianu sodu w przeliczeniu na mase
roztworu oraz nanododatki w postaci nanorurek weglowych funk-
cjonalizowanych grupami -OH, tlenku grafenu albo fulerendw,
w ilosci od 0,25 do 2% wagowych masy alginianu sodu, przy czym
w celu przygotowania roztworu przedzalniczego w pierwszej ko-
lejnosci sporzadza sie zawiesine nanododatkéw w wodzie destylo-
wanej, do ktérej wprowadza sie nawazke alginianu sodu, po czym
prowadzi sie proces zestalania widkien w kapieli zestalajacej zawie-
rajacej wodny roztwor chlorku wapnia oraz proces rozciggu wito-
kien w roztworze chlorku wapnia wytwarzajgc nanokompozytowe
widkna prekursorowe z alginianiu wapnia, z ktérych nastepnie usu-
wa sie zwigzki wapnia poprzez obrébke kwasem solnym o stezeniu
od 2 do 5%, korzystnie 3%, otrzymujac nanokompozytowe wiodkna
prekursorowe z kwasu alginowego, ktére nastepnie poddaje sie ul-
tenianiu i karbonizacji.

(7 zastrzezery)

Al (21) 427238 (22) 2018 09 27

(51) C04B 35/495(2006.01)
HO1G 4/12 (2006.01)
HO1G 4/30(2006.01)
HO1C 7/102 (2006.01)
HO1B 3/12(2006.01)

(71) SIEC BADAWCZA tUKASIEWICZ - INSTYTUT
TECHNOLOGI ELEKTRONOWEJ, Warszawa

(72) SZWAGIERCZAK DOROTA; KULAWIK JAN;
SKWAREK AGATA; SYNKIEWICZ BEATA

(54) Sposoéb wytwarzania folii ceramicznej
przeznaczonej do wytwarzania technologia LTCC
wielowarstwowych elementéw biernych, oraz
folia ceramiczna przeznaczona do wytwarzania
technologig LTCC wielowarstwowych elementéw
biernych

(57) Przedmiotem rozwigzania jest sposdb wytwarzania folii
ceramicznej przeznaczonej do wytwarzania technologig LTCC
wielowarstwowych elementéw biernych, takich jak kondensa-
tory czy warystory, oraz folia ceramiczna na bazie domieszkowa-
nych tantalanow Ce, ;CuTa,O,,, Pr,Cula,0,, i Yb,,Cula,0,,
przeznaczona do wytwarzania wielowarstwowych elementow
biernych. Gestwe stuzaca do otrzymania folii sporzadza sie mie-
szajac najpierw sktadnik podstawowy, ktérym jest jeden z tanta-
lanow Ce, 5CuTa,0,,, Pr, 5CuTa,O;, lub Yb, ;Cula,O,, z domiesz-
ka obnizajaca temperature spiekania, ktéra zawiera co najmniej
jedng z substandji, takich jak: Lif, CaF,, AlF;, CaB,O, Nastepnie
oba sktadniki miele sie, po czym dodaje sie dodatki organiczne.
Ze sporzadzonej gestwy odlewa sie folie, ktérg nastepnie suszy sie
w temperaturze pokojowej przez co najmniej 8 godzin, a pdzniej
w temperaturze 50 - 60°C przez co najmniej 4 godziny. Folia zawie-
ra tantalanowg osnowe, w postaci co najmniej jednego ze zwigz-
kow Ce, ,CuTa, 0,5, Pr, 5CuTa,O;, lub Yb, ;CuTa,0,, w ilosci od 66
do 90% wagowych oraz domieszke obnizajaca temperature spie-
kania, korzystnie LiF, CaF,, AlF;, CaB,O, w ilosci od 0,6 do 10% wa-
gowych, ponadto zawiera dodatki organiczne.

(2 zastrzezenia)

AT (21) 427200 (22) 2018 09 26

(51) C05G 3/04(2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
CO5F 11/08 (2006.01)
CO9K 17/40(2006.01)
(71)  MIKROFLOR SPOEKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOtKA KOMANDYTOWA,

Wroctaw
(72) KASIERSKI MACIEJ

(54) Granulowany tréjsktadnikowy naw6z wapniowy
oraz sposéb jego otrzymywania

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest trojsktadnikowy nawéz wap-
niowy zawierajacy wapno nawozowe, wegiel brunatny, bakterie
Bacillus sp., i lepiszcze wybrane z grupy skfadajacej sie z bentoni-
tu i/lub melasy o zawartosci w koncowym produkcie w odniesie-
niu do catkowitej masy produktu: - wapna nawozowego wynosi
20 - 95 czesci wagowych, - wegla brunatnego wynosi 5 - 80 cze-
$ci wagowych, bakterii Bacillus sp. wynosi 0,03 - 0,09 czesci wago-
wych, - lepiszcza wynosi 1 - 20 czesci wagowych. Przedmiotem
zgtoszenia jest tez sposob otrzymywania granulowanego nawozu
wapniowego.

(10 zastrzezen)

AT (21) 427293 (22) 2018 1001

(51) C07C67/03(2006.01)
C07C69/716 (2006.01)

1) POLITECHNIKA SLASKA, Gliwice
CHROBOK ANNA; LATOS PIOTR

)
54) Sposéb otrzymywania estréw kwasu lewulinowego

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposob otrzymywania estrow
kwasu lewulinowego przedstawionych wzorem ogélnym 1, gdzie
R oznacza alkany liniowe i rozgatezione C H,, .., cykliczne C H,
i aromatyczne, gdzie n = 1 - 18. Przedmiotowy sposéb polega
na tym, ze lakton y-lakton kwasu 4-hydroksy-3-pentenowego
poddaje sie reakdji estryfikacji z alkoholami C,-C 5 w obecnosci
0,001 - 10% molowych cieczy jonowych w stosunku do laktonu,
przy czym reakcje prowadzi sie w temperaturze 1 - 200°C w czasie
1 min - 10 godzin przy stosunku molowym alkoholu do laktonu
od 1: 1 do 10: 1, nastepnie ester kwasu lewulinowego z mieszaniny
poreakcyjnej oddziela sie, przez ekstrakcje z heksanem, a kataliza-
tor zawraca sie do kolejnej reakgji.

(3 zastrzezenia)
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Al (21) 427189 (22) 2018 09 27

(51) C07D 207/44 (2006.01)
C09B 57/00 (2006.01)

(71)  POLITECHNIKA +tODZKA, t6d7

(72) PODSIADLY RADOStAW; SZALA MARCIN;
GRZELAKOWSKA ALEKSANDRA;
MODRZEJEWSKA JULIA; SIARKIEWICZ PRZEMYStAW

(54) Zwiazki, pochodne tricyjanopiroliny, sposéb
ich otrzymywania oraz ich zastosowanie

(57) Zgloszenie dotyczy nowych zwigzkéw, pochodnych tricyja-
nopiroliny, o wzorze 1 w ktérym R! oznacza grupe fenylowa pod-
stawiona w pozycji orto, meta lub para atomami wodoru, fluoru,
chloru, bromu, jodu, grupe metylowa, etylowa, propylowa, hydrok-
sylowa, metoksylowa, tiolowa, nitrowa, cyjankowa, boronowa lub
estrowa kwasu boronowego lub fenyloboronowego. Przedmiotem
zgfoszenia jest takze sposéb otrzymywania zwigzkow, pochod-
nych tricyjanopiroliny, o wzorze 1, polegajacy na reakdji pirogro-
nianu etylu z dimerem malonitrylu w atmosferze gazu obojetnego,
w temperaturze 50 - 150°C przy uzyciu pola mikrofalowego o mocy
zmiennej 10 - 300 W, a nastepnie dodaniu do mieszaniny reakcyjnej
benzaldehydu lub benzaldehydu podstawionego w pozycji orto,
meta lub para atomem fluoru, chloru, bromu, jodu, grupa mety-



