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(54) Srodek przeciwkorozyjny

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest $rodek przeciwkorozyjny za-
wierajacy rozpuszczalniki oraz pochodne imidazoliny, ktéry cha-
rakteryzuje sie tym, ze zawiera w przeliczeniu na catkowita mase
inhibitora: od 0,1 do 50,0% masowych co najmniej jeden sktadnik
wybrany z grupy utlenionych lub nieutlenionych zwigzkdw ta-
kich jak: gacz parafinowy, wosk parafinowy, wosk polietylenowy,
wosk poliolefinowy, wosk roslinny, cerezyna, wazelina, lanolina;
od 0,1 do 50,0% masowych rozpuszczalng w weglowodorach sél
amoniowa, otrzymywang z 3-metoksypropyloaminy i kwasu alki-
lobenzenosulfonowego, zawierajacego od 8 do 14 atomdw wegla
w grupie alkilowej, przy zachowaniu stosunku molowego kwasu al-
kilobenzenosulfonowego do 3-metoksypropyloaminy 1:(1-1,5) lub
rozpuszczalng w weglowodorach sél poliamoniowa wytworzong
w reakgji alifatycznej poliaminy H,NC,H,(HNC,H,) NH., gdzie
n réwne 0 do 5, z kwasem alkilobenzenosulfonowym, zawieraja-
cym 4 do 20 atomdw wegla w grupie alkilowej, przy zachowaniu
stosunku molowego poliaminy do kwasu alkilobenzenosulfonowe-
go 1:1 do 1:(n+2), gdzie n réwne 0 do 3; od 0,1 do 50,0% masowych
estrow sorbitanu; od 0,1 do 50,0% masowych pochodnej kwasu
bursztynowego bedacej estrem glikolu propylenowego z kwa-
sem 2-(tetrapropenylo) - bursztynowym lub estrem glikolu trime-
tylenowego z kwasem (tetrapropenylo) - bursztynowym; od 0,1
do 50,0% masowych pochodnej imidazoliny, bedacej produk-
tem kondensacji dietylenotriaminy z kwasami oleju talowego
lub aminoetyloimidazoling lub mieszaning zmodyfikowanych
pochodnych imidazoliny, o wzorach ogdélnych (1) i (2), gdzie
R,: C;,-C,; igdzie R,: C; lub Cg oraz od 0,0005 do 5,0% masowych
polieterdw silikonowych o lepkoéci od 40 do 2100 mm?/s w 25°C;
od 0,0005 do 5,0% masowych oleju metylosilikonowego o wzorze
(CH5);5i-0-[Si(CH,),0In-Si(CH,);, gdzie n oznacza ilos¢ segmentéw
dimetylosiloksanowych, i gdzie n = 15 - 840, 0 masie czasteczkowe]
od 1200 do 62000 mm?/s w 25°C i lepkosci od 10 do 10000 mm?/s;
0d 30,0 do 90,0% masowych rozpuszczalnikdéw weglowodorowych
i/lub olejéw bazowych, z ktérych co najmniej jeden jest miesza-
ning weglowodoréw C9-C12 cykloparafinowych, alifatycznych
i/lub aromatycznych.

(14 zastrzezen)
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) UNIWERSYTET tODZKI, t 6d7
2) ZIELINSKI MAREK; MIEKOS EWA;
SKRZYPEK SLAWOMIRA; SZCZUKOCKI DOMINIK;
SROCZYNSKI DARIUSZ; KOtODZIEJCZYK KARINA;
JAKSENDER MARTA; tUKAWSKA ANNA
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(54) Sposéb bezpradowego pokrywania stali matowg
powtoka niklowa

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposéb bezpradowego pokry-
wania elementéw stalowych matowg powtokg niklowa o grubosci
od kilku do kilkunastu mikrometrow. Sposéb ten charakteryzuje sie
tym, Ze w pierwszym etapie element stalowy przeznaczony do ni-
klowania umieszcza sie w kwasoodpornym naczyniu zawierajgcym
ciecz matujaca powierzchnie w temperaturze 20 - 25°C w czasie
1 -5 minut, a nastepnie po wyjeciu z cieczy matujacej element
stalowy optukuje sie kolejno strumieniem goracej i zimnej wody,
a nastepnie woda destylowana. W drugim etapie element stalowy
umieszcza sie na czas 30 - 60 minut w naczyniu pod przykryciem
zawierajacym roztwér do niklowania sporzadzony z roztworu wod-
nego zawierajacego 30 g/dm? szesciowodnego chlorku niklu (1),
20 g/dm? jednowodnego podfosforynu sodu, 50 g/dm?3 dwuwod-
nego cytrynaniu sodu i 15 g/dm? chlorku amonu, przy czym roz-
twor do niklowania jest zalkalizowany roztworem amoniaku o ste-
Zeniu 25% w celu doprowadzenia do pH = 8 - 10 oraz podgrzany
do temperatury 70 - 85°C. Przez caty czas trwania etapu drugiego
kontroluje sie pH roztworu do niklowania i w razie potrzeby dopro-
wadza roztworem amoniaku do pH =8 - 10. Na zakoriczenie etapu
drugiego element stalowy po wyjeciu z roztworu do niklowania
poddaje sie ptukaniu strumieniem zimnej wody, a nastepnie osusza
na powietrzu.

(4 zastrzezenia)
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(71)  CAN-PACK FOOD AND INDUSTRIAL PACKAGING
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
Debica

(72) IWANIEC MAREK; IWANIEC JOANNA; ORKISZ PAWEE;
IZWORSKI ANDRZEJ; MYTYCH ZBIGNIEW;

BOCIAN JANUSZ

(54) Urzadzenie i sposéb powlekania
elektroforetycznego

(57) Urzadzenie do powlekania elektroforetycznego zawierajace
wanne elektroforetyczng wypetniong kapielg elektroforetyczng,
transporter tasmowy znajdujacy sie na dnie wanny i elektro-
dy podtaczone do zrodta pradu, w tym jedng rotujgcg wokot
wzdtuznej osi elektrode o ksztatcie slimaka, znajdujaca sie ponad
transporterem tasmowym, zawiera co najmniej jedng dodatkowa
elektrode (4) o ksztatcie slimaka, zanurzong co najmniej czescio-
wo w kapieli elektroforetycznej (2), rotujgcg wzgledem gtéwne;j
osi symetrii, zamocowang w ten sposéb, ze elektroda (4) znajdu-
je sie obok powlekanego przedmiotu (3), przy czym ruch elektro-
dy (4) jest sprzezony z ruchem elektrody (1) znajdujacej sie ponad
transporterem tasmowym (5) za pomocg przektadni albo poprzez
zastosowanie elektronicznych uktadow regulacji predkosci obro-
towej. Przedmiotem wynalazku jest takze sposéb powlekania
elektroforetycznego.

(8 zastrzezeri)




