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(54)	 System zasilania w media rotorowych urządzeń 
klimatyzacyjnych

(57)	 Przedmiotem wynalazku jest system zasilania w media roto-
rowych urządzeń klimatyzacyjnych zawierający urządzenia zbiera-
jące wodę, zbiornik na wodę i układ rozprowadzający wodę cha-
rakteryzujący się tym, że rotorowe urządzenie klimatyzacyjne (20) 
połączone jest z  układem do  doprowadzania wody deszczowej 
oraz instalacją fotowoltaiczną, gdzie układ do doprowadzania wody 
deszczowej zawiera zbiornik (1) wyposażony w  górny otwór (2) 
i  boczny otwór (3), przez który zbiornik (1) połączony jest z  rurą 
doprowadzającą wodę deszczową z rynny (4), oraz w filtr ciśnienio-
wy (5) z lampą UV (6) zamocowany do obudowy zbiornika (1), zain-
stalowany wewnątrz w dolnej części zbiornika (1) na jego bocznej 
ścianie pływak kątowy (7) oraz wykonany w dolnej części zbiorni-
ka (1) na jego bocznej ścianie otwór (8) na wychodzącą na zewnątrz 
zbiornika (1) rurę (9) wyposażoną w  zawór spustowy (10), gdzie 
wewnątrz zbiornika (1) umieszczona jest rura odprowadzająca 
wodę (11), zakończona zaworem zwrotnym (12) z sitkiem (13), połą-
czona przez górny otwór (2) z pompą hydroforową (14) połączoną 
rurą wodociągową (15) z wyłącznikiem ciśnieniowym (16), zaworem 
zalewowym (17) i filtrem (18), za którym na rurze wodociągowej (15) 
zainstalowany jest zawór 3-strefowy (19) rozdzielający wodę z rury 
wodociągowej (15) do  wejścia rotorowego urządzenia klimatyza-
cyjnego (20) zasilanego z  instalacji fotowoltaicznej składającej  się 
z co najmniej dziesięciu fotowoltaicznych paneli (21) połączonych 
szeregowo o mocy co najmniej 300 W każdy oraz co najmniej jed-
nego falownika o mocy co najmniej 3 kW.

(1 zastrzeżenie)
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(51)	 F25B 43/00 (2006.01)

(71)	 FRIZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72)	 POKORSKI JAROSŁAW; GOLUS STEFAN;  
STĘPKOWSKI PAWEŁ

(54)	 Osuszacz par czynnika chłodniczego
(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest osuszacz par, który charaktery-
zuje się tym, że zawiera pionowy cylindryczny zbiornik (1) którego 
stosunek średnicy do wysokości wynosi nie mniej jak 1:4, zaś szczel-
ność zapewnia górna dennica (2) i  dolna dennica (3), przy czym 
w  górnej dennicy (2) znajduje  się króciec (4) ssania suchych par 
nasyconych przez sprężarki, a w dolnej dennicy (3) osadzona jest 
cylindryczna końcówka (5) z umieszczonym w górnej części seg-
mentowym krzyżowym łamaczem wirów (6), zaś w  dolnej części 
z  ukształtowanym króćcem (7) zasilania parowników czynnikiem 
amoniakiem NH3 i króćcem (8) zrzutu oleju, przy czym do bocznej 
powierzchni zbiornika (1), w  jego części środkowej zamontowany 
jest prostopadle do zewnętrznej powierzchni króciec (9) powrotu 
mieszaniny parocieczowej z  parowników i  połączony jest z  nim 
króciec (10) zasilania cieczą czynnika amoniakalnego, przy czym 
powyżej połączeń króćca (9) ze zbiornikiem (1), w jego wewnętrz-
nej przestrzeni zamontowany jest kołnierz (11) odkraplacza z  labi-
ryntem i  ścieżką śrubową, zaś na zewnętrznej powierzchni zbior-

nika (1), po przeciwnej stronie króćca (9) osadzony jest kolektor (12) 
sondy poziomu oraz poziomowskaz (13).

(1 zastrzeżenie)
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(51)	 G01B 5/30 (2006.01) 
	 G01B 7/16 (2006.01) 
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(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 JAŚKOWSKI WOJCIECH; JABŁOŃSKI MATEUSZ

(54)	 Urządzenie do pomiaru ciągłego rozwartości rys, 
szczelin lub pęknięć zwłaszcza w obudowie szybu 
górniczego lub w wielkogabarytowych komorach 
górniczych

(57)	 Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru szero-
kości rozwarcia rys, szczelin lub pęknięć zwłaszcza w  obudowie 
szybu górniczego lub w  wielkogabarytowych komorach górni-
czych, które składa się z pierwszej płytki (1) oraz drugiej płytki (2) 
zaopatrzonych w  otwory mocujące, umożliwiające sztywne za-
mocowanie pierwszej płytki (1) i  drugiej płytki (2) do  badanego 
elementu, w ten sposób, że pierwsza płytka (1) i druga płytka (2) 
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mocowane są  do  powierzchni po  przeciwległych stronach rysy, 
szczeliny lub pęknięcia. Urządzenie to zawiera urządzenie rejestru-
jące (6) dołączone do pierwszej płytki (1) wyposażone w mikrokon-
troler połączony z pamięcią, modułem bluetooth oraz diodami (10), 
jednocześnie mikrokontroler połączony jest przewodem (5) z czuj-
nikiem rezystancyjnym (3) połączonym w sposób trwały z pierwszą 
płytką (1), a część ruchoma (4) rezystancyjnego czujnika zmian dłu-
gości połączona jest trwale z drugą płytką (2).

(1 zastrzeżenie)
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(51)	 G01B 5/30 (2006.01) 
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(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 JAŚKOWSKI WOJCIECH; JABŁOŃSKI MATEUSZ

(54)	 Opaskowy układ pomiarowy zmian przekroju 
poprzecznego do monitoringu ciągłego, zwłaszcza 
obmurza szybu górniczego, zwłaszcza o przekroju 
beczkowym lub prostokątnym

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest opaskowy układ pomiarowy 
zmian przekroju poprzecznego do  monitoringu ciągłego, zwłasz-
cza obmurza szybu górniczego, zwłaszcza o przekroju beczkowym 
lub prostokątnym zawierające punkty pomiarowe połączone parą 
cięgieł. Punkty pomiarowe (2) wyposażone są  w  mocowania (3) 
pierwszych końców cięgieł pomiarowych (4), a drugie końce cięgieł 
pomiarowych dołączone są  do  uchwytów podtrzymujących (5), 
jednocześnie para punktów pomiarowych (2) połączona jest dwo-
ma cięgłami (4), na  których zamocowany jest potencjometr linio-
wy (6), którego sprężyna zwrotna znajduje się na pierwszym cięgle 
z pary cięgieł, a suwak znajduje się na drugim cięgle z pary cięgieł, 
ponadto pomiędzy potencjometrem liniowym (6) a  uchwytem 
podtrzymującym (5) para cięgieł (4) jest stabilizowana stalową ob-
ręczą (8). Potencjometry liniowe (6) połączone są kablem zasilająco-
-przemysłowym (9) z koncentratorem poziomu (10), który połączony 
jest z mikrokontrolerem (11), pamięcią (12) i modułem bluetooth (13).

(1 zastrzeżenie)
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(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 JAŚKOWSKI WOJCIECH; JABŁOŃSKI MATEUSZ

(54)	 System ciągłego monitoringu pionowej linii 
pomiarowej, zwłaszcza w szybie górniczym

(57)	 Przedmiotem wynalazku jest system ciągłego monitorin-
gu pionowej linii pomiarowej, zwłaszcza w  szybie górniczym za-
wierający znaki pomiarowe (2) połączone cięgnem (4), w  którym 
do pierwszego końca cięgna (4) zamocowano nieruchomo pierw-

szy znak pomiarowy (2), a do drugiego końca cięgna zamocowano 
obciążnik (5), przy czym do pozostałych znaków pomiarowych (2) 
zamocowano rezystancyjne czujniki zmian długości (6), które to re-
zystancyjne czujniki zmian długości (6) w z góry określonych miej-
scach, poprzez części ruchome (7) rezystancyjnych czujników 
zmian długości (6) połączone są  z  pozostałymi znakami pomia-
rowymi na całej długości cięgna (4), i  jednocześnie rezystancyjne 
czujniki zmian długości (6) połączone są  przewodami zasilająco-
-sygnałowymi (8) z rejestratorem (9) wyposażonym w mikrokontro-
ler (12) połączony z pamięcią (13) oraz modułem bluetooth.

(1 zastrzeżenie)
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(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 JAŚKOWSKI WOJCIECH; JABŁOŃSKI MATEUSZ

(54)	 Urządzenie do pomiaru rozwartości rys, szczelin lub 
pęknięć zwłaszcza w obudowie szybu górniczego 
lub w wielkogabarytowych komorach górniczych

(57)	 Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do  pomiaru roz-
wartości rys, szczelin lub pęknięć zwłaszcza w  obudowie szybu 
górniczego lub w  wielkogabarytowych komorach górniczych, 
które składa się z pierwszej płytki (1) oraz drugiej płytki (2) zaopa-
trzonych w otwory mocujące, umożliwiające sztywne zamocowa-
nie pierwszej płytki (1) i drugiej płytki (2) do badanego elementu, 
w ten sposób, że pierwsza płytka (1) i druga płytka (2) mocowane 
są do powierzchni po przeciwległych stronach rysy, szczeliny lub 
pęknięcia. Urządzenie to  zawiera diody (6) oraz płytkę obwodu 


