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o  takiej samej wielkości ładunku w  otworze i  na  zwłokę jak do-
tychczas. Podany sposób dotyczy strzelania jednoszeregowego.

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 427734	 (22)	 2018 11 13

(51)	 E05D 5/02 (2006.01)

(71)	 NORGPOL CZERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(72)	 CZERWIŃSKI JAKUB

(54)	Z espół zawiasowy
(57)	 Zespół zawiasowy elementu zamykającego otwór budowla-
ny, w szczególności drzwi szklanych, zawierający co najmniej jeden 
zawias (1) oraz profilowaną ościeżnicę, w którym co najmniej jeden 
zawias (1) połączony jest z ościeżnicą suwliwie za pośrednictwem 
prowadnicy rozciągającej się wzdłuż jednego z pionowych boków 
ościeżnicy, przy czym każdy zawias (1) zawiera łączony z elemen-
tem zamykającym korpus o przekroju poprzecznym typu „L” ma-
jący dwa ramiona (4a), oraz trzon zawiasu (5), którego przekrój po-
przeczny ma kształt dostosowany do wsuwania go w prowadnicę 
i blokowania go w niej, tak że przemieszczenie trzonu (5) możliwe 
jest jedynie wzdłuż prowadnicy, zaś trzon zawiasu (5) połączony 
jest przegubowo z  korpusem zawiasu (1) za  pomocą połączenia 
przegubowego obrotowego wokół osi (X) równoległej do prowad-
nicy, w której to prowadnicy umieszczona jest ponadto co najmniej 
jedna maskownica ustalająca pionowe położenie zawiasów (1).

(10 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 427766	 (22)	 2018 11 15

(51)	 E06B 7/28 (2006.01) 
	 E06B 3/30 (2006.01) 
	 E06B 1/34 (2006.01) 
	 F24F 13/28 (2006.01)

(71)	 CEREMUGA MARIUSZ, Kraków
(72)	 CEREMUGA MARIUSZ

(54)	P rzesłona filtracyjna do zabezpieczania wnętrza 
pomieszczeń przed smogiem

(57)	 Przesłona filtracyjna zawierająca tkaninę filtracyjną pochła-
niającą szkodliwe substancje o rozmiarach od 1 do 100 μm, przy-
ciętą na kształt pasa charakteryzuje się tym, że obrzeża wzdłużne 
pasa tkaniny filtracyjnej (1) zawierają elementy mocujące przesłonę 
pomiędzy ościeżnicą, a skrzydłem okna, przy czym element mocu-
jący od strony ościeżnicy ma postać giętkiej listwy (2), zaś element 
mocujący od strony skrzydła okna ma postać taśmy samoprzylep-
nej z rzepem (3).

(6 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 431407	 (22)	 2019 10 08

(51)	 E06C 7/50 (2006.01)

(71)	 CBR ROCK MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(72)	 GOŁKOWSKI MARIUSZ; BIELA TOMASZ

(54)	 Osprzęt mocowania drabiny w dostępie na dach 
kontenera, zwłaszcza piętrowego

(57)	 Osprzęt drabiny ma adaptery górny (A) i dolny (B) kotwione 
zamkami w usytuowanych ponad sobą górnym i dolnym narożni-
ku kontenerowym za pośrednictwem rygli zaciskowych (3A, 22B). 
Rygle zaciskowe (3A, 22B) zamocowane są trwale do śrub sztywno 
połączonych na drugim końcu do elementów mocujących końce 
podłużnic (26.2) drabiny. Rygle (3A, 22B) po  wsunięciu i  przekrę-
ceniu w owalnych otworach bocznych zewnętrznych ścianek na-
rożników kontenerowych zaciśnięte są na tych ściankach przez na-
krętki, obracane kołem gniazdkowym (6) w adapterze górnym (A) 
i rękojeścią pokrętną (24) w adapterze dolnym (B).

(12 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 427714	 (22)	 2018 11 09

(51)	 E21D 11/38 (2006.01) 
	 E02D 3/12 (2006.01) 
	 E21D 20/02 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 RAK ZBIGNIEW; STASICA JERZY

(54)	 Sposób uszczelnienia i konsolidacji nieciągłego 
ośrodka, zwłaszcza skalnego lub betonowego

(57)	 Sposób uszczelnienia i  konsolidacji nieciągłego ośrodka 
zwłaszcza skalnego lub betonowego polegający na tym, że wyko-
nuje  się otwór iniekcyjny, w  którym za  pomocą głowicy uszczel-
niającej rozpiera  się rurę zasilającą, a  następnie poprzez tę  rurę 
zasilającą, wtłacza się środek iniekcyjno-wiążący do otworu iniek-
cyjnego podciśnieniem, charakteryzuje  się tym, że  przed rozpar-
ciem rury zasilającej (5), w  otworze iniekcyjnym (4) umieszcza  się 
korek uszczelniający (7), a podczas tłoczenia środka iniekcyjno-wią-
żącego (8) utrzymuje się jego ciśnienie na poziomie większym niż 
ciśnienie wody (3) w otworze iniekcyjnym (4).

(6 zastrzeżeń)


