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(54) Preparat do zapobiegania i leczenia zapalenia
wymienia u zwierzat mlecznych, zwtaszcza kréw

(57) Przedmiotem wynalazku jest preparat do zapobiegania
i leczenia zapalenia wymienia u zwierzat mlecznych, zwitaszcza
kréw charakteryzujacy sie tym, ze sktada sie z nanoczastek srebra
o wielkosci czastek ponizej 10 nmiod 5 do 25% glicerolu lub od 10
do 30% DMSO lub mieszaniny glicerolu i DMSO uzytych w propor-
qji 11 wilodci 5 do 20%.

(2 zastrzezenia)

Al (21) 427924 (22) 2018 11 27
(51) A63B 69/00(2006.01)

(71)  SADOWSKI DAMIAN, Kargoszyn;
MARCHENKO VALENTYN, Stary Dybow
(72) SADOWSKI DAMIAN; MARCHENKO VALENTYN

(54) Urzadzenie do treningu celnosci dla oséb
uprawiajacych sport

(57) Urzadzenie do treningu celnosci, charakteryzuje sie tym,
Ze skfada sie z urzadzenia z otworem (1), czterech zaczepdw mo-
cujacych (3) oraz linek (2). Urzadzenie posiada czujniki wewnetrzne
oraz czujniki zewnetrzne, uktad sterujacy, kamere oraz uktad nape-
dowy z mocowaniem linek.

(27 zastrzezery)

2 2

AT (21) 427850 (22) 2018 11 21

(51) A63B69/18(2006.01)
A63B 69/00(2006.01)
A63B 23/00(2006.01)

(71)  UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA DEUGOSZA W CZESTOCHOWIE,
Czestochowa

(72) RAKLEON

(54) Trenazer narciarski

(57) Konstrukcja trenazera narciarskiego umozliwia symulacje
wystepowania sity odsrodkowej, jaka wystepuje podczas jazdy
na nartach z duza predkoscia. Trenazer narciarski posiada ramo-
wy korpus (1), ktérego podstawa (2) ma tukowaty tor jezdny (3),
po ktérym porusza sie wézek jezdny (4) z obrotowo zamocowang
do niego platforma (5) zaopatrzong w dwie réwnolegte do sie-
bie kotyski (6) na stopy oraz wyposazony jest w system uprze-
2y (7) do symulowania sity odsrodkowej. Kotyski (6) na stopy maja
z przodu i z tytu poziome prety (10) zamocowane przesuwnie
i wahliwie, w otworach (12) ram wsporczych (13) zamocowanych
do platformy (5).

(1 zastrzezenie)

DZIAt B

ROZNE PROCESY PRZEMYStOWE; TRANSPORT

Al (21) 427862 (22) 2018 11 22
(51) BO1D 24/30(2006.01)

(71)  STEFANSKI WtODZIMIERZ, Brachowice;
STEFANSKI SEBASTIAN, Zgierz
(72) STEFANSKI WODZIMIERZ; STEFANSKI SEBASTIAN

(54) Urzadzenie do uzdatniania wody

(57) Przedmiotem zgloszenia jest urzadzenie do uzdatniania
wody z uje¢ podziemnych, sktadajace sie z grawitacyjnych filtréw
samoptuczacych o dziataniu ciagtym, kazdy w postaci cylindrycz-
nego zbiornika ze stozkowym dnem, wyposazonego w ztoze fil-
tracyjne, pompe mamutowa, dystrybutor wody w dolnej czesci
zbiornika oraz ptuczke piasku. Urzadzenie charakteryzuje sie tym,
ze ma dwa stopnie (|, Il) filtracji. Kazdy stopien (|, I) filtracji stanowi
grawitacyjny filtr (1, 7) samoptuczacy o dziataniu ciagtym lub zespét
co najmniej dwdch grawitacyjnych filtrow (1, 7) samoptuczacych
o dziataniu ciggtym, potaczonych szeregowo. Filtry (1) pierwszego
stopnia (I) filtracji zawieraja ztoze (2) kwarcowe, a filtry (7) drugiego
stopnia () filtracji zawieraja ztoze (8) katalityczne. Ponadto filtry (1)
pierwszego stopnia (1) filtracji sa zaopatrzone w zintegrowany dys-
trybutor (6) napowietrzajacy, a ich wysokos¢ jest korzystnie wieksza
od wysokosci filtréw (7) drugiego stopnia (Il) filtracjio 1 do 3 m.

(6 zastrzezen)
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Al (21) 427966 (22) 2018 11 29
(51) BO1D 39/14(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM.STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) KNAPIK EWA; STOPA JERZY

(54) Materiat filtracyjny do usuwania substancji
ropopochodnych z wody

(57) Materiat filtracyjny do usuwania substancji ropopochodnych
z wody zawierajacy sktadnik mineralny lub organiczny, charakteryzu-
je sie tym, ze sktada sie z rozdrobnionego nosnika mineralnego w po-
staci piasku o uziarnieniu 0,2 - 1,5 mm lub pochodzenia roslinnego
w postaci rozdrobnionych do rozmiaru 0,5 - 10 mm trocin lub todyg
stonecznika zmieszanego z nanorurkami weglowymi lub nanoprosz-
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kiem w postaci nanokrzemionki modyfikowanej polidimetylosilok- 101
sanem lub oktadecylem, przy czym ilos¢ wprowadzanego nanoma- N
teriatu w stosunku do ilosci nosnika wynosi 0,1 - 5,0% masowych. Zatadunek
(1 zastrzezenie)
102 *
N ’
Kruszenie
i
Al (1) 427781 (22) 2018 11 20 Ws;""e
(51) BO1D 47/06 (2006.01) R S
F23J 15/04 (2006.01) wiasciwe —~ 1z
(71) GAWLIK MAREK, Pietrowice Wielkie; GAWLIK JERZY, 104 * %
tubowice N , =
(72) GAWLIK MAREK; GAWLIK JERZY fsayio 0ff === Sorowani vstepne
(54) Sposdb dziatania urzadzenia do oczyszczania @\ *
pOWiEtrza i Spa"n Za pomocq Strefy zraszania (efekt Kruszywo 4/8 —=—— Sortowanie wiasciwe [——m— Kruszywo 8/16
deszczu) (kubiczne) (kubiczne)
(57) Sposéb dziatania urzadzenia do oczyszczania powietrza
i spalin oraz zwalczania zapylenia charakteryzuje sie tym, ze za-
nieczyszczone powietrze/spaliny przeptywa przez strefe zraszania K'(‘ﬁg?y‘]?n‘g;s

(sztucznie wytworzona strefe deszczu) wytapujaca zanieczyszcze-
nia z przeptywajacego powietrza/spalin. Cieczg do zraszania moze
by¢ woda lub ciecz zamienna. Taki sposdb oczyszczania powietrza
i spalin nastepuje bez wiekszych oporéw i strat, co umozliwia zbu-
dowanie urzadzen do oczyszczania powietrza/spalin na duza ska-
le np. ze smogu, pytow przemystowych, pytu pustynnego, pytkow
roslinnych, itp.

(1 zastrzezenie)

AT (21) 427913 (22) 20

181128
(51) B02C23/14(2006.01)
B02C 23/08 (2006.01)
B02C 21/00(2006.01)
B07B 9/00 (2006.01)
B02C 1/02 (2006.01)

B02C 2/00(2006.01)

(71) MOSTEL SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Skwierzyna
(72) PUZIO PRZEMYSEAW; RUTKOWSKI PIOTR

(54) Sposob wytwarzania kruszywa budowlanego
o roznych frakcjach

(57) Sposéb wytwarzania kruszywa budowlanego o réznych
frakcjach, w ktérym surowiec skalny taduje sie do kruszarki, nastep-
nie poddaje sie je kruszeniu wstepnemu, wiasciwemu i separadji
na frakcje, charakteryzuje sie tym, ze: kruszenie wstepne prowa-
dzi sie (102) w mobilnej kruszarce szczekowej do rozdrobnienia
surowca do frakcji 0/100 mm; kruszenie whasciwe surowca o frakdji
0/100 mm prowadzi sie (103) w kruszarce stozkowej do rozdrob-
nienia surowca do frakcji 0/40 mm; po czym frakcje 0/40 mm se-
paruje sie wstepnie (104) w mobilnym przesiewaczu tréjpoktado-
wym suchym wydzielajac frakcje 0/4 mm, 4/8 mm, 8/16 mm oraz
powyzej 16 mm; przy czym frakcje 4/8 mm i 8/16 mm poddaje sie
jednoczesnie separacji wiasciwej (105) w dwupoktadowym przesie-
waczu mokrym, w ktérym usuwa sie pyt mineralny za pomoca dwu-
stopniowego systemu  natryskéw wachlarzowych skierowanych
przeciwnie do kierunku przesuwania sie ziaren na sitach, o cisnieniu
strumienia wody w zakresie od 2,2 do 2,5 Atm i kacie nachylenia
strumienia wzgledem powierzchni sita pod katem w zakresie od 50
do 55° rozmieszczonych réwnomiernie nad pokfadami sitowymi,
przy czym przesiewacz ten zawiera w potowie jego szerokosci zain-
stalowana groble wzdtuz gérnego poktadu sortujacego do rozdzie-
lania podawanych frakgji i uniemozliwiania ich mieszania sie, przy
czym: po stronie do separadji frakcji 4/8 mm stosuje sie sita szczeli-
nowe o wymiarach 4/35 mm, separujac na gérnym poktadzie frak-
cje 4/8 mm kubiczng, po stronie do separadji frakgji 8/16 mm stosu-
je sie w gérnym poktadzie sita szczelinowe o wymiarach 8/35 mm,
separujac na tym poktadzie frakcje 8/16 mm kubiczng, przy czym
jako produkt nadsitowy sita dolnego uzyskuje sie frakcje 4/16 mm
filtracyjna.

(3 zastrzezenia)

Al (21) 427965 (22) 2018 11 29
(51) B03C 7/00(2006.01)

(71)  UNIWERSYTET WARMINSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn

(72) URBANSKA-GIZINSKA RENATA;
JADWISIENCZAK KRZYSZTOF; KONOPKA STANIStAW

(54) Separator elektryczny do nasion gryki

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest separator elektryczny do nasion
gryki wyposazony w kosz zasypowy i zbiorniki na rozdzielone frak-
cje charakteryzuje sie tym, ze w dnie kosza (1) zamontowany jest
dozownik (2) mieszaniny nasiennej, a pod nim umieszczono gtéw-
ny przenosnik poziomy (3) z tasma bez konca, przy ktérej po bo-
kach zamontowano ptyty (11) tworzace ukfad elektryczny konden-
satora pfaskiego, a uktad elektryczny od zewngtrz ostoniety jest
pfaszczem ochronnym (13) obejmujacym od géry obszar rozdziatu
mieszaniny na przenosnikach (3, 5).

(1 zastrzezenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzezen: 2019 06 10

Al (21) 427871 (22) 2018 11 23
(51) B05C 13/00(2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA | JEDRZEJA SNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz

(72) LIGAJ BOGDAN; KAROLEWSKA KAROLINA;

JASINSKA ANNA

(54) Przyrzad wspomagajacy operacje naklejania
tensometréw na probki do badan wytrzymatosci
i trwatosci pofgczen klejonych

(57) Przyrzad wspomagajacy operacje naklejania tensometrow

na probki do badan wytrzymatosci i trwatosci potaczen klejonych,



