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maksymalnego kata nachylenia (8) korpusu kotta pieca podczas
spustu metalu.

(5 zastrzezen)
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(51) F41A 9/00(2006.01)
F41A 9/29 (2006.01)
F41A 9/34 (2006.01)
F41A 9/38 (2006.01)
(71)  ZAKEADY MECHANICZNE TARNOW SPOEKA AKCYINA,
Tarnow

(72) WOJCIK ZBIGNIEW; SWIETEK TADEUSZ;
LUSTOFIN KRZYSZTOF; t ABNO MARCIN

(54) Magazyn amunicyjny do armat morskich oraz
zespo6t wspomagajacy dosytanie amunicji do armat
morskich

(57) Magazyn amunicji do armat morskich zawierajacy zasobnik
amunicji przystosowany do podawania amunicji do automatu
strzeleckiego oraz zawierajacy uktad prowadnicy statej, charakte-
ryzuje sie tym, ze zawiera cylindryczny zasobnik amunicji (4), we-
wnatrz ktérego usytuowany jest centralnie mechanizm nawojowy
tasmy amunicyjnej, potaczony w gornej czesci z luzownikiem, zas
na poboczu cylindrycznego zasobnika amunicji (4) usytuowana
jest gardziel potaczona z uktadem prowadnicy statej, ktéry to uktad
potaczony jest z mechanizmem wspomagajacym dosytanie amu-
nicji, ten zas$ potaczony jest z drugiej strony z prowadnica elastycz-
na. Zespdt dosytania amunicji do armat morskich zawierajacy ma-
gazyn amunicji, charakteryzuje sie tym, ze zawiera dwa magazyny
amunicji do armat morskich zgodne z wynalazkiem, wykonane
w wersji prawej i lewej, usytuowane na platformie obrotowej (23)
po obu stronach automatu strzeleckiego (24) oraz dwa wsporni-
ki (25) do zamocowania mechanizmu wspomagajgcego dosytanie
amunicji prowadnice elastyczne dla tasmy amunicyjnej doprowa-
dzanej do automatu strzeleckiego (24).

(9 zastrzezen)
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(51) GO1B 11/28(2006.01)
GOTN 21/954(2006.01)

(71)  CAN-PACK FOOD AND INDUSTRIAL PACKAGING
SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
Debica

(72) IWANIEC MAREK; ORKISZ PAWEL; IZWORSKI ANDRZEJ;
MYTYCH ZBIGNIEW; GAWLIK JACEK; TECZAR KAMIL;
SEK MARCIN

(54) Ukfad kontroli wizyjnej powierzchni wewnetrznej
pojemnika
(57) Ukfad kontroli wizyjnej powierzchni wewnetrznej pojemni-
ka nieprzezroczystego zawierajacy zrédto swiatta, kamere, podu-
ktad analizujacy obrazy i uchwyt na pojemnik jest wyposazony
w co najmniej jedno urzadzenie zawierajace korpus (1), na ktérym
umocowana jest co najmniej jedna kamera (2) i co najmniej jeden
oswietlacz (4) umieszczony w dolnej czesci pierscienia mocujgce-
go (6) oraz co najmniej jeden o$wietlacz (3) umieszczony na wy-
siegniku (5), przy czym o$wietlacze (3, 4) i kamera (2) umieszczone
sg wzgledem siebie w ten sposéb, iz oswietlacz (3) oraz kamera (2)
znajduja sie ponizej o$wietlacza (4), a emitowane przez o$wietlacze
wigzki $wiatta krzyzuja sie ze sobg i jednoczesnie padajg na po-
wierzchnie $cianki pojemnika (7) pod katem nie wiekszym niz 30°,
natomiast korpus (1) wraz zkomponentami systemu wizyjnego jest
montowany w ukfadzie w ten sposéb, iz ponizej korpusu (1) znajdu-
je sie uchwyt na pojemnik, ktéry nasuwa pojemnik (7) na korpus (1),
tak by oswietlacze (3) i (4) oraz kamera (2) znalazty sie wewnatrz
pojemnika, ponadto ukfad jest wyposazony w podukfad sterowa-
nia, ktory sekwencyjnie uruchamia o$wietlacze (3, 4) oraz dokonuje
akwizycji obrazu z kamer (2), a dodatkowo jest potaczony z mecha-
nizmem podawania pojemnika oraz pobiera informacje o piono-
wym potozeniu pojemnika (7), z kolei obrazy z kamery (2) sg prze-
sytane do podukfadu przetwarzania obrazéw, gdzie s analizowane
z wykorzystaniem znanych algorytmdw przetwarzania obrazéw.
(11 zastrzezeri)
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(51) GO1C 11/00(2006.01)
GO6T 1/40 (2006.01)

(71) OPEGIEKA SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Elblag

(72) DOMINIK WOJCIECH; KRAWCZYK JAKUB:
AUGUSTYNOWICZ ADAM

(54) Sposoéb wytwarzania ortofotomapy

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposob wytworzenia nume-
rycznego modelu terenu. Zgodnie ze sposobem nalotu (2) doko-



