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PATENTOWEGO 35

Al (21) 428119 (22) 20181210

(51) E21B 36/00(2006.01)
E21B 43/24(2006.01)
E21B 33/02 (2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISEAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakdw

(72) SOLECKI TADEUSZ; WASILEWSKI GORDON;
SOLECKI MAREK; ZWIERZYNSKI ADAM JAN;
GONET ANDRZEJ; STOPA JERZY; STRYCZEK STANISLAW;
WISNIOWSKI RAFAY; TEPER WOJCIECH;
ZtOTKOWSKI ALBERT; BEDNARZ STANISLAW;
RZYCZNIAK MIROSEAW

(54) Sposodb pozyskiwania wody z lodu w regolicie oraz
instalacja do pozyskiwania wody z lodu w regolicie

(57) Sposdb pozyskiwania wody z lodu w regolicie oraz instalacja
do realizacji tego sposobu, polegajacego na tym, ze z powierzchni
terenu wykonuje sie w regolicie co najmniej jeden otwdr eksplo-
atacyjny, ktory uszczelnia sie u gory i ogrzewa sie eksploatowang
przestrzen ztoza lodu regolicie za pomoca Zrédfa energii, a wode
odprowadza sie na powierzchnie do zbiornika wody za pomoca
rurociagu wydobywczego i przewodoéw hydraulicznych, charak-
teryzuje sie tym, ze otwor uszczelnia sie u géry za pomoca gto-
wicy (4) potaczonej z kolumna rur technicznych (1), poprzez ktorg
wttacza sie gaz roboczy (20) do otworu eksploatacyjnego, jak réw-
niez do partii regolitu, stanowigcej eksploatowang przestrzen ztoza
lodu (3), przy czym temperature oraz ci$nienie gazu roboczego (20)
utrzymuje sie na takim poziomie, aby uzyska¢ przesycong pare
wodnag, ktéra skrapla sie i gromadzi w postaci wody (19) na dnie
otworu eksploatacyjnego, po czym odprowadza sie wode (19)
na powierzchnie terenu (2) w stanie ciektym, natomiast ogrzewanie
eksploatowanej przestrzeni ztoza lodu (3) w regolicie wykonuje sie
za pomocg ruchomego Zrédta energii (10), ktore opuszcza sie lub
podnosi na odcinku otworu eksploatacyjnego, przebiegajacym
w eksploatowanej przestrzeni ztoza lodu (3).

(14 zastrzezen)
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(51) E21C35/18(2006.01)
E21C 35/183(2006.01)
(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) BOLOZ tUKASZ
(54) NOz styczno-obrotowy gtowicy frezujacej skaty
zwiezte

(57) N6z stanowi uzbrojenie organdéw urabiajacych maszyn
gorniczych, do drazenia tuneli lub w budownictwie drogowym.

Zawiera czes¢ robocza (A) na wierzchotku zakonczong stozko-
wym ostrzem (1) z materiatu odpornego na $cieranie, zwtaszcza
z weglikéw spiekanych. Ponizej ma czes¢ chwytowa (B) wykona-
ng ze stali, z wystajagcym w doét walcowym trzonkiem (4) a u géry
zakonczona elementem centrujacym (7) wspotosiowosc stozko-
wego ostrza (1) i pobocznicy (3) z trzonkiem (4). Istota rozwigza-
nia polega na tym, ze z dolng podstawg stozkowego ostrza (1)
ma integralnie zlgczony materiatem odpornym na $cieranie kot-
pak (2), ktérego powierzchnia zewnetrzna tworzy dtuzszy odci-
nek pobocznicy (3) na czesci roboczej (A) noza, a powierzchnig
wewnetrzng przylega do elementu centrujacego (7) w postaci
stupka stozka scietego, uksztattowanego na gérnym, wnikajagcym
w czes¢ roboczg (A) koncu czesci chwytowej (B). Dolna, czotowa
powierzchnia $cianki bocznej kotpaka opiera sie o odsadzenie
(6) wykonane na dolnym fragmencie pobocznicy (3) w materiale
czesci chwytowej (B).

(6 zastrzezen)

DZIAL F

MECHANIKA; OSWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

Al (21) 428017 (22) 2018 1204

(51) FO2P 13/00(2006.01)
F02B 19/10(2006.01)
HO1T 13/54(2006.01)

(71)  POLITECHNIKA POZNANSKA, Poznan

(72) SLEFARSKI RAFAL; GOLEBIEWSKI MICHAL;
GRZYMISEAWSKI PRZEMYSEAW; JOJKA JOANNA,
CZYZEWSKI PAWEL; WAWRZ YNIAK JACEK

(54) Komora wstepnego spalania gazowego silnika
iskrowego

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest komora wstepnego spalania ga-
zowego silnika iskrowego sktadajaca sie z korpusu, komory gtéw-
nej, Swiecy zaptonowej oraz kanatu badz kanatéw wylotowych
gazoéw goracych, w ktérej elektroda zaptonowa (8) swiecy zapto-
nowej umieszczonej w osi wzdtuznej komory gtéwnej (2) znajdu-
je sie w takiej odlegtoéci od dolnej wewnetrznej sciany komory
gtownej (2), ze tuk elektryczny powstaty w wyniku doprowadzenia
wysokiego napiecia do $wiecy zaptonowej wystepuje w obrebie
kanatu lub kanatow wylotowych (7), korzystnie w odlegtosci mniej-
szej lub rownej srednicy komory gtéwnej (2) od powierzchni wlotu



