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(54)	 Materiał pokryty masą samoprzylepną o zmiennej 
przepuszczalności pary wodnej w zależności 
od wilgotności względnej

(57)	 Wynalazek dotyczy materiału pokrytego masą samoprzy-
lepną o  zmiennej przepuszczalności pary wodnej w  zależności 
od wilgotności względnej, w którym wyeliminowana została jed-
na warstwa, tj. folia o zmiennej paroprzepuszczalności. Natomiast 
zastosowana masa składa się z dwóch podstawowych składników: 
od  2 do  80% wagowych z  hydrofobowego polimeru oraz od  20 
do  80% wagowych z  napełniacza o  zmiennej przepuszczalności 
pary wodnej. Alternatywny skład masy zawiera: termoplastyczną 
hydrofobową bazę polimerową: od 2 do 50% wagowych materiału 
samoprzylepnego; hydrofilowy napełniacz o  zmiennej przepusz-
czalności pary wodnej w  zależności od  wilgotności względnej: 
od  20 do  80% wagowych materiału samoprzylepnego, plastyfi-
kator kompatybilny z  bazą polimerową: od  0 do  50% wagowych 
materiału oraz żywicę węglowodorową lub monomerową lub es-
ter kalafonii: od 0 do 50% wagowych materiału samoprzylepnego. 
Skład masy może zostać uzupełniony o barwnik lub antyoksydanty 
lub inne dodatkowe składniki łącznie w ilości do 10% wagowych. 
Zwykle baza polimerowa jest kopolimerem blokowym lub zawiera 
mer poliizobutylenu w cząsteczce, a średnia wielkość ziarna hydro-
filowego napełniacza zawarta jest w zakresie 10 - 150 μm.

(8 zastrzeżeń)
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(51)	 C09K 8/487 (2006.01) 
	 C09K 8/467 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 WYSOCKI SŁAWOMIR; STRYCZEK STANISŁAW; 
ZŁOTKOWSKI ALBERT

(54)	 Środek do regulacji filtracji zaczynu 
uszczelniającego

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest środek do regulacji filtracji za-
czynu uszczelniającego stosowanego do cementowania kolumn 
rur okładzinowych w  otworach wiertniczych, który stanowi ko-
polimer KAMPS-co-AAm-co-VAm-co-AETAC o  masie atomowej 
do 200000 jednostek mas atomowych, który składa się molowo 
z  2-akryloamido-2-metylo-1-propylosulfonianu potasu w  ilości 
10 – 40%, akryloamidu w  ilości 10 - 50%, winyloaminy w  ilości 
10 - 50% i chlorowodorku [(2-akryloyloksy)etylo]trimetyloaminy)] 
w ilości 0 - 10%.

(1 zastrzeżenie)
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(51)	 C12G 3/00 (2019.01) 
	 C12G 3/055 (2019.01) 
	 A23L 33/105 (2016.01) 
	 A23L 33/115 (2016.01) 
	 A61K 31/352 (2006.01)

(71)	 INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN 
ZIELARSKICH, Poznań

(72)	 KANIEWSKI RYSZARD; ZAJĄCZEK KAROLINA;  
CZESZAK WITOLD; GRABOWSKI GRZEGORZ; 
JĘDRZEJEWSKA JOANNA

(54)	 Kompozycja alkoholowa, zastosowanie eterycznego 
olejku konopnego i zastosowanie ekstraktu 
z wiech konopnych do wytwarzania kompozycji 
alkoholowej

(57)	 Przedmiotem wynalazku jest kompozycja alkoholowa, zasto-
sowanie eterycznego olejku konopnego i zastosowanie ekstraktu 
z wiech konopnych do wytwarzania kompozycji alkoholowej. Bar-
dziej szczegółowo wynalazek opiera  się na  zastosowaniu kono-
pi włóknistych do  wytwarzania kompozycji alkoholowej oparty 
na konopiach włóknistych.

(16 zastrzeżeń)
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(51)	 C12N 1/00 (2006.01)

(71)	 UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(72)	 CZAJKOWSKI ROBERT; KRZYŻANOWSKA DOROTA; 

MACIĄG TOMASZ; JAFRA SYLWIA; SIWIŃSKA JOANNA

(54)	 Odczynnik do ochrony mikroorganizmów podczas 
liofilizacji

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest odczynnik do ochrony mikroor-
ganizmów podczas liofilizacji, charakteryzujący się tym, że zawiera 
bulion tryptonowo sojowy (TSB), sacharozę oraz pepton pszenicz-
ny. Zgłoszenie obejmuje także zastosowanie przedmiotowego 
odczynnika do  ochrony bakteryjnych szczepów probiotycznych 
podczas liofilizacji.

(8 zastrzeżeń)
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(51)	 C12N 15/31 (2006.01) 
	 C07K 14/325 (2006.01) 
	 A01N 63/02 (2006.01)

(71)	 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 
W POZNANIU, Poznań

(72)	 BARANEK JAKUB; KAZNOWSKI ADAM

(54)	 Białko Cry2_B5 oraz jego zastosowanie
(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest DNA wyizolowany ze  szczepu 
bakteryjnego B. thuringiensis MPU B5 znamienny tym, że  jego 
sekwencja jest podobna w co najmniej 90% do sekwencji 1. Zgło-
szenie zawiera też białko wytworzone w  wyniku procesów bio-
technologicznych z użyciem DNA o sekwencji 1 znamienne tym, 
że struktura pierwszorzędowa białka odpowiada sekwencji 2. Po-
nadto zgłoszenie obejmuje również sposób pozyskiwania białka 
o sekwencji 2 i jego zastosowanie w zwalczaniu owadów.

(9 zastrzeżeń)
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(51)	 C12N 15/31 (2006.01) 
	 C07K 14/325 (2006.01) 
	 A01N 63/02 (2006.01)

(71)	 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 
W POZNANIU, Poznań

(72)	 BARANEK JAKUB; KAZNOWSKI ADAM; LORENT DAGNY

(54)	 Białko Cry9_B9 oraz jego zastosowanie
(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest DNA wyizolowany ze  szczepu 
bakteryjnego B. thuringiensis MPU B9 znamienny tym, że  jego 
sekwencja jest podobna w co najmniej 90% do sekwencji 1. Zgło-
szenie zawiera również białko wytworzone w  wyniku procesów 
biotechnologicznych z  użyciem DNA o  sekwencji 1 znamienne 
tym, że struktura pierwszorzędowa białka odpowiada sekwencji 2. 
Ponadto zgłoszenie obejmuje również sposób pozyskiwania białka 
o sekwencji 2 i jego zastosowanie w zwalczaniu owadów.

(9 zastrzeżeń)
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(51)	 C12Q 1/68 (2018.01)

(71)	 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72)	 ZIÓŁKOWSKI ROBERT; JASTRZĘBSKA ELŻBIETA;  

SPÓLNIK IZABELA; DYBKO ARTUR;  
MALINOWSKA ELŻBIETA; BRZÓZKA ZBIGNIEW

(54)	 Przepływowy mikrosystem do przeprowadzenia 
łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR)

(57)	 Przepływowy mikrosystem do  przeprowadzenia łańcucho-
wej reakcji polimerazy (PCR), stanowiący hybrydowy układ skła-
dający się z płytki szklanej oraz hydrofobowej płytki polimerowej 
z wykonanym systemem mikrokanałów oraz otworem wlotowym 
i wylotowym. Pod płytką szklaną (2) umieszczony jest nietrwale zin-


