Nr 14/2020

BIULETYN URZEDU

PATENTOWEGO 9

Przedmiotem zgtoszenia jest rowniez urzadzenie do wytwarzania
artykutéw pretopodobnych dla przemystu tytoniowego.
(18 zastrzezer)
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Al (21) 428188 (22) 2018 12 17

(51) A24D 3/02 (2006.01)
B65G 47/14 (2006.01)

(71)  INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
Radom

(72) FIGARSKI RADOSEAW: CIESLIKOWSKI BARTOSZ;
SKIERCZYNSKI ROBERT

(54) Sposodb podawania kapsutek i zespét do podawania
kapsutek

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest zespét (1) do podawania kap-
sutek na maszynie produkcyjnej w przemysle tytoniowym, wy-
posazony w zespot kanatow zasilajacych (4) doprowadzajacych
pojedyncze strumienie kapsutek (2) z magazynu do gniazd trzyma-
jacych (14) usytuowanych przy wylotach z kanatéw zasilajacych (4),
zespdt przekazywania zawierajacy dwie tarcze prowadzace (5, 6)
usytuowane wspoétosiowo oraz ruchome srodki (8) podajace do-
stosowane do kierowania kapsutek do gniazd przyjmujacych (18)
zespotu przekazywania. Zespét (1) charakteryzuje sie tym, ze zespot
przekazywania (13) posiada co najmniej jeden element czyszcza-
cy (25) dostosowany do czyszczenia gniazd trzymajacych (14).

(14 zastrzezery)
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Al (21) 428392 (22) 2018 12 27

(51) A41D 31/04(2019.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A62D 5/00(2006.01)
DO6N 3/00(2006.01)

(71) BABA GRZEGORZ PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-
-HANDLOWO-UStUGOWE BOCHEMIA, Radom
(72) BABA GRZEGORZ; OSTASZEWSKA URSZULA

(54) Mieszanka do wytwarzania wielofunkcyjnego
kompozytu tkaninowo-elastomerowego oraz
sposob otrzymywania mieszanki do wytwarzania
wielofunkcyjnego kompozytu
tkaninowo-elastomerowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest mieszanka do wytwarzania

wielofunkcyjnego kompozytu tkaninowo-elastomerowego, na ba-

zie kauczuku, z dodatkiem napetniacza, plastyfikatora, aktywatora
i ewentualnie dodatkéw uszlachetniajacych, ktéra cechuje sie tym,
ze zawiera: 85 do 120 cz. wag. kauczuku, korzystnie kauczuku bro-
mobutylowego 2211, 2 do 15 cz. wag. aktywatora lub mieszaniny
aktywatordw, 75 do 200 cz. wag. napetniaczy, 35 do 125 cz. wag.
plastyfikatora, 0,1 do -1,5 cz. wag. antyutleniacza, 0 do 20 cz. wag.
substancji homogenizujacej oraz 10 do 35 cz. wag. zywic sieciu-
jacych. Mieszanka wedtug wynalazku stanowi spoiwo do wytwa-
rzania kompozytu tkaninowo-elastomerowego. Cechuje sie przy
tym wskaznikiem szybkosci ptyniecia 5 - 10 g/10 min w tempera-
turze 110°C oraz posiada plastyczno$¢ w skali Mooney'a w 100°C
w przedziale 4 - 8 MU. Wynalazek obejmuje takze sposéb otrzymy-
wania w/w mieszanki do wytwarzania wielofunkcyjnego kompo-
zytu tkaninowo-elastomerowego, na bazie kauczuku, z dodatkiem
napetniacza, plastyfikatora, aktywatora i ewentualnie dodatkow
uszlachetniajacych, polegajacy, zgodnie z wynalazkiem, na tym,
Ze przygotowuje sie mieszanke elastomerowgq z kauczuku bromo-
butylowego, napetniong mieszaning wodorometakrzemianu i we-
glanu wapnia, dodaje sie olej parafinowy jako plastyfikator i catos¢
wulkanizuje sie reaktywnymi zywicami fenolowymi.

(8 zastrzezeri)
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(51) A47B 13/00(2006.01)
GO6F 3/048 (2013.01)

(71)  POLITECHNIKA SLASKA, Gliwice

(72) DOBROWOLSKA MALGORZATA; GZIK MAREK;
WODARSKI PIOTR; JEDRASIAK KAROL;
NAWRAT ALEKSANDER; SZABO STANISLAV, SK;
KOSCAK PETER, SK

(54) Aparatura do oceny koordynacji podzielnosci
i przerzutnosci uwagi w symulowanych trudnych
warunkach pracy fizycznej

(57) Aparatura do badania oceny koordynacji podzielnosci i prze-
rzutnosci uwagi w symulowanych trudnych warunkach pracy fi-
zycznej, zbudowane w formie tablicy (4), ruchomej platformy (8),
panelu sterujgcego (12), charakteryzujaca sie tym, ze skfada sie
z czterech podstawek (1) umozliwiajgcych poprzez wysunie-
cie zmiane kata pochylenia ramy (2), w dolnej czesci urzadzenia
znajduja sie silniki (3) sterujace wysokoscig pofozenia tablicy (4)
przesuwajace tablice wzdtuz ramy (2) na tablicy (4) znajduje sie
obszar z wyswietlaczem i panelem dotykowym (5), do tablicy (4)
potaczony jest wysiegnik (6), na ktérego korcu znajduje sie ka-
mera (7), przed tablica (4) po stronie wysiegnika (6) ustawiona jest
platforma (8), na ktérej znajduje sie ruchoma podfoga (11), na kto-
rej umiejscowione sg barierki (9) oraz stelaz (10), obok platformy (8)
i tablicy (4) umiejscowione jest stanowisko z panelem sterujacym
urzadzeniem (12), aparatura zawiera takze okulary z miejscem
do zakfadania filtréw aktywnych i przetacznikiem do zmiany trybu
dziatania filtréw (14). Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym,
Ze tablica (4) posiada regulacje pozycji wzdtuz wysokosci stelaza (2).

(10 zastrzezeri)
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(51) A61B 5/00(2006.01)
A61B5/103 (2006.01)
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(71)  CAMBRIA SYSTEMS SPOEKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA,
Warszawa; PROSEN-NET SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Warszawa; TECHMO SPOLKA
7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Krakow

(72) ZIOLKO BARTOSZ; JADCZYK TOMASZ;
IGRAS-CYBULSKA MAGDALENA;

WITKOWSKI MARCIN; SOCHACKA MALGORZATA;
JAKUCZUN WIT; FURMAN IWONA;

KONARSKA JOLANTA;

KACZMAREK-MAJER KATARZYNA; OLWERT ANNA;
OPARA KAROL; RADZISZEWSKA WERONIKA;
SWIECICKI tUKASZ; ANTOSIK-WOJCINSKA ANNA;
CHOJNACKA MAGDALENA; DOMINIAK MONIKA

(54) Urzadzenie do diagnostyki zmiany fazy w przebiegu
choroby afektywnej dwubiegunowej

(57) Przedmiotem zgloszenia jest urzadzenie do diagnostyki
zmiany fazy w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej
zawierajace: modut do rejestrowania dZzwieku, modut do lokalizacji
uzytkownika oraz modut do przetwarzania danych, charakteryzu-
je sie tym, ze okreslenie zmiany fazy choroby afektywnej dwubie-
gunowej odbywa sie w wyniku przetworzenia danych dotyczacych
parametru gtosu uzytkownika oraz czestotliwosci korzystania przez
uzytkownika z urzadzenia do diagnostyki na wskazniki liczbowe.
(12 zastrzezerj)

Al (21) 428413  (22) 20181228

(51) A61B 5/08 (2006.01)
A61B 5/087 (2006.01)
A62B 9/00 (2006.01)

(71)  SZKOtA GEOWNA StUZBY POZARNICZEJ, Warszawa
(72) PIEC ROBERT; SOWA MICHAL tUKASZ

(54) Sposoéb pomiaru wydatku energetycznego osoby
pracujacej w aparacie ochrony drog oddechowych

(57) Sposéb pomiaru wydatku energetycznego osoby pracu-
jacej w aparacie ochrony drég oddechowych (1) zawierajacym
maske twarzowa (2) z zaworami wydechowymi (4), co najmniej
jedna butle (5) ze sprezonym powietrzem, potaczong z reduk-
torem cisnienia pierwszego stopnia (6), ktéry potaczony jest ela-
stycznym przewodem rurowym (7) z automatem oddechowym (8)
redukujacym cisnienie powietrza znajdujacego sie w przewodzie
rurowym (7) do cisnienia nadajacego sie do oddychania przez
cztowieka i doprowadzajacym powietrze do maski twarzowej (2)
a butla (5) ze sprezonym powietrzem mocowana jest do osoby,
z wykorzystaniem noszaka (9) charakteryzuje sie tym, ze osobe,
poddawang pomiarowi wydatku energetycznego ubiera sie w ty-
powy stroj ochronny i aparat ochrony drog oddechowych (1). Na-
stepnie automat oddechowy (8) odfacza sie od maski twarzowej (2)
a przez otwor w masce twarzowej (2), w ktérym zamontowany byt

=

automat oddechowy (8), taczy sie maske twarzowa (2) z elemen-
tem rurowym, wewnatrz ktérego zamontowany jest przeptywo-
mierz. Wolny koniec elementu rurowego faczy sie z automatem
oddechowym (8). Potem przeptywomierz faczy sie przewodem
elektrycznym z uktadem przetwarzania, znajdujacym sie w obudo-
wie. PéZniej wprowadza sie do ukfadu przetwarzania, znajdujgce-
go sie w obudowie indywidualne parametry osoby poddawanej
pomiarowi i wyposaza sie osobe poddawang pomiarowi w tak
skonfigurowany uktad przetwarzania, znajdujacy sie w obudowie.
Nastepnie osoba poddawana pomiarowi wykonuje typowe, dla
jej pracy, czynnosci, oddychajac powietrzem z butli (5) a w uktadzie
przetwarzania, znajdujacym sie w obudowie, przetwarza sie prze-
ptyw powietrza, wdychanego przez osobe poddawana pomiarowi,
na wydatek energetyczny.

(5 zastrzezen)

Al (21) 428370 (22) 20181227

(51) A61B5/16(2006.01)
A61B 5/053 (2006.01)
G09B 9/00(2006.01)

(71)  POLITECHNIKA SLASKA, Gliwice

(72) DOBROWOLSKA MALGORZATA; GZIK MAREK;
WODARSKI PIOTR; JEDRASIAK KAROL;
NAWRAT ALEKSANDER; SZABO STANISLAV, SK;
ROZENBERG ROBERT, SK

(54) Urzadzenie do przeprowadzania psychologicznych
testéw w ramach przydatnosci zawodowej
i kwalifikacji do pracy

(57) Urzadzenie do przeprowadzania psychologicznych testow
w ramach przydatnosci zawodowej i kwalifikacji do pracy, zbudo-
wane w formie tuby (2) na podstawie umieszczonymi na niej ele-
mentami sterujgcymi i czujnikami, charakteryzuje sie tym, ze skfa-
da sie z pomieszczenia (1) w formie tuby, zamykanej drzwiami (2)
tak aby zapewni¢ separacje Swietlng i powietrzng od srodowiska
zewnetrznego, w drzwiach (2) zamontowane sg elementy $wie-
cace, na podtodze umieszczona jest scianka wewnetrzna do ktorej
przytaczono panel (5) z elementami sterujgcymi w formie przyci-
skow i wyswietlacza oraz z ruchomymi elementami do ¢wiczen
manualnych, na panelu (5) nad przyciskami znajduje sie wyswie-
tlacz dotykowy ciekfokrystaliczny ruchome elementy do ¢wiczen
manualnych umieszczone sa w bocznej czesci panelu (5) po prawej
i po lewej stronie, po przeciwlegtej stronie panelu (5) znajduje sie
element (3) w formie oparcia z umieszczonymi na nim przynajmniej
czterema czujnikami konduktancji skory, na gornej czesci urzadze-
nia (1) umiejscowiony jest element (7) umozliwiajacy ustawienie
odpowiedniego przeptywu powietrza przez tube, na gérnej czesci
urzadzenia (1) znajduje sie element (8) zapewniajacy odpowiednig
wilgotno$¢ wewnatrz urzadzenia.

(10 zastrzezer)
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(51) A61B5/16(2006.01)
A61B 5/00(2006.01)



