
40	 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO� Nr  14/2020

pędzanym kołem (4), a na suporcie (1) osadzona jest wiertarka (7), 
przy czym w osi obrotu wiertarki (7) zamocowany jest otwierany 
centralizator (5). Laweta cechuje się tym, że mechanizm posuwu (2) 
stanowi mechanizm śrubowy.

(3 zastrzeżenia)
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(51)	 E21C 35/197 (2006.01) 
	 E21C 35/19 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 BOŁOZ ŁUKASZ

(54)	 Uchwyt noża styczno-obrotowego, mocowany 
na organie urabiającym

(57)	 Uchwyt zawiera oprawę (1) z otworem przelotowym, w któ-
rym osadzony jest toczny zespół łożyskowy (2, 3, 4, 5) noża styczno-
-obrotowego (11). Zespół łożyskowy na obu końcach jest zamknięty 
przez pierścienie uszczelniające (6, 7), a na końcu dolnym jest za-
bezpieczony (9) przed poosiowym wysuwaniem się z oprawy (1). 
Zespół ma osadzoną w oprawie uchwytu (1) kołnierzową tuleję ze-
wnętrzną (2), w której otworze łożyskowana jest na poprzecznym 
łożysku igiełkowym (4) kołnierzowa tuleja wewnętrzna (3). Między 
kołnierzami obu tulei (2 i 3) wbudowane jest wzdłużne łożysko wa-
łeczkowe (5), przy czym otwór w tulei wewnętrznej (3) ma wymiar 
równy średnicy trzonka noża (11) wykonany z tolerancją pasowania 
luźnego.

(3 zastrzeżenia)
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(51)	 E21D 15/60 (2006.01) 
	 E21D 11/40 (2006.01) 
	 E21D 19/02 (2006.01) 
	 E21D 23/00 (2006.01) 
	 E21D 15/10 (2006.01)

(61)	 427970

(71)	 BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany

(72)	 KUSKA JERZY; BUKOWIECKI BARTOSZ; ŻYREK LESZEK; 
BUDNIOK TOMASZ

(54)	 Urządzenie rabunkowe
(57)	 Zgłoszenie dotyczy urządzenia rabunkowego, przeznaczo-
nego zwłaszcza do górnictwa, będącego ulepszeniem urządzenia 
rabunkowego według patentu P.427970. Urządzenie rabunkowe (1) 
ma dwie płyty spągowe (2, 3) połączone za pomocą przegubów 
z  usytuowanym między nimi przesuwnikiem hydraulicznym (4). 
Druga płyta spągowa (3) ma dwa gniazda (5) do mocowania roz-
pór, po jednej z dwóch stron osi wzdłużnej O. Przynajmniej jedno 
gniazdo (5), a  najlepiej obydwa, osadzone są  obrotowo i  rozłącz-
nie w siedliskach, z możliwością demontażu na stanowisku pracy 
urządzenia rabunkowego (1). Dodatkowo pierwsza płyta spągo-
wa (2) oraz przesuwnik hydrauliczny (4) mają odpowiadające sobie 
uchwyty do mocowania siłownika sterującego przegubem o po-
ziomej osi obrotu O1. Pierwsza płyta spągowa (2) może mieć jedno 
gniazdo obrotowe (5) dla rozpory, korzystnie zamocowane rozłącz-
nie. Przesuwnik hydrauliczny (4) ma mocowany wybiórczo po jed-
nej swej stronie siłownik wychyłu (20), dzięki któremu druga płyta 
spągowa (3) może być wychylana na boki o kąt α dzięki przegubo-
wi o  pionowej osi obrotu O2. Gniazdo (5) ma korzystnie od  dołu 
czop, który wchodzi do tulei siedliska, a na części swej długości ma 
obwodowy rowek, w który przez wycięcie w tulei wchodzi występ 
płytki ustalającej zamocowanej wysuwnie w drugiej płycie spągo-
wej (3), dzięki czemu gniazdo (5) może być osadzane i wyjmowane 
w razie potrzeby z siedliska.

(5 zastrzeżeń)
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(51)	 E21D 15/60 (2006.01) 
	 E21D 11/40 (2006.01) 
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(71)	 BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany

(72)	 KUSKA JERZY; BUKOWIECKI BARTOSZ; ŻYREK LESZEK; 
BUDNIOK TOMASZ

(54)	 Stanowisko załadunkowe rabowanej sekcji 
obudowy zmechanizowanej na środki transportu

(57)	 Zgłoszenie dotyczy stanowiska załadunkowego rabowanej 
sekcji obudowy zmechanizowanej na  środki transportu, znajdu-
jącego zastosowanie w  górnictwie podziemnym przy likwidacji 
ścian. Stanowisko załadunkowe zbudowane jest z  dwóch, usta-
wionych obok siebie w  zwierciadlanym odbiciu urządzeń rabun-
kowych (1’), których przynajmniej drugie płyty spągowe (3) mają 
zdemontowane gniazda (5) rozpór (7) sąsiadujące ze sobą, a w sie-
dliskach (28) zdemontowanych gniazd (5) mają osadzone łączniki 
klinowej płyty załadowczej, której oś wzdłużna O4 zasadniczo po-
krywa się z osią O5 torowiska T kolejki spągowej, doprowadzonej 
do stanowiska załadunkowego. Korzystnie klinowa płyta załadow-
cza mocowana jest chwytami do łączników, które zabezpieczone 
są w siedliskach (28) występami pytki ustalającej każdej z drugich 
płyt spągowych (3) i ma okna ułatwiające montaż i demontaż. Od-
miana stanowiska załadunkowego ma w  siedliskach (28) po  zde-
montowanych gniazdach (5) osadzone łączniki, do których zamo-
cowane jest przynajmniej jedno, a  najlepiej dwa sztywne cięgła, 
pozycjonujące ustawione obok siebie urządzenia rabunkowe (1’). 
Sztywne cięgła mają postać teleskopowych belek o profilu czwo-
rokątnym i  długości ustalanej wybiórczo przetyczkami. W  tej od-


