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Siłownik (2), ma połączenie z zamocowanym przesuwnie w prowa-

dzeniu części stałej (3) ślizgiem części stałej (4) osadzonym suwliwie 

w prowadnicy kątowej łącznika (5). Znajdująca się na końcu pierw-

szym ślizgu części stałej (4) oś pierwsza (6), będąca osią obrotu łącz-

nika (5) jest utwierdzona w prowadzeniu części stałej (3). Na końcu 

prowadnicy kątowej łącznika (5), leżący naprzeciw osi obrotu łączni-

ka jest zamontowany wodzik (7) wchodzący w prowadnicę prowa-

dzenia części uchylnej (8) połączonej z mocowaniem zwierciadła (9). 

Wodzik (7) ma postać rolki osadzonej obrotowo na osi drugiej (10) 

mającej połączenie z łącznikiem (5). Koniec prowadzenia części 

uchylnej (8), usytuowany wewnątrz obudowy (1), osadzony jest ob-

rotowo na osi trzeciej (11) wychodzącej z części stałej mechanizmu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 429614 (22) 2019 04 12

(51) B61B 7/00 (2006.01)

 B61B 13/06 (2006.01)

 G09F 9/00 (2006.01)

(71) OŚRODEK NARCIARSKI KOTELNICA BIAŁCZAŃSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Białka Tatrzańska

(72) ZIELIŃSKI WOJCIECH; SITEK RADOSŁAW; CZAJA PIOTR; 

KARPIEL GRZEGORZ

(54) Multimedialne wyciągowe krzesełko narciarskie
(57) Multimedialne wyciągowe krzesło narciarskie wyposażone 

w ramę (R) przystosowaną do mocowania na linie, siedzisko (S) 

z oparciem (O) oraz poręcz zabezpieczającą do której jest przymo-

cowane urządzenie wyświetlające (F), zawierające zespół ekranów, 

przy czym ekran w zespole ekranów jest połączony z układem elek-

tronicznym wyposażonym w mikroprocesor oraz połączoną z nim 

pamięć i układ odbiorczy, połączony z układem zasilającym zawie-

rającym akumulator (A) oraz bank superkondensatorów, cechu-

je się tym, że siedzisko jest podgrzewane stałoprądowym układem 

grzewczym (T++) przystosowanym do okresowego pobierania 

zasilania za pośrednictwem złącza stykowego (W), w siedzisku (S) 

jest umieszczony akumulator (A), który ma grubość mniejszą lub 

równą 10 mm i jest pokryty od spodu warstwą termoizolującą, zaś 

ekranowi odpowiada osobny połączony z nim układ elektroniczny 

połączony z wyjściem układu wyboru napięcia z akumulatora lub 

banku superkondensatorów.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 424509 (22) 2018 02 05

(51) B61C 15/10 (2006.01)

 B61K 7/14 (2006.01)

 B61H 7/00 (2006.01)

 B61H 11/00 (2006.01)

(71) URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE SPÓŁKA AKCYJNA, Żory

(72) KUPCZAK SZYMON; FILAR ŁUKASZ; 

ZIELEŹNY WOJCIECH; SETLAK RAFAŁ

(54) Piasecznica i sposób kondycjonowania piasku 
w piasecznicy

(57) Piasecznica zawierająca zasobnik z otworem wylotowym 

zawiera układ sterowania ze sterownikiem przy czym komora (1) 

zasobnika z zewnątrz obudowana jest płaszczem izolacyjnym (10) 

i zawiera zamykany otwór zasypowy z odpowietrznikiem i mem-

braną paroprzepuszczalną, rynnę (2) ze ślimakiem (3) osadzonym 

na wale (3), pochyloną w stosunku do poziomu w zakresie 0° - 45°, 

której brzegi bezpośrednio lub pośrednio przylegają do wewnętrz-

nych ścian komory (1), otwór spustowy, elementy grzejne (9) przy 

wewnętrznych ścianach komory (1), co najmniej jeden czujnik tem-

peratury (12), co najmniej jeden czujnik wilgotności (11) przy czym 

wał (3) napędzany jest elementem napędowym (5) a co najmniej 

czujniki (11 i 12), elementy grzejne (9) oraz element napędowy (5) 

połączone są z układem sterowania ze sterownikiem oraz układem 

zasilania. Sposób kondycjonowania piasku w piasecznicy polega 

na automatycznym włączeniu elementów grzejnych oraz elemen-

tu napędowego ślimaka, gdy parametry temperatury i wilgotności 

nie są spełnione, w sytuacji hamowania pojazdu układ odzysku 

energii z hamowania zasila elementy grzejne i element napędowy.

(5 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2018 03 01

A1 (21) 424523 (22) 2018 02 06

(51) B62B 1/00 (2006.01)

(71) WOLSKA ALEKSANDRA AWART, Warszawa

(72) WOLSKA ALEKSANDRA

(54) Wózek do przesuwania mebli z wystającą płytą 
przednią, w szczególności do przesuwania mównicy

(57) Wózek do przesuwania mebli z wystającą płytą przednią, 

w szczególności do przesuwania mównicy, według przedmioto-

wego zgłoszenia charakteryzuje się tym, że stanowi go otwarty 

profi l (1), o przekroju w postaci prostej łamanej tworzącej otwartą 

kieszeń (2), łączący ze sobą dwa kółka (3) w oprawach (4).

(8 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2019 06 16

A1 (21) 424495 (22) 2018 02 06

(51) B62B 9/14 (2006.01)

 B62B 7/00 (2006.01)

 A47D 13/02 (2006.01)

(71) EKONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec

(72) ROJOWICZ MICHAŁ

(54) Nakładka fi ltracyjna, przeciwpyłowa na wózek 
dziecięcy

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest nakładka fi ltracyjna, przeciwpy-

łowa na wózek dziecięcy, przeznaczona jest do fi ltrowania powie-


