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PATENTOWEGO 29

dza sie za pomoca mieszadta wysokoobrotowego w 45 czesciach
wagowych wody, przy czym woda ma temperature 0°C do 20°C.
Po rozpuszczeniu substancji w wodzie uzyskuje sie zelowag mase,
bez koniecznoséci dodatkowego podgrzewania. Powstaje gotowy
produkt - ekologiczny klej do tektury o wiasciwosciach odkwasza-
jacych i bakteriostatycznych.

(1 zastrzezenie)
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(51) C12C 3/00(2006.01)
C12C 13/00 (2006.01)
C12C 13/02 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWLA Il W KRAKOWIE,
Krakdw; ZYWIECKA WYTWORNIA PIWA SPOLKA
7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Zywiec;
DRYJA SLAWOMIR, Zabierzow; JANOWSKI MIROSEAW,
Krakow

(72) SZPILKA TOMASZ PIOTR; DRYJA St AWOMIR;
JANOWSKI MIROSEAW

(54) Sposéb chmielenia brzeczki i separacyjny
wewnatrzkottowy wysmazacz chmielu

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest separacyjny wewnatrzkottowy
wysmazacz chmielu. Charakteryzuje sie tym, ze jest umieszczony
wewnatrz kotta warzelnianego (1) i osadzony z mozliwoscig wysu-
wania pod jego gorng pokrywa, w specjalnym gniezdzie (e) nad
mieszadtem (3), przy czym wysmazacz jest zaopatrzony u goéry
w kotnierz stabilizujacy z uchwytem do wyciggania, a w dolnej cze-
ci w sito (b) o zawor spustowy (), natomiast wewnatrz wysma-
zacza umieszcza sie chmiel lub produkty chmielowe, przy czym
wysmazacz jest wykonany z materiatu przeznaczonego do kontak-
tu z zywnoscia. Ponadto zgtoszenie obejmuje tez sposdb smaze-
nia, ktéry polega na gotowaniu chmielu lub produktéw chmielo-
wych w separacyjnym wewngatrzkotfowym wysmazaczu chmielu
umieszczonym w kotle warzelnym, w ktérym umieszcza sie chmiel
lub produkty chmielowe, a wywar z smazenia zostaje usuniety, na-
tomiast wysmazony chmiel lub produkty chmielowe zostaje wsy-
pany do kotta warzelnianego.

(6 zastrzezen)
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(51) C12M 1/00 (2006.01)
C12M 1/04 (2006.01)
C12M 1/12(2006.01)

(71) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOt ATAJA
W KRAKOWIE, Krakow

(72) BRZYCHCZYK BEATA; PEDRYC NORBERT;
HEBDA TOMASZ; FRANCIK SLAWOMIR; GIELZECKI JAN

(54) Ukfad do hodowli mikroorganizméw
fotosyntetyzujacych

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest uklad do hodowli mikroorgani-

zmow fotosyntetyzujacych, ktéry ztozony jest z fotobioreaktora (1),

pompy ss3co - ttoczacej, kwantowego czujnika zanurzeniowego
do pomiaru natezenia promieniowania fotosyntetycznie czynne-
go PAR, czujnika pomiaru temperatur, systemu dokarmiania CO,
i wprowadzania innych gazéw technologicznych, systemu odbio-
ru biomasy, zespotu pomiaru i dezynfekgcji UV przesaczu, uktadu
uzupetniania pozywki i szczepienia inoculum oraz systemu grza-
nia - chtodzenia. Fotobioreaktor stanowi szklany zbiornik reakcyjny
o ksztatcie cylindrycznym i stosunku wysokosci do srednicy wyno-
szacym od 0,2 do 0,3, przezroczysty w widmie widzialnym i niewi-
dzialnym dla promieniowania fotosyntetycznie czynnego PAR, osa-
dzony wewnatrz cylindrycznego ptaszcza $wietlnego (2), a zbiornik
ma ponadto panel $wietlny denny (3) i panel $wietlny gérny (4).

(5 zastrzezen)
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(51) C12P 19/12(2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)

1) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
ADAMCZYK MAtGORZATA; SZATKOWSKA ROZA

Sposob otrzymywania trehalozy

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposdb wytwarzania trehalozy,
zgodnie z ktérym prowadzi sie hodowle szczepu drozdzy z dele-
Cja genu MAF1 na podtozu bogatym zawierajagcym 1% ekstrakt
drozdzowy oraz 1% pepton, suplementowanym glukozg w ilosci
0,1 do 5% wag., w temperaturze 25 - 30°C, przy pH 5-7, w warun-
kach tlenowych, a nastepnie wydziela sie trehaloze z komorek droz-
dzowych w znany sposéb.

(3 zastrzezenia)
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(71) PATENTUS SPOtKA AKCYINA, Pszczyna; POLITECHNIKA
WARSZAWSKA, Warszawa; INSTYTUT TECHNOLOGII
EKSPLOATACJI - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Radom; NANOSTAL SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Kielce

(72) WIECZOREK ANDRZEJ; GOtASZEWSKI ADAM;

WASIAK KRZYSZTOF; WASILUK KAMIL;

MARCINIAK SZYMON; SWIATNICKI WIESt AW ANDRZEJ;
MYSZKA DAWID; SKOLEK EMILIA KATARZYNA;
TUSZYNSKI WALDEMAR

(54) Sposodb wytwarzania kot zebatych

(57) Sposéb  wytwarzania kot zebatych charakteryzuje sie
tym, ze stale nisko - lub $redniostopowe o zawartosci wegla



