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(54) Szkfa barowo-galowo-germanianowe
domieszkowane jonami metali przejsciowych
i lantanowcéw, wykazujace szerokopasmowg
luminescencje w zakresie bliskiej podczerwieni

(57) Przedmiotem zgtoszenia sg szkta barowo-galowo-germa-
nianowe domieszkowane jonami metali przejsciowych i lan-
tanowcdw, wykazujace szerokopasmowa luminescencie w za-
kresie bliskiej podczerwieni, to jest przy dtugosci fali od 950 nm
do 1565 nm, charakteryzujace sie tym, ze zawieraja: tlenek ger-
manu GeO, w ilosci od 55 do 65% mol, korzystnie 60% mol, tle-
nek baru BaO w ilosci od 15 do 35% mol, korzystnie 30% mol
oraz tlenek galu Ga,0; w ilosci od 5,5 do 19,7% mol, korzystnie
8,25% mol, i domieszkowane sa tlenkiem chromu Cr,0; w ilosci
od 0,1 do 1,0% mol, korzystnie 0,25% mol, tlenkiem holmu Ho,O;
w ilosci od 0,1 do 1% mol, korzystnie 0,5% mol oraz tlenkiem tulu
Tm, 0, wilosci od 0,1 do 2,5% mol, korzystnie 1% mol.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 429978 (22) 201905 20

(51) C04B 7/38(2006.01)
C04B 7/42 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM.STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow;
SIEC BADAWCZA tUKASIEWICZ-INSTYTUT
CERAMIKI | MATERIAtOW BUDOWLANYCH,
Warszawa; BIKO - SERWIS SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOtKA KOMANDYTOWA,
Nowiny

(72) JAROSZ-KRZEMINSKA ELZBIETA; GAWLICKI MAREK;
POLUSZYNSKA JOANNA; BIEN TOMASZ;
KOZIOLEK tUKASZ

(54) Zestaw surowcowy do wytwarzania klinkieru
portlandzkiego

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest zestaw surowcowy do wytwa-
rzania klinkieru portlandzkiego, zawierajacy naturalne wapienie
w ilosci ponad 75% masowych, surowce odpadowe pochodzenia
przemystowego w ilosci do 25% masowych oraz krzemonosny
surowiec korygujacy, charakteryzuje sie tym, ze krzemonosny su-
rowiec korygujacy stanowi odpad denny ze spalania i wspotspala-
nia biomasy w kottach fluidalnych, ktéry jest zawarty w zestawie
surowcowym w ilosci do 8% masowych i ktéry zawiera masowo:
0d 70 do 90% SiO,, od 5 do 10% Ca0, od 3 do 10% AlLO;, od 1 do 5%
Fe,O;,do 1% SO;, do 0,5% Cl, a straty prazenia stanowig od 1 do 5%
masowych, przy czym co najmniej 85% masowych ziaren odpadu
dennego wykazuje srednig wielko$¢ od 0,5 do 5 mm.

(1 zastrzezenie)
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(71)  MARSZALEK-GUBIEC AGNIESZKA, Bielowice;
KWIATEK JERZY JAN, Kielce; OLEJNIK TOMASZ PIOTR,
todz; GLUBA TADEUSZ WIESEAW, £6dZ;
OBRANIAK ANDRZEJ ZBIGNIEW, £6dz;
SIUDA ROBERT DARIUSZ, Parczéwek

(72) MARSZALEK-GUBIEC AGNIESZKA; KWIATEK JERZY JAN;
OLEJNIKTOMASZ PIOTR; GLUBA TADEUSZ WIESLAW;
OBRANIAK ANDRZEJ ZBIGNIEW;
SIUDA ROBERT DARIUSZ

(54) Sposob wytwarzania granulowanego nawozu
mineralnego

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposob wytwarzania granu-
lowanego nawozu mineralnego z rozdrobnionych surowcow
pochodzenia mineralnego takich jak: wapien, dolomit, kreda, uzy-
tych pojedynczo jako materiat wyjsciowy dla nawozu jednosktad-
nikowego lub w postaci mieszaniny takich surowcéw, ewentualnie

z dodatkiem gipsu, zastosowanej do produkcji nawozéw wielo-
sktadnikowych, polegajacy na tym, ze do sypko - pylistego mate-
riatu wyjsciowego poddawanego procesowi granulacji dodaje sie
srodek zwilzajacy, a powstaty granulat suszy sie, przesiewa i odbiera
do pojemnikéw. Sposob wedtug wynalazku charakteryzuje sie tym,
ze do materiatu wyjsciowego, dodaje sie biostymulator wzrostu
i rozwoju roslin, korzystnie w postaci wodnego roztworu kwasu hu-
minowego, albo wodnego roztworu wyciggu z roslin naziemnych
lub wyciagu z wodorostéw, przy czym ilos¢ biostymulatora stanowi
0,0019% + 1% masy materiatu wyjsciowego dostarczanego do proce-
su produkcji nawozu, korzystnie stanowi 0,1% =+ 0,8% tej masy.

(3 zastrzezenia)
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(71)  POLITECHNIKA POZNANSKA, Poznan
(72) PERNAKJULIUSZ; CZURYSZKIEWICZ DARIA;
KACZMAREK DAMIAN

(54) Heterocykliczne ciecze jonowe z anionem indolilo-
-3-mastowym, sposéb ich otrzymywania oraz
zastosowanie jako odzywki do kwiatéw cietych

(57) Przedmiotem wynalazku sg heterocykliczne ciecze jonowe
z anionem indolilo-3-mastowym o wzorze ogdlnym 1, w ktérym
A oznacza kation 1-(2-alkoksy-2-oksoetylo)pirydyniowy o wzorze 2,
albo 1-(2-alkoksy-2-oksoetylo)-3-hydroksypirydyniowy o wzorze 3,
albo 4-dimetyloamino-1-(2-alkoksy-2-oksoetylo)pirydyniowy o wzo-
rze 4, gdzie R oznacza podstawnik metoksylowy (-CH5) albo etoksy-
lowy (-C,Hs), albo tert-butoksylowy (-C(CH,),). Zgtoszenie obejmuje
tez sposob ich otrzymywania polega na tym, ze indolilo-3-maslan
potasu o wzorze 5, poddaje sie reakgji wymiany z chlorkiem wybra-
nej pochodnej pirydyny, ktérych kationy 1-(2-alkoksy-2-oksoetylo)
pirydyniowy o wzorze 2, albo 1-(2-alkoksy-2-oksoetylo)-3-hydroksy-
pirydyniowy o wzorze 3, albo 4-dimetyloamino-1-(2-alkoksy-2-okso-
etylo)pirydyniowy o wzorze 4, gdzie R oznacza podstawnik metoksy-
lowy (-CH5) albo etoksylowy (-C,H,), albo tert-butoksylowy (-C(CH;),)
w rozpuszczalniku z grupy alkoholi: metanol albo etanol, w tempe-
raturze od 20 do 50°C, korzystnie 20°C, w czasie od 30 do 60 minut,
korzystnie 45 minut, po czym odparowuje sie rozpuszczalnik za po-
moca wyparki prézniowej, nastepnie do otrzymanego produktu
dodaje sie bezwodnego acetonu, dalej catos¢ ochtadza sie do tem-
peratury od 2 do 8°C, korzystnie 2°C, po czym z rozpuszczalnika od-
sgcza sie chlorek potasu, a po odpedzeniu rozpuszczalnika produkt
suszy sie pod obnizonym cisnieniem w temperaturze od 40 do 70°C,
korzystnie 40°C. Przedmiotem zgfoszenia jest rowniez zastosowanie
heterocyklicznych cieczy jako odzywki do kwiatow cietych.

(4 zastrzezenia)
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