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gazo dyfuzyjnej (1b) dla katody (1) i (2b) dla anody (2) oraz war-
stwy katalitycznej (1a) dla katody (1) i (2a) dla anody (2), przy czym
warstwe gazo dyfuzyjna (1b) i (2b) stanowi pianka niklowa o poro-
watosci otwartej powyzej 80%, grubosci 0,3 — 1,0 mm i wielkosci
porow powyzej 25 um, a warstwe katalityczna (1a) dla katody (1)
i (2a) dla anody (2) stanowi spiek niklowy, przy czym w przypad-
ku katody (1) warstwa katalityczna (1a) charakteryzuje sie poro-
watoscig otwartg w zakresie od 60% do 80%, rozmiarem poréw
ponizej 25 um, gruboscig 0,02 mm - 0,4 mm oraz rozktadem wiel-
kosci poréw, w ktérym wyrdznia sie charakterystyczne frakcje
porow o sredniej Srednicy 5 um, 10 um i 15 um i udziale procento-
wym objetosci porow odpowiednio 20% - 30% objetosciowych,
20% - 30% objetosciowych i40% - 50% objetosciowych, a w przy-
padku anody (2) warstwe katalityczng (2a) stanowi spiek niklowy,
ktéry charakteryzuje sie porowatoscia otwarta w zakresie od 50%
do 70%, rozmiarem porow ponizej 15 um, gruboscia 0,02 - 0,4 mm
i jednorodnym rozktadem wielkosci poréw.

(3 zastrzezenia)
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(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

IM. STANISELAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) ROSOt MACIEJ; DUDEK MAGDALENA;

RAZNIAK ANDRZEJ

(54) Ukfad do odzyskiwania energii elektrycznej
wytwarzanej w trakcie samonawilzania stosu ogniw
paliwowych typu PEMFC

(57) Uklad do odzyskiwania energii elektrycznej wytwarzanej
w trakcie samonawilzania stosu ogniw paliwowych typu PEMFC
wyposazony jest w modut SCU z superkondensatorem do odzysku
energii zwar¢ i przetacznika zwierajgcego oraz przetacznika rozta-
dowujacego, sterowanego za pomocg mikrokontrolera MCU. GataZ
zwierajacg stosu ogniw paliwowych typu PEMFC (1) tworzy pofacze-
nie kolektora plus stosu ogniw paliwowych typu PEMFC (1) z wej-
Sciem sterowanego przetacznika zwierajacego (5), ktérego wyjscie
pofaczone jest z wyprowadzeniem dodatnim superkondensato-
ra (4). Wyprowadzenie ujemne superkondensatora (4) pofaczone
jest z kolektorem minus stosu ogniw paliwowych typu PEMFC (1),
natomiast wyprowadzenie dodatnie superkondensatora (4) pofa-
czone jest z wejsciem sterowanego przetgcznika roztadowujgce-
go (6), ktérego wyjscie potaczone jest z jednym wejsciem przetwor-
nicy DC/DC (8), a drugie wejscie przetwornicy DC/DC (8) pofaczone
jest z wyprowadzeniem ujemnym superkondensatora (4), a takze
z kolektorem stosu ogniw paliwowych typu PEMFC (1). Wejécie ste-
rujace sterowanego przetacznika zwierajacego (5) oraz wejscie ste-
rujgce sterowanego przetacznika roztadowujgcego (6) przytaczone
s do wyjs¢ uktadu sterujacego mikrokontrolera MCU (7), za$ wyjscie
przetwornicy DC/DC (8) potaczone jest z mikrokontrolerem MCU (7)
oraz z blokiem zasilania urzadzer pomocniczych (9) generatora sto-
su ogniw paliwowych typu PEMFC (1).
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(71)  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa

(72) HAMANKIEWICZ BARTOSZ; RATYNSKI MACIE;
PODSADNI PIOTR; FIJALKOWSKI KAROL;
CZERWINSKI ANDRZE

(54) Ogniwo litowo-jonowe zawierajace tréjwymiarowe
kolektory pradowe i sposéb wytwarzania elektrod
do tego ogniwa

(57)  Przedmiotem zgtoszenia jest ogniwo litowo-jonowe posiada-
jace co najmniej jeden trojwymiarowy weglowy kolektor pradowy,
ktory charakteryzuje sie tym, ze trojwymiarowy weglowy kolektor
pradowy o grubosci 0,1 — 3,0 mm, korzystnie 1,0 - 2,0 mm, wyko-
nany jest z porowatego wegla przewodzacego o wielkosci porow
10 - 200 ppi, korzystnie 40 — 80 ppi, w postaci ksztattki o wymaga-
nej, docelowej geometrii, wymiarach, ksztatcie, architekturze prze-
strzennej, reliefie i porowatosci, wykonanej w sposéb niewymaga-
jacy mechanicznej obrdbki materiatu weglowego, ktéry to kolektor
wypetniony jest masg czynng korzystnie zmieszang z elektrolitem
statym lub ciektym. Zgtoszenie obejmuje tez sposéb wytwarzania
elektrod do ogniwa litowo-jonowego polegajacy na wykorzystaniu
trojwymiarowych weglowych kolektoréw pradowych, ktéry charak-
teryzuje sie tym, ze tréjwymiarowy weglowy kolektor pradowy wy-
twarza sie w postaci ksztattek z porowatego wegla przewodzacego
0 wymaganej, docelowej geometrii, wymiarach, ksztalcie, architek-
turze przestrzennej, reliefie i porowato$ci, w sposdb niewymagajacy
mechanicznej obrébki materiatu weglowego, przy czym ksztattki te
majg porowatos¢ 10 — 200 ppi, korzystnie 40 - 80 ppi, a ksztattki te
wypetnia sie masg czynng, korzystnie zmieszang z elektrolitem sta-
tym lub ciektym.

(17 zastrzezen)
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(71) ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SPOLKA
JAWNA, Nasielsk
(72) CZACHOROWSKI TADEUSZ

(54) Nascienna rozdzielnica

(57) Nascienna rozdzielnica elektryczna niskiego napiecia posia-
dajaca konstrukcje ztozona z podstawy (1), wspornikdw (2), szyn (3)
montazowych TH, pokrywy (4) i drzwi (5), charakteryzuje sie tym,
Ze posiada co najmniej jeden zespot (Z) szyn (3) montazowych TH
ztozony z pary spietych z szynami (3) montazowymi TH izolacyjnych
wspornikéw (2) z tworzywa sztucznego, z ktorych kazdy posiada
pare ramion (6) z tapami mocujacymi (7) potaczonych mostkiem (8),
przy czym mostek (8) i ramiona (6) tworza w pfaszczyZznie (A) pro-
stopadtej do szyn (3) konstrukcje bramkowa, przypominajaca lite-
re ,C', otwartg w strone szyn (3), natomiast ramiona (6) z tapami
mocujacymi (8) posiadaja w przekroju ptaszczyzna (B) rownolegty
do szyn (3) ksztatt litery , L.

(17 zastrzezen)
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