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(54) Belka drzwiowa samono$nego nadwozia pojazdu
samochodowego

(57) Belka drzwiowa samono$nego nadwozia pojazdu samocho-
dowego, przedstawiona na rysunku, chronigca pasazeréow przed
skutkami zderzenia bocznego, wykonana w formie ksztattowni-
ka, wyttoczki z blachy stalowej w procesie jednoczesnej obrobki
plastycznej i cieplnej, posiada na lewo lub prawo od pfaszczyzny
Srodkowej belki na przynajmniej jednej krawedzi belki wykonang
co najmniej jedng strefe 0 zmniejszonej sztywnosci.
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(51) B60R 22/00(2006.01)
B60R 22/18 (2006.01)
B60R 22/46 (2006.01)
B60ON 2/433 (2006.01)
GO1M 7/00 (2006.01)
GO1M 17/00 (2006.01)

(71)  POLITECHNIKA SWIETOKRZYSKA, Kielce
(72)  JURECKI RAFAL; JASKIEWICZ MAREK

(54) Uchwyt do mocowania pasow bezpieczenstwa,
zwlaszcza na stanowiskach badawczych

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest uchwyt do mocowania paséw
bezpieczenstwa, ktéry charakteryzuje sie tym, ze wewnatrz obudo-
wy (23) osadzona jest suwliwie tuleja wewnetrzna (5), wyposazona
w zebatke (6), wspotpracujaca z elementami blokujgcymi (20) me-
chanizmu blokowania, przy czym tuleja wewnetrzna (5) osadzona
jest na sprezynach (8) opartych na podktadkach (9), zas do dna tu-
lei (5) przymocowane jest toczysko (10) wraz z elementem sprezy-
stym (7). Korzystnie, tuleja (5) uszczelniona jest oringiem (11).

(2 zastrzezenia)
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(51) B61B 12/00(2006.01)

(71) OSRODEK NARCIARSKI KOTELNICA BIALCZANSKA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
Biatka Tatrzanska

(72)  ZIELINSKI WOJCIECH; SITEK RADOSEAW: CZAJA PIOTR;
KARPIEL GRZEGORZ

(54) Wyciaggowe krzesto narciarskie wyposazone w uktad
podgrzewania oraz sposob sterowania uktadem
podgrzewania wyciggowego krzesta narciarskiego

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest wyciggowe krzesto narciarskie,
zawierajace siedzisko (S) z oparciem oraz porecz (R), wyposazone
w uktad podgrzewania z grzatka elektryczna (G). Krzesto to charak-
teryzuje sie tym, ze uktad podgrzewania jest wyposazony w kanat (P)
zawierajacy wentylator napedzany silnikiem (D) i poprowadzony
przynajmniej w czesci w poreczy (R) poprzez obszar (H) przysto-
sowany do dawania oparcia dtoniom. Grzatka (G) jest umieszczona
w komorze (K) zawierajacej medium o duzej pojemnosci cieplnej,
przez ktéra przebiega kanat (P) wyposazony w przynajmniej jeden
bimetaliczny zawdr termiczny. W komorze (K) jest umieszczony
pierwszy czujnik temperatury (T1). W obszarze (H) jest umieszczony
drugi czujnik temperatury (T2). Uktad podgrzewania jest zaopatrzo-
ny w uktad pomiarowo - sterujacy (M) potaczony z pierwszym czuj-
nikiem temperatury (T1), drugim czujnikiem temperatury (T2) oraz
silnikiem (D), zasilany z uktadu podtrzymujacego zasilanie (S) za-
wierajacego baterie superkondensatoréw, potaczonego z uktadem
tadowania (Z) wyposazonym w ztacze. Grzatka (G) jest potaczona
z uktadem tadowania (2) oraz z uktadem podtrzymujacym zasila-
nie (S) poprzez obwdd zawierajacy sterowany klucz (L) potaczony
z uktadem pomiarowo - sterujacym (M). Przedmiotem zgtoszenia
jest réwniez sposdb sterowania uktadem ogrzewania.

(5 zastrzezen)
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(51) B61G 5/02(2006.01)
B61D 3/18(2006.01)
B61D 3/12(2006.01)
B61B 1/00(2006.01)
B61J1/00(2006.01)

(71)  INSTYTUT POJAZDOW SZYNOWYCH TABOR, Poznan
72) MEDWID MARIAN; MERKISZ-GURANOWSKA
AGNIESZKA; STRZEMKOWSKI JAN;
KROLIKOWSKI JAROSt AW

(54) System taboru bimodalnego

(57) System taboru bimodalnego skiada sie z terminala oraz z wy-
posazonych w kompletne urzadzenia hamulcowe woézkéw bimo-
dalnych srodkowych (2) i wozkéw bimodalnych skrajnych (3), a tak-
ze z adapterow koricowych (5), adapterdw srodkowych (6) i naczep
bimodalnych (7). Ramy wézkow bimodalnych srodkowych (2) maja
$lizgi boczne, ponadto ramy wozkéw bimodalnych skrajnych (3)
maja $lizgi boczne stanowigce miejsca oparcia adapteréw korco-
wych (5), poza tym adapter srodkowy (6) sktada sie z dwdch syme-
trycznych czesci o konstrukgji skrzynkowej pofaczonych ze soba
przegubem kulistym, przy czym poétadapter dolny jest oparty



