22 BIULETYN URZEDU

PATENTOWEGO Nr 4/2021

zyna (5), a z drugiej strony skierowane sg do siebie, tworzac gniaz-
do (6) dla zaczepu (7) zamocowanego w czesci (2) zamka.
(9 zastrzezen)
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Al (21) 430854 (22) 201908 12

(51) E06B 3/263(2006.01)
E06B 7/14 (2006.01)

VISTA POLAND SPOEKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Krobandw
GUDAS ANITA; GUDAS KRZYSZTOF; PAWLAK TOMASZ

(54) Stolarka otworowa aluminiowa z systemem izolacji

(57) Stolarka otworowa aluminiowa z systemem izolacji zawie-
rajaca rame oscieznicy i rame skrzydfa z pakietem szybowym,
w ktérym kazda z ram sktada sie z profilu gérnego (13, 23), profilu
dolnego (11, 21) oraz profili bocznych (12, 14, 22, 24) przy czym
w kazdy z profili ma gtéwng komore odwewnetrzna przylegaja-
ca do wewnetrznej ptaszczyzny i gtéwna komore odzewnetrzng
przylegajaca do zewnetrznej ptaszczyzny okna, znamienna tym,
ze wszystkie komory odzewnetrzne sg perforowane od strony
szybowej i od strony murowej.

(71)

(72)

(5 zastrzezenr)
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AT (21) 430855 (22) 201908 12

(51) E06B 3/263(2006.01)
E06B 7/14 (2006.01)

(71) VISTA POLAND SPOEKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Krobandw
(72) GUDAS ANITA; GUDAS KRZYSZTOF; PAWLAK TOMASZ

(54) Sposob wytwarzania aluminiowej stolarki
otworowej z systemem izolacji

(57) Sposéb wytwarzania aluminiowej stolarki otworowej z sys-
temem izolacji, zawierajacej rame oscieznicy i rame skrzydta
z pakietem szybowym, w ktérym kazda z ram sktada sie z profilu
gdrnego (13, 23), profilu dolnego (11, 21) oraz profili bocznych (12,
14,22, 24) przy czym w kazdy z profili ma gtéwna komore odwew-
netrzna przylegajaca do wewnetrznej pfaszczyzny i gtéwna komo-
re odzewnetrzng przylegajacg do zewnetrznej ptaszczyzny okna,
ktéry to sposéb prowadzi sie w typowym procesie produkcyjnym,

w ktérym do profili wprowadza sie wkiadki i katowe ksztattowniki
usztywniajace, po czym profile faczy sie ze soba w rame i w ramie
skrzydta montuje sie pakiet szybowy.

(4 zastrzezenia)
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Al (21) 430853 (22) 201908 09

(51) E21B43/02(2006.01)
E21B 43/08 (2006.01)
E21B 17/00 (2006.01)
F16L 15/00 (2006.01)

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow;
INNOWACJE-PROJEKTOWANIE-ODGAZOWANIE-
-WIERCENIE SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Chorzdw

ROSIKOWSKI JANUSZ; CZECHOWSKI ANDRZEJ;
WOJCIK MICHAL; JARCZYK MAREK; CHROBOK JAKUB;
KALUKIEWICZ ANTONI; GOSPODARCZYK PIOTR;
STOPKA GRZEGORZ; MENDYKA PAWEL

(54) Ztacze gwintowe rur drenazowych

(57) Ztacze gwintowe rur drenazowych w postaci tulei, posiada-
jacej po obu stronach gniazda z gwintami wewnetrznymi, ogra-
niczone wewnetrznymi odsadzeniami oporowymi, charakteryzu-
je sie tym, ze na $rodkowym odcinku (L1) pomiedzy odsadzeniami
oporowymi (3) w sciance tulei (1) znajdujq sie szczeliny (4a lub 4b)
ukierunkowane generalnie wzdtuznie, z mozliwym odchyleniem
generalnego kierunku przebiegu szczeliny wzgledem osi tulei (1),
przy czym szczeliny (4a, 4b) moga posiadac taka sama lub rézna
dtugosc i szerokosc.

(8 zastrzezen)
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