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prowadzacych z wykorzystaniem przewoddw hydraulicznych oraz
generujacy zmiany dtugosci okreslonego z gory zbioru sitowni-
kow prowadzacych, przy statym wspotczynniku skretu dla nate-
Zenia przeptywu, ktory jest generowany przez zmiany dtugosci,
przy czym wspdtczynnik skretu jest regulowany poprzez zmiane
potozenia sitownikow przegubowych potaczonych z atakujacym
zestawem kotowym i potozenia sitownikdéw przegubowych pota-
czonych z wleczonym zestawem kotowym.

(14 zastrzezer)
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Al (21) 431002 (22) 201908 30

(51) B62D 55/104 (2006.01)
B62D 55/116 (2006.01)
F23N 5/24(2006.01)

(71) PGE GORNICTWO | ENERGETYKA KONWENCJONALNA
SPOLKA AKCYINA, Betchatow; RIOT TECHNOLOGIES
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
Nielepice; AMC TECH SPOEKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Krakow

(72) BURATOWSKI TOMASZ; GALKOWSKI MICHAL;
KALEMBA MAREK; BARSZCZ TOMASZ

(54) Robot, zwtaszcza do inspekgji pytowych kottéw
energetycznych

(57) Robot, zwhaszcza do inspekdji pytowych kottéw energetycz-
nych zawierajacy rurowg rame konstrukcyjna (1), potaczong z nig
obudowe (5) mieszczaca jednostke sterujgca, komponenty elektro-
niczne oraz elektronike mocy, przy czym z rurowa ramg konstruk-
cyjna (1) pofaczone sa réwniez gasienicowe moduty napedowe (2),
przy czym gasienicowe moduty napedowe (2) zawieraja gasienice
wyposazone w moduty magnetyczne (3), przy czym moduty ma-
gnetyczne (3) zawierajg magnesy utozone w macierz Halbacha,
a gasienicowe moduty napedowe (2) zawierajg mechanizm zmiany
geometrii ggsienicy.

(12 zastrzezen)

AT (21) 431001 (22) 201908 30

(51) B63B3/00(2006.01)
B63B 34/00(2020.01)
B63B 34/10(2020.01)

(71)  IMT VEHICLE SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Skierniewice
72) SIEZIENIEWSKI PAWEL

(
(54) System siedzisk
(

57) System siedzisk charakteryzujacy sie tym, ze siedziska (2) w tyl-
nym (drugim) rzedzie umieszczone sg na szynie (1), po ktérej mozna
je przesuwac w lewo lub w prawo, jak réwniez mozna je wyjac; przy
czym kazde z siedzisk (2) zamocowane jest tak, ze do szyny (1) przy-
mocowana jest blacha mocowania siedziska (3), do ktérej na state
przykrecane jest siedzisko (2); przy czym blacha mocowania siedzi-
ska (3) z osadzonym na niej siedziskiem (2) przesuwa sie swobodnie
w lewo i w prawo i mocowana jest do szyny (1) poprzez $ruby (4).

(1 zastrzezenie)

Al (21) 431004 (22) 201908 31

(51) B64C21/00(2006.01)
B64C 1/00(2006.01)
B64C 39/00 (2006.01)

(71) HT GUARD SPOEKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Sosnowiec

(72) FELIKSIK ADAM; tUSZCZEWSKI WIESE AW
(54) Aparat unoszacy sie w cieczy lub w gazie
(57) Aparat unoszacy sie w cieczy lub w gazie, bedacy brytg
wysklepiong w celu wygenerowania sity nosnej w czasie ruchu
aparatu w osrodku, ktérego przednia krawedZ aparatu, w tym
centralnie przednia krawedz czotowej pfaszczyzny P jest uksztat-
towana wzdtuz linii tamanej i/lub owalnej i od tej krawedzi wypro-
wadzone sg w gore w czedci przedniej i bocznej aparatu ukosne
ptaszczyzny (S1,S2, 53, 54..SN-1, SN), a w czesci gornej tylnej aparat
zamkniety jest powierzchnia. Do tylnej krawedzi ptaszczyzny czo-
towej (P) pod katami rozwartymi dotaczone sa co najmniej dwie
ptaszczyzny (G1, G2), kolejno ze soba potaczone nieroztacznie,
a tylna krawed? ostatniej gérnej ptaszczyzny stanowi krawedz spty-
WU aparatu.

(3 zastrzezenia)

AT (21) 431020 (22) 201909 02

(51) B64C 39/02(2006.01)
B64D 47/08 (2006.01)
GO6T 7/00(2017.01)



