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BIULETYN URZEDU PATENTOWEGO 43

Al (21) 431652 (22) 20191029

(51) GO1C 5/04(2006.01)
GO1C 5/00(2006.01)

(71)  SZKOLA GEOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa

(72) PIETRASZEK ZYGMUNT: ZELAZKO JAN;
OKRUSZKO TOMASZ; MIROSt AW-SWIATEK DOROTA;
OSUCH PAWEL

(54) Przyrzad do precyzyjnego pomiaru spadku
zwierciadfa wody

(57) Przyrzad do precyzyjnego pomiaru spadku zwierciadta wody
stanowi go listwa montazowa (1) wyposazona w elektroniczna listwe
pomiarowq (3) z elektronicznym sygnalizatorem poziomu wody (4)
i elementami kontaktowymi (5) do pomiaru poziomu wody, przy
czym do dolnej czedci listwy montazowej (1) umocowane sg dwa cy-
lindry: cylinder pierwszy (7) z otworem w dnie oraz cylinder drugi (8)
z otworem bocznym pofaczonym z przewodem elastycznym.

(4 zastrzezenia)
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Al (21) 431563 (22) 20191028

(51) GOIN 27/82(2006.01)
HOTF 13/00(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) KWASNIEWSKI JERZY; WITOS MIROStAW;

MOLSKI SZYMON; ROSKOSZ MACIEJ

(54) Urzadzenie i sposob oceny anomalii magnetycznych
przy warstwowym rozmagnesowaniu lin
o powierzchniowym styku drutow

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest urzadzenie i sposob oceny
anomalii magnetycznych przy warstwowym rozmagnesowaniu
lin o powierzchniowym styku drutéw. Urzadzenie do warstwo-
wego rozmagnesowania lin o powierzchniowym styku drutéw
sktadajace sie z gtowicy magnesujacej, demagnetyzatora oraz
uktadu czujnikdw magnetometrycznych utozonych na wspoélnej
listwie konstrukcyjnej charakteryzuje sie tym, ze wyposazone jest
w demagnetyzator (2), ktéry sktada sie z uzwojert umieszczonych
w dwoch potéwkach zaktadanych na line (6) potaczonych z regula-
torem czestotliwosci i amplitudy pradu zasilajacego (4) oraz uktadu
czujnikéw magnetometrycznych (3) ustawionych w ukfadzie rézni-
cowym wokét liny (6). W regulatorze (4) dobierana jest w zaleznosci
od érednicy i konstrukgji liny (6) czestotliwo$¢ i amplituda pradu de-
magnesujacego gwarantujaca zadang gtebokos¢ (intensywnos¢)
demagnetyzadji liny (6).

(6 zastrzezery)
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Al (21) 431551 (22) 201910 22

(51) GOTN 33/12(2006.01)
GOTN 21/84(2006.01)
G01J1/00(2006.01)

(71)  POLITECHNIKA RZESZOWSKA
IM. IGNACEGO tUKASIEWICZA, Rzeszéw
(72) KULIG tUKASZ; TERESZKIEWICZ KRZYSZTOF;
WACHTA HENRYK

(54) Urzadzenie do pomiaru zawartosci ttuszczu
Srédmiesniowego w miesie, zwlaszcza wieprzowym
lub wotowym

(57) Przedmiotem zgloszenia jest urzadzenie do pomiaru zawar-
tosci ttuszczu srodmie$niowego w miesie, zwtaszcza wieprzowym
lub wotowym, ktére zawiera podtoze pomiarowe (3), stanowisko (4)
na probke miesa, klosz separacyjno-ttumiacy (1), co najmniej jed-
no zrodto $wiatta (5), rejestrator (6) obrazu lub matrycowy miernik
luminancji. Klosz separacyjno-ttumiacy (1) jest w postaci walca
z otwartg podstawa gorna i dolng, zas $rednica jego otworu gorne-
go (2) jest mniejsza od srednicy jego otworu dolnego. W otworze
dolnym klosza separacyjno-ttumigcego (1) umieszczone jest podto-
Ze pomiarowe (3), na ktorym osadzone jest stanowisko (4) na prob-
ke miesa. W gornej czesci klosza separacyjno-ttumigcego (1) jest
co najmniej jedno Zrédto Swiatta (5) oraz potaczony z kompute-
rem (8) rejestrator (6) obrazu lub potaczony z komputerem (8) mier-
nik luminagji.

(19 zastrzezeri)
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AT (21) 431552 (22) 20191022

(51) GOTN 33/12(2006.01)
GOTN 21/63 (2006.01)

(71)  POLITECHNIKA RZESZOWSKA
IM. IGNACEGO tUKASIEWICZA, Rzeszow
(72) KULIG tUKASZ; TERESZKIEWICZ KRZYSZTOF;
WACHTA HENRYK




