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dzie krzyzowym, w taki sposob ze ustojenie obtogdw jest wzdtuz-
ne, a ustojenie okleiny poprzeczne wzgledem obtogu.
(1 zastrzezenie)
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PORTOS TR7 SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOrKA KOMANDYTOWA,
Kalisz

SZUKALSKA RENATA:; SZUKALSKI TOMASZ

(54) Skrzynka rolety fasadowej

(57) Skrzynka rolety fasadowej, przystosowana do montazu
w otworach okiennych na goérnej belce ramy okna ma ksztatt pro-
stopadfoscianu, utworzonego z elementdéw wykonanych z tworzy-
wa sztucznego, ktérego dtugie sciany maja postac ptyt kanatowych,
potaczonych ze sobg wzdtuz diugich krawedzi za pomoca elemen-
tow zaczepowych, w ktdre sa wyposazone a krétkie krawedzie po-
taczone sg z dwoma pionowymi $cianami no$nymi, ktére wyposa-
zone s3 w elementy montazowe do przytwierdzenia tych krawedzi,
charakteryzuje sie tym, ze dtugie elementy sciany zewnetrznej —
rewizyjnej, skladajace sie, z co najmniej, trzech elementéw - ptyty
kanatowej (4), gérnego elementu zaczepowego (5) i dolnego ele-
mentu zaczepowego (6) - s3 potaczone ze sobg za pomocg dwdch
listew montazowych (7) majacych postac, prostej listwy o przekroju
poprzecznym, korzystnie prostokatnym, z otworami montazowymi
na jednym z bokéw i na drugim boku z wypustami montazowy-
mi (7.1) o ksztatcie i odlegtosci miedzy soba odpowiadajacym zary-
som kanatow ptyty kanatowej (4), do ktorych to kanatéw wypusty
te sq wsuniete a listwy montazowe przytwierdzone sg do elemen-
tow $cianki montazowej za pomoca srub (7.2). We wnetrzu skrzynki
miesci sie roleta z lamelami ruchomymi (10), naped elektryczny (8)
rolety, moskitiera z napedem (9) oraz blok termoizolacyjny (1.1).

(2 zastrzezenia)
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(51) E21B 33/13(2006.01)

E21B 23/00(2006.01)

ENERGY HEROS SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Czechowice-Dziedzice
SUROWIEC INGA; BOCHENEK WALTER F, US

Zespo6t zamulacza oraz sposéb zamulania otworéw
wiertniczych zwtaszcza w ztozach geotermalnych

(57) Zespotzamulacza otwordw wiertniczych, montowany do sa-
mobieznego urzadzenia (15) do zamulania otwordw wiertniczych,

wykonanego na bazie koparki, zaopatrzonego w sktadany wychyl-
nie za pomoca sitownika z wychylng podporg maszt wiertniczy (1)
7 gowica wiertniczg i rolkowa tréjdrozng prowadnica, mocowany
do ramy tegoz urzadzenia, z zamontowanym w tylnej jego czesci
ptyta do mocowania masztu wiertniczego z koszem do odbioru
ptuczki, wyposazonego w stabilizatory, posiadajacego mieszalnik
do zamulania otworu, pompe do podawania do otworu ptuczki
i zamulania, szpule do nawijania elastycznego przewodu wymien-
nika ciepta (27), zasobnik z zerdziami wiertniczymi, oraz zbiornik
wody do zasilania ptuczki i szpule do nawijania przewodu do za-
mulania odwiertu, charakteryzuje sie tym, ze mieszalnik do za-
mulania otworu zaopatrzony jest w zbiornik, w ktérym to osiowo
zamontowany jest wirnik napedzany za pomocg silnika, ponadto
mieszalnik wyposazony jest w denny zawor sterujacy wyptywem
zamulacza, natomiast szpula do nawijania przewodu do zamulania
odwiertu mocowana jest w tylnej czeéci samobieznego urzadze-
nia, tak ze poczatek elastycznego przewodu zamulacza (22) podta-
czony jest do rury mocowanej na szpuli przedzielonej w osi szpuli
ruchomym osiowym tacznikiem, przy czym rura ta poza szpulg
jest przedzielona elastycznym tacznikiem, i kolejno potaczona jest
z $rubowa pompa zaopatrzong w lejek umocowany przy dennym
zaworze sterujgcym wyptywem zamulacza, ponadto na koricu
przewodu zamulacza (22) umieszczanego w odwiercie mocowa-
ny jest samowyzwalajacy uchwyt (26) dla elastycznego przewodu
wymiennika ciepta (27) zaopatrzony w wzdtuzne ramiona korzyst-
nie mocowane za pomocg opaski z pobocznica przewodu zamu-
lacza (22), posiadajacy potokragte strzemie dla podtrzymywania
wymiennika ciepfa (27).

(12 zastrzezen)
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(51) E21D 11/00(2006.01)
E21B47/08(2012.01)
E21F 17/18(2006.01)
GO1C 9/00(2006.01)

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
KWASNIEWSKI JERZY; KONEWECKI ARTUR

Urzadzenie i sposéb oceny poprzecznych alokacji
pionowych wyrobisk gérniczych i budowli

(57) Urzadzenie do oceny poprzecznych alokadji pionowych wy-
robisk gérniczych i budowli wyposazone w urzadzenie przemiesz-
czajace wzornik z obcigznikiem lub zaczepem konstrukcyjnym,
laserowy modut pomiarowego zabudowany na urzadzeniu stuza-
cym do rewizji charakteryzuje sie tym, ze laserowy modut pomia-
rowy (1) posiada wiasne wewnetrzne Zrodto zasilania z okreslonym
zasiegiem (4) a naped jednostki skanujgcej oparty jest na serwome-
chanizmach oraz wigzce lasera gdzie pomiar przebiega w postaci
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skanu laserowego do chmury punktéw, przy czym urzadzenie (2)
przemieszczajace wzornik (3) wzdtuz ciggéw prowadniczych (8)
zabudowane jest na najwyzszym punkcie skanowanego obiektu
powyzej ukfadu reperéw geodezyjnych (5). Wzornik (3) wyposazo-
ny jest w podziatki miernicze koloru czarnego i podziatki mierni-
cze koloru biatego o wymiarach (m) réznej chropowatosci utozone
od siebie w odlegtosci, a naniesione cechy, znaczniki, wigza ze soba
kolejne pomiary wykonane za pomoca modutu laserowego. Spo-
séb oceny poprzecznych alokacji pionowych wyrobisk gérniczych
i budowli charakteryzuje sie tym, ze urzadzenie (2) przemiesz-
czajgce wzornik (3) opuszcza go z obcigznikiem lub zaczepem az
do najgtebszego punktu na gtebokos¢ wykonywanego pomiaru
przy czym wzornik (3) przemieszcza sie wzgledem statej osi nato-
miast analiza otrzymanych wynikéw odbywa sie poza obiektem
badanym gdzie kazdy pomiar, w postaci skanu laserowego chmury
punktéw, wykonany na obiekcie, jest za pomoca oprogramowa-
nia odfiltrowywany z zaktocen spowodowanych zawilgocong lub
zapylong atmosferg i analizowany komputerowo. Pomiar przy uzy-
ciu wzornika (3) jest wykonywany dwukrotnie, pierwszy raz pod-
czas krokowego opuszczania urzadzenia skanujacego (1) wzdtuz
ciagéw prowadniczych (8) i drugi raz podczas jego powrotnego
podnoszenia.

(6 zastrzezers)
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(51) E21D 21/00(2006.01)
E02D 5/74(2006.01)

(71)  INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMOW
ENERGETYCZNYCH SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Wroctaw

(72) MACZKA TADEUSZ; SKOCZYLAS MAREK

(54) Sposob wytwarzania wielokompozytowej kotwi
gorniczej oraz wielokompozytowa kotew gornicza

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest wielokompozytowa kotew
goérnicza przedstawiona na rysunku oraz sposob jej wytwarzania,
w ktorym wykorzystuje sie technologie poltruzji, gdzie w znanym
procesie ciggtym wstepnie formuje sie zerdZ w postaci preta gtad-
kiego nadajac mu ostateczny ksztatt w urzadzeniu formujaco - cia-
gnacym. Sposéb charakteryzuje sie tym, ze proces prowadzi sie
w temperaturze z zakresu 373+423K, w czasie 30+150 s, przy pred-
kosci wytwarzania 0,01+0,05 m/s, korzystnie 0,02 m/s, gdzie dol-
ny koniec tak wytworzonej zerdzi na odcinku walcowym dtugim
przycina sie do wymaganej dtugosci i roztupuje sie, a nastepnie
w powstatej szczelinie umieszcza sie kompozytowy klin, po czym
na koncu zerdzi z umieszczonym klinem wykonuje sie cylindryczny
element kompozytowy metoda nawijania, stosujac naciag widkna
o sile z zakresu 650+1450 N, na zewnatrz ktdrego nastepnie wyko-
nuje sie metoda bezposredniego wysokocisnieniowego wtrysku
ptaszcz z termoplastu ze zbrojeniem rozproszonym zespotu przy-
kotwiowego, stanowigcy element podatny kotwi.

(17 zastrzezen)
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(51) E21D 21/02(2006.01)
GO1B 7/16 (2006.01)
GO1L 1/22(2006.01)

(71)  POLITECHNIKA WROCLAWSKA, Wroctaw
(72)  WIECKOWSKI JEDRZEJ; MOCZKO PRZEMYSEAW,;
RUSINSKI EUGENIUSZ

(54) Sposéb monitorowania stanu gérotworu

(57) Sposéb monitorowania stanu gorotworu przeznaczony
do stosowania w kopalniach gtebinowych eksploatujacych ztoza
zagrozone tapaniami charakteryzuje sie tym, ze stan goérotworu
kontroluje sie mierzac wartosci sit przenoszonych przez osadzone
w wyrobisku kotwy (1), przy czym pomiaréw sit przenoszonych
przez kotwy (1) dokonuje sie przy uzyciu czujnikdw sity (2) umiej-
scowionych w kotwach (1) wbudowanych w wyrobisko.

(2 zastrzezenia)

DZIAt F

MECHANIKA; OSWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
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(51) FOTL 1/352(2006.01)
F02D 13/02 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA | JEDRZEJA SNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz

(72) KALACZYNSKI TOMASZ; MROZIK DARIUSZ MICHAL



