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DZIAL E

BUDOWNICTWO; GORNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE

AT (21) 431681 (22) 2019 10 31

(51) EO1C5/08(2006.01)
E01C 5/06 (2006.01)
E04C 2/06 (2006.01)

(71) TRANSBET BETONIARNIE SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOtKA KOMANDYTOWA,
Przemysl

(72) GROCHOWICZ MARIUSZ; GROCHOWICZ MARCIN

(54) Betonowa ptyta drogowa

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest betonowa ptyta drogowa (1),
w postaci prostopadtosciennego zbrojonego betonowego korpu-
su z zaczepami (2 i 3) uksztattowanymi w obrzezach tej ptyty.

(2 zastrzezenia)

AT (21) 431695 (22) 2019 10 31

(51) EOTD 19/16 (2006.01)
GOT1L 5/04 (2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakdw
(72) KWASNIEWSKI JERZY; MOLSKI SZYMON

(54) Urzadzenie do naciagu lin zalewanych w uchwycie
stozkowym

(57) Urzadzenie do naciggu lin zalewanych w uchwycie stozko-
wym wyposazone w stozek, obrotowg nakretke oraz nieruchomy
dystans charakteryzuje sie tym, ze stozek (2) posiada gwint (3) wyko-
nany na diugosci gwarantujacej naciag liny (1) w stosunku do obu-
dowy (7), po ktérym to gwincie przemieszcza sie obrotowa na-
kretka (4) przylegajaca do nieruchomego dystansu (5), przy czym
dystans (5) zaopatrzony jest w czujnik sity (6) do pomiaru wartosci
naciggu przylegajacy do obudowy (7) urzadzenia. Obrotowa nakret-
ka (4) posiada gwint (3) pozwalajacy na wysuwanie uchwytu stoz-
ka (2) wzgledem obudowy (7). Zaréwno obrotowa nakretka (4) jak
i dystans (5) wykonane sg z materiatu o matym wspotczynniku tarcia.
Obrotowa nakretka (4), przemieszcza sie po dystansie (5) a czujnik
sity (6) wykonany w technologii MEMS przekazuje zmierzona war-
tos¢ obcigzenia i pomiar wartosci naciagu liny (1) do rejestratora (8).

(4 zastrzezenia)

Al (21) 431626 (22) 201910 28

(51) EOTF 9/524(2016.01)
EOTF 9/50(2016.01)
EO1F 9/506 (2016.01)

(71)  PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWO-PRODUKCYJINE
EUROASFALT SPOEKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA Z/S W OLSZTYNIE, Olsztyn

(72) ANTONOWICZ JAN

(54) Znak odblaskowy, zwtaszcza do znakowania
nawierzchni drogowej

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest znak odblaskowy, zwiaszcza
do znakowania nawierzchni drogowej, jak np. drog publicznych,
placéw i lotnisk, sktadajacy sie z jednolitego Zeliwnego korpusu,
w ktorym wyréznia sie czes¢ goérng i dolna, a obrys zewnetrzny
w widoku z gory ma postac bryty wpisanej w prostokat, za$ na srod-
ku gérnej czesci korpusu symetrycznie uksztattowane jest gniazdo,
w ktére wbudowana jest wkiadka odblaskowa z retro reflektorem,
a na bokach czesci gérnej korpusu uksztattowane sg nabrzeza na-
jazdowe, charakteryzuje sie tym, ze dwie boczne zewnetrzne pio-
nowe S$cianki (8) wkiadki odblaskowej (3) tworzg ostry kat a z linig
pionu (9) w zakresie od 4 - 8° i podobnie dwie pionowe wewnetrz-
ne powierzchnie korpusu zeliwnego (1) na styku z wkiadka odbla-
skowg (3) tworza ostry kat a' z linig pionu (11) w zakresie od 4 - 8°.
(1 zastrzezenie)

AT (21) 431641 (22) 20191029

(51) E02D 5/80(2006.01)
E02D 27/50 (2006.01)
E04H 12/20(2006.01)

(71)  ENPROM SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Warszawa
(72) LABOCHA SLAWOMIR

(54) Kotwa fundamentowa zwiaszcza stupow
energetycznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest kotwa fundamentowa zwilasz-
cza stupow energetycznych stosowana jako zakotwienie wiez sta-
lowych w szczegdlnosci stupdw energetycznych. Kotwe stanowig
ksztattowniki (1) o ksztafcie katownika o réznym kacie zagiecia
lub ksztattowniki o ksztatcie tukowatym, ktére to ksztattowniki (1)
wzdtuz obu bocznych krawedzi ich podziemnej czesci (3) posiadajg
oporowe elementy w postaci szeregowo i na przemian potozonych
wyciec (4) i zebow (5).

(7 zastrzezeri)

AT (21) 431636 (22) 201910 29

(51) E03B 3/28(2006.01)
BO1D 5/00(2006.01)



