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ukfad sterujacy (6), a takze kontroler tadowania akumulatora (5)
oraz stabilizator zasilania (8).
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Al (21) 431751  (22) 201911 08

(51) GO1B 7/06 (2006.01)
GOIN 27/72 (2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakéw
(72) KWASNIEWSKI JERZY: ROSKOSZ MACIEJ;

MOLSKI SZYMON; MAZUREK PAWEL

(54) Urzadzenie do pomiaru grubosci obrzeza tasmy
z linkami stalowymi

(57) Urzadzenie do pomiaru grubosci obrzeza tasmy z linkami sta-
lowymi za pomoca czujnika magnetometrycznego usytuowanego
na obrzezu tasmy dla ktérej obwodd magnetyczny tworzg nabie-
gunniki, magnesy trwate i zwora magnetyczna charakteryzuje sie
tym, ze obwdd magnetyczny dla tasmy (1) z osadzonymi w niej sta-
lowymi linkami (2) tworzg nabiegunniki (3) w rozstawie (h), na kto-
rych osadzone sg magnesy trwate (4) pofaczone zworg magnetycz-
na (5) wyposazone dodatkowo w uchwyt (6), ktdry jest mocowany
sztywno w miejscu (9) do nabiegunnikéw (3) przy czym uchwyt (6)
obejmuje obrzeze na ktorym zamocowany jest w czotowe] ptasz-
czyznie tasmy (1) czujnik magnetometryczny (7), podajacy sygnat
do rejestratora (8). Obwdd magnetyczny tasmy (1) jest niezalezny
od odlegtosci od brzegu (s) przy ustawieniu czota nabiegunni-
ka (3) w ptaszczyZznie bocznej tasmy (1) oraz przy zachowaniu od-
legtosci (h) miedzy nabiegunnikami (3). Uchwyt (6) dostosowuje sie
do rozstawu (h) pomiedzy nabiegunnikami (3) na tasmie (1).

(3 zastrzezenia)

Al (21) 431806 (22) 2019 11 14
(51) GO1M 7/08 (2006.01)

(71)  POLITECHNIKA WROCLAWSKA, Wroctaw;
KIRCHHOFF POLSKA SPOEKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Mielec

(72) KACZYNSKI PAWEL; JASKIEWICZ KAROL;
GRONOSTAJSKI ZBIGNIEW; POLAK SLAWOMIR;
KRAWCZYK JAKUB; SKWARSKI MATEUSZ;
CHORZEPA Wt ADYSt AW: SLIZ KRZYSZTOF;
UZAR SLAWOMIR

(54) Stanowisko do badania obrazen gtowy
podczas uderzenia w stupek dachowy pojazdu
samochodowego

(57) Przedmiotem jest stanowisko do badania obrazen gtowy
podczas uderzenia w stupek dachowy pojazdu samochodowego,
w ktérym impaktor gtowy (1) umieszczony jest bezposrednio nad
zamocowanym nieruchomo stupkiem dachowym (2) i przemiesz-
cza sie swobodnie po zwolnieniu blokady (3) w kierunku stupka
dachowego (2) charakteryzuje sie tym, ze impaktor gtowy (1) wraz
Zzamocowanym w nim systemem pomiarowym osadzony jest po-
przez lekki wcisk w elementy podpierajaco pozycjonujace (4) klatki
bezpieczenstwa (5), ktéra porusza sie suwliwie wzdtuz prowad-
nic (6) za pomoca elementéw prowadzacych (7), zas wyciecia (8)
klatki bezpieczenstwa (5) umozliwiajg przemieszczenie sie klatki (5)
ponizej gérnej powierzchni stupka dachowego (2) bez ich wzajem-
nego kontaktu tak, ze mozliwe jest zetkniecie sie impaktora (1) oraz
stupka (2) oraz pochtoniecie energii spadajacej klatki (5) poprzez
znajdujace sie pod nig elementy energochtonne (9), przy czym stu-
pek dachowy (2) zamocowany jest do podstawy (10) za pomoca
skrecanych opraw (11) oraz tap montazowych (12).

(13 zastrzezen)

Al (21) 431752 (22) 201911 08

(51) GO1M 17/02(2006.01)
GOTN 27/92 (2006.01)
GOTN 33/2045 (2019.01)
GOTR 33/12(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) KWASNIEWSKI JERZY; WITOS MIROSt AW;

MOLSKI SZYMON; ROSKOSZ MACIEJ

(54) Urzadzenie do identyfikacji stanu technicznego
kordu stalowego opon samochodowych

(57) Urzadzenie do identyfikacji stanu technicznego kordu stalo-
wego opon samochodowych wyposazone w ukfad jezdny z rol-
kami toczacymi sie po badanej powierzchni, listwy pomiarowej
z magnetometrami tréjosiowymi oraz bloku rejestracji uszkodzen
charakteryzuje sie tym, ze urzadzenie wyposazone jest w dwie li-



