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z cze$cig montazowa gniazdem lokacyjnym. Puszka zamknieta jest
rozfacznym klipsem osadzonym w gniezdzie klipsa.
(2 zastrzezenia)
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(54) Brama prezentacyjna i modut bramy prezentacyjnej
(

57) Ujawniona jest brama prezentacyjna (1) zawierajaca kolum-
ny 3) pohqczone belka modutowa (2) zzamocowang na belce mo-
dutowej (2) powierzchnig prezentacyjng (4). Belka modutowa (2)
zawiera element srodkowy oraz elementy zewnetrzne, przy czym
elementy zewnetrzne osadzone sg swymi wewnetrznymi boka-
mi na elemencie srodkowym. Element $rodkowy jest wsuwalny
do elementéw zewnetrznych. Dodatkowo, ujawniony jest modut
bramy prezentacyjnej obejmujacy co najmniej dwie bramy prezen-
tacyjne, ktore zestawione sg ze sobg za pomoca kolumn.

(22 zastrzezenia)
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(32) 20171115 (33) GB

20180629  PCT/IB2018/054844
20190523  WO19/097313

ANGLO AMERICAN SERVICES (UK) LTD, Londyn, GB
FILMER ANTHONY OWEN, AU;
ALEXANDER DANIEL JOHN, GB

(54) Sposob wydobywania i przetwarzania rudy

(57) Rozwigzanie dotyczy sposobu wydobywania i przetwarzania
rudy. Sposéb ten obejmuje co najmniej jedno mobilne urzadzenie
rozdrabniajace (26) zawierajace co najmniej jedna mobilng jednost-
ke kruszacg oraz co najmniej jedng mobilng jednostke scierajaca,
usytuowane w poblizu ztoza rudy, ktora jest wydobywana (20), frag-
mentowana ruda (22) ze zfoza rudy jest rozdrabniana w mobilnym
urzadzeniu rozdrabniajacym (26) do rozmiaru, ktéry moze by¢ tatwo
pompowany (28) bez uzycia specjalnych ptynéw nosnikowych, ko-
rzystnie do rozmiaru czastek p50 w zakresie pomiedzy 0,05 a T mm
oraz rozdrobniona ruda jest faczona z wodg do utworzenia zawiesiny.

(6 zastrzezeri)
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(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakdw
(72) MACUDA JAN; tUKANKO tUKASZ

(54) Sposoéb udostepniania metanu ze zrobéw
gérniczych

(57) Sposéb udostepniania metanu ze zrobdw gorniczych, charak-
teryzuje sie tym, ze w trakcie przechodzenia przez zroby goérnicze
i w strefie gorotworu spekanego na skutek dokonanej eksploatacj,
otwor eksploatacyjny wykonuje sie z wykorzystaniem metody uda-
rowo-obrotowej z dolnym mtotkiem (3) i Swidrem (3a), przy réwno-
czesnym zapuszczaniu kolumny rur oktadzinowych (2) wyposazo-
nych w but z koronkg (5) w taki sposob, aby swider (3a) wyprzedzat
but kolumny rur okfadzinowych (2) o ustalong odlegtos¢.

(5 zastrzezen)
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