34 BIULETYN URZEDU

PATENTOWEGO Nr 12/2021

posiada wzmocnienie kompozytowe (3), wzmocnienie polimero-
we (6) i polimerowe docieplenie.
(7 zastrzezen)
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Al (21) 432053 (22) 20191203

(51) E06B 5/18(2006.01)
EO5F 15/70(2015.01)
G21F 7/00 (2006.01)

(71) NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH, Swierk
(72) WOJTOWICZ MAREK; TRZUSKOWSKI JAN;
ZAJAC ARKADIUSZ; ZYt KA LESZEK; KUCIAK ANDRZE;
MASTERNAK ANNA

(54) Drzwi ochronne przed promieniowaniem
jonizujacym do pomieszczen radiologicznych
(57) Przedmiotem zgloszenia sg drzwi ochronne przed pro-
mieniowaniem jonizujgcym do pomieszczen radiologicznych,
zwlaszcza w szpitalnych oddziatach onkologicznych, wykorzystu-
jacych w radioterapii akcelerator elektrondw. Drzwi odznaczaja sie
ptynnoscia ruchu zamykania i otwierania oraz wyeliminowaniem
przerywajacego terapie napromieniania pacjenta niekontrolo-
wanego otwierania pod wptywem podcisnienia wytworzonego
w pomieszczeniu radiologicznym. Uktad napedowy drzwi ochron-
nych posiada napinacz pasa napedowego (PZ) osadzonego na wat-
ku sprzegfa elektromagnetycznego (SE) potgczonego z silnikiem
elektrycznym (S) w postaci rolek pasowych $ciennych (RP,), (RP,),
(RPS) zainstalowanych na scianach naroznikowych (SC, i SC,), rolek
wspornikowych (RP, i RP,) zainstalowanych do wspornika naroz-
nikowego (WN), zamocowanego wzdtuz gérnej krawedzi ptata
drzwi oraz pasowej rolki napinajacej (RP,) zespolonej z wozkiem
prowadnicy liniowej wspornika (WN). Miedzy rolkami wsporniko-
wymi (RP, i RP,) jest osadzony cylinder sprezyny gazowej z ttokiem
pofaczonym stykowo z obudowa pasowej rolki napinajacej (RPy).
(1 zastrzezenie)

Al (21) 432055 (22) 20191203
(51) E21F 3/00(2006.01)

(71) AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) SZLAZAKNIKODEM; OBRACAJ DARIUSZ;

KORZEC MAREK

(54) Instalacja chtodzaca dla kopalh podziemnych
i sposéb chtodzenia kopalni

(57) Instalacja chtodzaca dla kopaln podziemnych obejmujaca
sie¢ chtodnic powietrza potaczonych z rurociggami doprowa-
dzajacymi i odprowadzajacymi chtodziwo charakteryzuje sie
tym, ze ma wzdtuz instalacji chtodzacej rozmieszczone pasywne
chtodnice powietrza (2, 3), w postaci wymiennikéw ciepta typu
powietrze/chtodziwo, z ktérych kazda podfaczona jest do ru-
rociagu z chtodziwem. Pasywne chtodnice (2, 3) umiejscowione
sq w punktach instalacji chtodzenia znajdujacych sie w wyrobi-
skach goérniczych, w ktérych predkos¢ przeptywu powietrza jest
wieksza od 1 m/s, oraz w ktérych réznica pomiedzy temperaturg
powietrza przeptywajacego przez chtodnice i temperaturg chfo-
dziwa wptywajacego do pasywnej chtodnicy (2, 3) jest wieksza
od 10 stopni Celsjusza. Sposéb chtodzenia kopalni wykorzystuja-
cy istniejaca sie¢ chtodnic powietrza potagczonych z rurociggami
doprowadzajacymi i odprowadzajgcymi chtodziwo charaktery-
zuje sie tym, ze chtodziwo wprowadza sie do sieci rurociggdw,
nastepnie przepuszcza sie je przez rurociagi potaczone z pracuja-
cymi chtodnicami powietrza (4) oraz przez potaczone z tymi ruro-
ciggami pasywne chtodnice powietrza (2, 3).

(8 zastrzezen)
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Al (21) 432063 (22) 20191203

(51) E21F 3/00(2006.01)
F24F 3/00 (2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM.STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakdw

(72) SZLAZAKNIKODEM; OBRACAJ DARIUSZ;
KORZEC MAREK

(54) Instalacja chtodzaca dla kopaln podziemnych
i sposéb chtodzenia kopalni

(57) Instalacja chtodzgca dla kopalfh podziemnych ma pasywne
chtodnice powietrza w postaci wymiennikéw ciepta (2, 3) typu
powietrze/chtodziwo z ktérych kazda potaczona jest z najbliz-
szym rurociggiem chtodziwa, za pomoca przewodu wyposazone-
go w regulator doptywu (5). Kazdy regulator doptywu (5) dla okre-
slonej pasywnej chtodnicy (2, 3) powietrza sterowany jest przez
podfaczong do regulatora doptywu (5) elektroniczng jednostke
kontrolno - sterujaca (6). Jednostka ta potaczona jest z czujnika-
mi temperatury powietrza (8) i chtodziwa (7) oraz miernikiem
predkosci przeptywu powietrza (9), umiejscowionymi w miejscu
instalacji pasywnej chtodnicy powietrza (2, 3). Sposéb chtodze-
nia kopalni polega na tym, ze umozliwia sie doptyw chtodziwa
przez pasywne chtodnice powietrza w sytuacji, gdy predkosc¢
przeptywu powietrza jest wieksza od 1 m/s, w sytuacji gdy po-
miedzy temperaturg powietrza przeptywajacego przez chtodni-
ce lub temperaturg chtodziwa wptywajacego do chtodnicy jest
wieksza od 10 stopni Celsjusza, a nastepnie umozliwia sie odptyw
tego chtodziwa z powrotem do rurociggu odprowadzajace-
go chtodziwo.

(8 zastrzezen)
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