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elastycznego balonu wypetnionego materiatem sypkim. Na dol-
nej powierzchni balonu wykonane sg rzepy (5), do ktérych przy-
mocowana jest za posrednictwem wioskow (6), elastyczna tasma
klejaca (7). Korzystnie, na gornej sciance korpusu (1) na jego rogach
wykonane sg cztery nieprzelotowe otwory gwintowane (3) oraz
w centralnej czesci nieprzelotowy otwor gwintowany (2).
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(54) Sposéb quasi-ciggtego pomiaru sredniej predkosci

powietrza w kanale wentylacyjnym o duzym

przekroju poprzecznym
(57) Sposéb quasi-ciggtego pomiaru $redniej predkosci powie-
trza w kanale wentylacyjnym o duzym przekroju poprzecznym,
realizuje sie tak, ze we wnetrzu kanatu wentylacyjnego o znanym
ksztafcie i wymiarach przekroju poprzecznego, za pomoca sieci
sond, ktére stanowig rurki spietrzajgce usytuowane w przekroju
kanatu wentylacyjnego w statych punktach tego przekroju, do-
konuje sie prébkowania wielkosci cisnienia catkowitego i cisnienia
statycznego, a ponadto dokonuje sie pomiaru temperatury prze-
ptywajacego powietrza oraz jego wilgotnosci, zas na zewnatrz
kanatu wentylacyjnego dokonuje sie pomiaru cisnienia atmosfe-
rycznego i na podstawie zmierzonych wartosci oblicza sie chwilo-
we wartosci predkosci sredniej w przekroju poprzecznym kanatu,
wykorzystujac znane zaleznosci, wynikajace z réwnania energii
przeptywajacego ptynu. Sposob ze pomiaru cisnienia catkowitego
p. dokonuje sie w zbiorczym przewodzie ci$nienia catkowitego (B),
do ktérego poprzez kolektor zbiorczy (4), przytaczone sg prze-
wody (A), wyprowadzone z kroccow cisnienia catkowitego rurek
spietrzajacych (C,, C,,.., C.), za$ pomiaru cisnienia statycznego p,
dokonuje sie w zbiorczym przewodzie ci$nienia statycznego (F),
do ktérego poprzez kolektor zbiorczy (5), przytaczone sa przewody
z kré¢cow cisnienia statycznego rurek spietrzajacych (C,, C,,.., C).

(3 zastrzezenia)
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(54) Sposdb quasi-ciggtego pomiaru sredniej predkosci
powietrza w kanale wentylacyjnym o duzym
przekroju poprzecznym

(57) Sposéb quasi-ciggtego pomiaru $redniej predkosci powie-

trza w kanale wentylacyjnym o duzym przekroju poprzecznym,

realizuje sie tak, ze we wnetrzu kanatu wentylacyjnego o znanym
ksztafcie i wymiarach przekroju poprzecznego, za pomoca sieci
sond, ktore stanowig rurki spietrzajace, usytuowane w przekroju
kanatu wentylacyjnego w statych punktach tego przekroju, doko-
nuje sie probkowania wielkosci cisnienia catkowitego i cisnienia sta-
tycznego, a ponadto dokonuje sie pomiaru temperatury przepty-
wajacego powietrza oraz jego wilgotnosci, za$ na zewnatrz kanatu
wentylacyjnego dokonuje sie pomiaru cisnienia atmosferycznego
i na podstawie zmierzonych wartosci oblicza sie chwilowe wartosci
predkosci sredniej w przekroju poprzecznym kanatu, wykorzystu-
jac znane zaleznosci, wynikajace z réwnania energii przeptywaja-
cego ptynu. Sposdb charakteryzuje sie tym, ze pomiaru cisnienia
catkowitego p_ dokonuje sie w zbiorczym przewodzie cisnienia cat-
kowitego (B), do ktorego poprzez kolektor zbiorczy (4), przytaczone
sg przewody (A), wyprowadzone z kré¢cdw cisnienia catkowitego
rurek spietrzajgcych (C,, C,,..., C ), za$ pomiaru ci$nienia dynamicz-
nego py, dokonuje sie za pomoca réznicowego przetwornika ci-
$nienia dynamicznego (7), realizujgcego pomiar réznicy cisnienia
catkowitego p_ w zbiorczym w przewodzie cisnienia catkowite-
go (B) oraz cisnienia statycznego p, w zbiorczym przewodzie ci-

$nienia statycznego (F), do ktérego poprzez kolektor zbiorczy (5),

przytaczone sg przewody (E) wyprowadzone z kré¢cdw cisnienia

statycznego rurek spietrzajacych (C,, C,, ..., C).
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(54) Przyrzad do badania wiréw w gazach

(57) Przyrzad zawiera metalowy cylinder (1) i w jego bocznej
$cianie sa osadzone naprzeciw siebie dwa izolatory (2) zaopa-
trzone w otwory, przez ktére przechodzg elektrody (3) w ksztat-
cie pretéw. Na wchodzacych do wnetrza cylindra i rozsunietych
na pewng odlegtos¢ koncach elektrod (3), s3 osadzone metalowe
kulki (4). W boczne $ciany izolatorow (2) sa wkrecone wkrety (5).
Do zewnetrznych koricow elektrod (3) przymocowane sg prze-
wody gietkie (6), potaczone z przewodami sztywnymi (7), dopro-
wadzonymi do wyjscia zasilacza impulsowego wysokiego napie-
cia (8). Na jednym koncu cylinder zaopatrzony jest w kotnierz (9)
z przystona irysowa, zawierajaca segmenty w ksztatcie wycinkow



