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PATENTOWEGO 35

w iloéci 1 sztuk, nachylona do osi wiefica pod katem od 30° do 40°,
siodma blaszka, wilosci 2 sztuk, nachylona do osi wierica pod katem
od 20° do 30° ésma blaszka, wilosci 1 sztuk, nachylona do osi wien-
ca pod katem od 8° do 18° dziewiata blaszka, w ilosci 1 sztuk, nachy-
lona do osi wienca pod katem od 1° do 11°. W celu kontrolowania
katéw podawanego powietrza z wiencodw rotorow drugiego (2.0),
trzeciego (3.0) i czwartego (4.0), ktérego przeptyw w tych wiencach
wynosi od 10 000 Nm?3/h do 20 000 Nm?/h, dajac predkos¢ zdmu-
chu powietrza bezposrednio na wylotach z wiedicow na poziomie
od 80 m/s do 180 m/s, przy czym dla kontroli temperatury czterech
rotoréw (1.0, 2.0, 3.0, 4.0) uzywa sie mieszaniny zdemineralizowa-
nej wody i wody po reosmozie, o udziale wody zdemineralizowa-
nej od 50% do 90% i odpowiednio wody po reosmozie od 50%
do 10%, przy temperaturze mieszanki od 5°C do 40°C, podawane]
na rotory (1.0, 2.0, 3.0, 4.0) w ilosciach na 1 rotor (1.0) — od 0,5 |/min
do 15,0 I/min, na 2 rotor (2.0) — od 1,5 I/min do 25,0 I/min, na 3 ro-
tor (3.0) - od 3,5 I/min do 30,0 I/min, na 4 rotor (4.0) - od 3,5 I/min
do 30,0 I/min.
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Al (21) 432416 (22) 201912 24

(51) C04B 14/22(2006.01)
C04B 14/24(2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)

(71)  WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa
(72) MALEK MAREK; t ASICA WALDEMAR;
SZCZESNIAK ZBIGNIEW

(54) Mieszanina kompozytu cementowo-szklanego
i sposéb jej wytwarzania

(57) Przedmiotem wynalazku jest mieszanina oraz sposob jej wy-
twarzania, bedaca kompozytem szklanym sktadajacym sie z gra-
nulatu szklanego o wielkosci czastki 0,9/1,5 mm i granulatu szkla-
nego o wielkosci czastki 0/09 mm w proporcji 6-9:4-6, dodatku
uszczelniajgcego bedacym maczka szklang o grubosci 0/200 pm,
albo popiotem lotnym, albo metakaolinitem, albo zeolitem w pro-
porcji odpowiednio 0,15-0,3:10-15 albo 0,4-0,7:10-15 albo 0,6-1:10-15,
oraz cementu w proporcji odpowiednio 5-7:11-14 albo 5-7:11-14 albo
5-7:11-14, oraz roztworu superplastyfikatora z wodg o stezeniu w za-
kresie 4-10% w ilosci 0,4-0,8% masy uzytego cementu oraz wody
zarobowej w ilosci od 20-35% masy uzytego cementu.

(2 zastrzezenia)
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(51) CO5F 7/00 (2006.01)
CO2F 11/14(2019.01)
CO2F 11/145(2019.01)
A62D 3/30(2007.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISt AWA STASZICA W KRAKOWIE, KRAKOW;
SIEC BADAWCZA tUKASIEWICZ-INSTYTUT CERAMIKI
| MATERIAtOW BUDOWLANYCH, Warszawa

(72) POLUSZYNSKA JOANNA;
JAROSZ-KRZEMINSKA ELZBIETA

(54) Zastosowanie popiotéw lotnych ze spalania
biomasy w kottach fluidalnych energetyki
zawodowej do unieszkodliwienia osadéw
$ciekowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie popiotow lot-

nych uzyskanych ze spalania wyfacznie samej biomasy w kottach

fluidalnych energetyki zawodowej zawierajacych w % masowych:

13-23 Ca0, z czego 5,7 - 16 stanowi Ca0 reaktywne, 3,0 - 4,5 MgO,

33-43P,0; 8- 13K,0, 2 - 6% SO, oraz nie wiecej niz 0,25 azotu,

do unieszkodliwienia, w tym higienizacji i stabilizacji oraz immobi-
lizacji metali ciezkich osaddw $ciekowych zawierajacych mikroor-
ganizmy patogenne, takie jak bakterie chorobotworcze z rodzaju

Salmonella, a takze jaja pasozytow przewodu pokarmowego Asca-

ris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. oraz metale ciezkie takie jak Cr, Cd,

Ni, Pb i Hg. Na 60 - 80% masowych osadéw $ciekowych odwod-

nionych do zawartosci wody 80 - 90% stosuje sie popioty w ilosci

20 - 40% masowych, a powstaty produkt koncowy ma wtasciwosci

nawozowe.

(1 zastrzezenie)
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(51) CO5F 11/02 (2006.01)
C05G 3/80(2020.01)
CO9K 17/40 (2006.01)
C10F 7/00 (2006.01)
A01G 24/28(2018.01)

POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
2) POLEDNIK BERNARD; STEPNIEWSKI WITOLD

Uktad i sposdb wytwarzania mieszanek
uzyzniajacych glebe z pozabiegowych peloidéw
balneologicznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest uktad i sposob wytwarzania
mieszanek uzyZniajacych glebe z pozabiegowych peloidow bal-
neologicznych. Ukfad sktada sie z modutu zabiegéw balneolo-
gicznych (1), ktéry potaczony jest przewodem odprowadzajacym
pozabiegowe peloidy ze zbiornikiem peloidow (3) wyposazonym
w sterylizator (3a). Zbiornik peloidéw (3) potaczony jest z mieszalni-
kiem (4) potaczonym ze zbiornikiem materiatu glebotwoérczego (5)
oraz ze zbiornikiem mieszanki uzyZniajacej (6). Sposdb wytwarzania
mieszanek uzyzniajacych glebe z pozabiegowych peloiddw balne-
ologicznych polega na tym, ze z modutu zabiegéw balneologicz-
nych (1) pozabiegowe peloidy kieruje sie do zbiornika peloidéw (3),
z ktérego kieruje sie je do mieszalnika (4), w ktérym miesza sie pe-
loidy z materiatem glebotworczym.
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(9 zastrzezen)
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Data wprowadzenia zmiany zastrzezen: 2021 03 17
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(51) €05G 3/00(2020.01)
C05G 3/40(2020.01)
C05G 5/35(2020.01)

(71) POLITECHNIKA WROCK AWSKA, Wroctaw

(72) CHOJNACKA KATARZYNA; WITEK-KROWIAK ANNA,;
SKRZYPCZAK DAWID; MIKUEA KATARZYNA,;
[ZYDORCZYK GRZEGORZ; MIRONIUK MAtGORZATA

(54) Sposoéb wytwarzania hydrozelowych nawozéw NPK
na bazie alginianu sodu oraz soli

(57) Wynalazek ujawnia sposob wytwarzania hydrozelowych na-

wozdw NPK na bazie alginianu sodu oraz soli, polegajacy na tym,
Ze w pierwszym etapie przygotowuje sie roztwdr alginianu sodu,



