l. WYNALAZKI

DZIAL A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

AT (21) 432535 (22) 202001 09

(51) A01B 73/00(2006.01)
A01B 73/04 (2006.01)
B66F 7/00 (2006.01)

(71)  POLITECHNIKA POZNANSKA, Poznan
(72) GIERZ LtUKASZ; WIKTOROWSKI JAKUB;
KOSZELA KRZYSZTOF; PRZYBYt KRZYSZTOF

(54) Rama rozsuwana urzadzen uprawowych

(57) Rama rozsuwana urzadzen uprawowych zawierajaca rame
gtéwng (1) z kotami (5, 6), unoszong rame tylna (4) oraz lustrzane
ramy boczne prawa (2) i lewa (3) charakteryzujaca sie tym, ze rama
gtéwna (1) zawiera sitowniki hydrauliczne oraz ukfad prowadnic
w postaci rur umiejscowionych prostopadle do belki ramy gtéw-
nej (1), wewnatrz ktérych znajduja sie prowadnice ramy bocznej
prawej oraz lewej.

(4 zastrzezenia)

AT (21) 432515 (22) 202001 08

(51) A61K 8/67(2006.01)
A61K 8/02(2006.01)
A61K 8/46 (2006.01)
A61K 8/73(2006.01)
A61K 8/9789(2017.01)
A61Q 3/02(2006.01)

(71) ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPOEKA
AKCYINA, Starogard Gdanski
(72) BORKOWSKI BARTLOMIEJ

(54) Ciekfa kompozycja kosmetyczna do stosowania
na paznokcie

(57) Wynalazek dotyczy ciektej kompozycji kosmetycznej do sto-
sowania na paznokcie zawierajacej 3,5 - 7,0% wag. metylosulfo-
nylometanu, 0,01-0,04% wag. D-biotyny oraz 0,02 - 0,12% wag.
ekstraktu ze skrzypu polnego, a takze 0,5 - 1,5% wag. hydroksypro-
pylochitozanu, przy czym reszte sktadnikéw kompozydji stanowi
jeden lub wieksza liczba rozpuszczalnikdw. Zgtoszenie dotyczy

takze zastosowania wynalazku w poprawianiu stanu zniszczonych,
rozdwajajacych sie i tamliwych paznokci.
(7 zastrzezeri)

DZIAt B

ROZNE PROCESY PRZEMYStOWE; TRANSPORT

Al (21) 432512 (22) 202001 07

(51) BO1D 17/00(2006.01)
F02C 7/00 (2006.01)
CO2F 1/40(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakdw
(72) FILIPOWICZ MARIUSZ; LALIK KRZYSZTOF;
PODLASEK SZYMON

(54) Ukfad do naolejania i odolejania silnika parowego
uktadu instalacji parowej

(57) Uklad do naolejania i odolejania silnika parowego ukfadu
instalacji parowej posiada na magistrali (2) pary pierwotnej uktad
naolejania (1) pary pierwotnej, z ktérego para pierwotna z olejem
kierowana jest do silnika parowego (3), z ktérego nastepnie para
wtdrna, kondensat i olej kierowany jest do uktadu separacji (4), z kté-
rego mieszanka kondensatu i oleju kierowana jest do uktadu odzy-
skiwania oleju (7). Olej z uktadu odzyskiwania oleju (7) kierowany jest
przewodem naolejania ciggtego (11) do silnika parowego (3).

(1 zastrzezenie)
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Al (21) 432524 (22) 202001 08

(51) BO1D 53/50(2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
B01J 10/00(2006.01)



