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(54) Tunel aerodynamiczny do badan wiasciwosci
aerodynamicznych materiatéw ziarnistych

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest tunel aerodynamiczny do ba-
dan  wiasciwosci  aerodynamicznych materiatow  ziarnistych
w szczegolnosci nasion zawierajacy przytacze dmuchawy do po-
taczenia z silnikiem elektrycznym z dmuchawa ssaca. Tunel posiada
przelotowy kanat tunelu aerodynamicznego (1), wewnatrz ktérego
osadzono uktad pomiarowy (2) w postaci igty (I) osadzonej na wa-
hadle (W), ktore jest pofaczone poprzez tozysko zegarowe z kor-
pusem uktadu pomiarowego (2), oraz wyposazony jest w element
rejestrujacy (4) wychylenie wahadta (W), umiejscowiony naprzeciw
wahadta (W), korzystnie umiejscowiony i przytwierdzony do stoja-
na (7) wyposazonego w kréciec ssacy (8).
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(71)  PAWLIKOWSKI tUKASZ OPTISORT, Sedziszow
Matopolski
(72) PAWLIKOWSKItUKASZ; LALIK KRZYSZTOF

(54) Urzadzenie i metoda kontroli uszczelek
elastometrowych

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest urzgdzenie i metoda kontroli
uszczelek elastometrowych. Urzadzenie przeznaczone do kon-
troli uszczelek elastometrowych, charakteryzuje sie tym, ze ma
robotyczne ramie ezektorowe z chwytakiem (1), zasobnik zawie-
rajacy testowane O-ringi (2) o $rednicy od 55 do 120 mm, kamere
przemystowg do zdejmowania co najmniej 5 obrazéw o rozdziel-
czosci co najmniej 2560 x 1440 p i czestotliwosci probkowania
60 HZ (3a) zaopatrzonej w modut tacznosci WIFI na pasmach 2,4
oraz 5 GHz (3b), wzajemnie przesuniete w pionie 0 37 mm i w po-
ziomie 0 22 mm o przeciwbieznym kierunku ruchu podajniki ta-
smowe gorny (4a) i dolny (4b) o predkosci przesuwu podajnika
600 - 1200 mm/min, zasobnik odbierajacy spetniajace standardy ja-
kosci O-ringi (5), dysze (7) do zrzucania z podajnika tasmowego (4b)
strumieniem sprezonego powietrza pod cisnieniem 2 baréw ma-
nometrycznych wybrakowanych wyrobow do zasobnika (8) i ser-
wer do zarzadzania systemem (6a), zaopatrzony w modut fgcznosci
WIFI na pasmach 2,4 oraz 5 GHz (6b).

(3 zastrzezenia)
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(54) Przyrzad do badan ztozonego stanu odksztatcenia
w materiatach

(57) Rozwiazanie dotyczy przyrzadu do badan zlozonego stanu
odksztatcenia w materiatach majacego w szczegdlnosci zastoso-
wanie w urzadzeniach typu plastometr skretny lub w maszynach
wytrzymatosciowych majacych mozliwosc¢ jednoczesnego osio-
wego posuwu i obrotu narzedzi. Przyrzad zawiera uchwyty mocu-
jace, cylindryczny pojemnik z otworem przelotowym, trzpien oraz
stempel i charakteryzuje sie tym, ze cylindryczny pojemnik (1) ma
wzdtuzny otwdr przelotowy podzielony na trzy komory o réznych
$rednicach i umieszczony jest pomiedzy stemplem (5) o zmien-
nych srednicach a oporowym trzpieniem (11). Gérna komora (2) ma
Srednice umozliwiajacg pasowe wejscie oraz wykonywanie ruchu
posuwisto zwrotnego i obrotowego czesci prowadzacej (7) stem-
pla (5). Srednica $rodkowej komory (3) jest mniejsza od $rednicy
goérnej komory (2), ale wieksza od $rednicy czesci roboczej (8) stem-
pla (5). W dolnej komorze (4) umieszczony jest oporowy trzpien (11)
z blokujacym elementem (14). Czes¢ robocza (8) stempla (5) ma
uzebrowania (9) wzdtuzne na powierzchni bocznej i/lub krzyzo-
we (10) na powierzchni czotowej.

(3 zastrzezenia)
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(71) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII | MEDYCYNY
MOLEKULARNEJ, Gdarisk; EVENTPLUG SPOEKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOEKA
KOMANDYTOWA, Gdansk

(72) BANASIUK RAFAL; NIDZWORSKI DAWID;
PODGORSKI MARCIN; RYKACZEWSKI KRZYSZTOF

(54) Mikroczytnik kolorymetryczny do oznaczania
koloru

(57) Mikroczytnik kolorymetryczny do oznaczania kolory cha-

rakteryzuje sie tym, ze zawiera szczeline na diode elektrolumine-
scencyjng (1), szczeline na fotorezystor (2), szczeline na wkfadke



