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czony jest wezykami z modutem mikrozaworu (I) oraz modutem
mikrosystemem do PCR (Ill).
(2 zastrzezenia)
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(51) C12N 7/00(2006.01)
C12R 1/92(2006.01)
A61K 35/76 (2015.01)

(71)  UNIWERSYTET GDANSKI, Gdarsk; INSTYTUT BIOCHEMII
I BIOFIZYKI POLSKIES AKADEMII NAUK, Warszawa

(72) JURCZAK-KUREK AGATA; CIEMINSKA KAROLINA;
KOSZNIK-KWASNICKA KATARZYNA;
GRABOWSKI LUKASZ; WEGRZYN ALICJA;
WEGRZYN GRZEGORZ

(54) Szczep bakteriofaga oraz zastosowanie szczepu
bakteriofaga do zwalczania bakterii z gatunku
Salmonella enterica

(57) Wynalazek obejmuje nowy szczep bakteriofaga specyficz-
ny wobec bakterii nalezacych do rodzaju Salmonella, o sekwencji
nukleotydowej nr 1, ktéry jest specyficzny wobec bakterii Salmo-
nella enterica, zwtaszcza serotypu Salmonella enterica Enteritidis
i/lub Typhimurium i/lub Heidelberg. Wynalazek dotyczy zastoso-
wania szczepu bakteriofaga do wytwarzania preparatéw prze-
ciwbakteryjnych do stosowania in vitro stuzacych do zwalczania
bakterii nalezacych do rodzaju Salmonella enterica w przemysle
spozywczym lub w hodowli zwierzat; oraz zastosowania jako $ro-
dek specyficzny wobec bakterii nalezacych do rodzaju Salmonella
w terapii zakazen ludzi lub zwierzat.
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(8 zastrzezen)
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(51) €22C 16/00(2006.01)
C€22C 1/04 (2006.01)
B22F 3/12(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM.STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow

(72) JAWORSKA LUCYNA; ONDERKA BOGUSLAW,;
SKRZEKUT TOMASZ; NOGA PIOTR; STEPIEN MICHAY;
PODSIADEO MARCIN; PANASIUK JUSTYNA;
ZWOLINSKI ADAM

(54) Gesty spiek na osnowie cyrkonu i sposéb jego
wytwarzania

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest spiek o gestosci wzglednej po-
wyzej 99% na osnowie cyrkonu, z dodatkiem 1 - 2,5% masy prosz-
ku manganu, o wielkosci czastek od 0,05 um do 45 um. Materiat
jest otrzymywany bez stosowania proceséw redukcji sktadnikdw
lub ich rozktadu termicznego. Materiat charakteryzuje sie wysoka
twardoscig i jest trudno obrabialny metodami obrébki ubytkowej.
Sposéb wytwarzania spieku polega na spiekaniu mieszanki prosz-
kow metali metoda pradu impulsowego SPS, w matrycy grafitowej
z naniesiong warstwa heksagonalnego azotku boru, w temperatu-
rze 1100 - 1200°C, w argonie, pod cisnieniem 35 - 55 MPa, po czym
spieczony materiat poddaje sie chtodzeniu z szybkoscig réwng lub
nizszg niz 50%/min.

(2 zastrzezenia)
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BUDOWNICTWO; GORNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE

AT (21) 433019 (22) 202002 24

(51) EOTF 8/00(2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)

(71) WYZSZA SZKOEA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz
(72) BIELSKIIRENEUSZ

(54) Modutowy zestaw do ochrony przed hatasem

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest modutowy zestaw do ochrony
przed hatasem umieszczony na podstawie w poblizu Zrédta hata-
su charakteryzujacy sie tym, ze pojedyncze moduty sktadajace sie
zramy modutu (3) na ktorej rozpieta jest z przodu elastyczna siatka
dyspersyjna (8), stanowiaca ekran czotowy, kratki dystansowej (9)
oddzielajacej siatke dyspersyjng (8) od elastycznego siatkowego
ekranu posredniego (10), oraz elastycznego gabczastego ekranu
pochtaniajacego, wystajacego, podobnie jak pozostate ekrany,
poza rame (3) a rama modutu osadzona jest na trzpieniu (2) zwigza-
nym z podstawa modutu (1) a moduty znajdujace sie na wyzszych
poziomach potgczone sa modutami z nizszego poziomu poprzez
tuleje uchylne (4) z kotnierzem (5) oraz tarczg stabilizujaca (6) i kraz-
kiem dystansowym (7).

(1 zastrzezenie)
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