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w hermetycznym naczyniu z olejem izolacyjnym o objetosci
nie wiekszej niz 10-krotnos¢ tacznej objetosci probek preszpa-
nu elektrotechnicznego. Nastepnie wycina sie wzorcowg prébke
Z wysuszonego prézniowo preszpanu elektrotechnicznego. Po-
zostawia sie wzorcowg probke preszpanu elektrotechnicznego
w prézni do czasu uzyskania zawilgocenia w przedziale od 0,6%
do 0,8% wagowych i impregnuje sie wzorcowg probke preszpanu
elektrotechnicznego olejem izolacyjnym. Nastepnie umieszcza sie
zaimpregnowana prézniowo wzorcowa prébke preszpanu elektro-
technicznego na okres od 6 do 18 miesiecy w hermetycznym na-
czyniu z olejem izolacyjnym i Zrédtem wilgoci, w ktérym zachodzi
zawilgocenie wzorcowej prébki preszpanu elektrotechnicznego.
(1 zastrzezenie)
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(71) WODOCIAGI MIASTA KRAKOWA SPOEKA AKCYINA,
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(54) Sposdéb pomiaru grubosci i kinetyki narastania
warstewek produktéw korozji na powierzchni
metalu, zwtaszcza w rurociggach transportujacych
medium korozyjne

(57) Przedmiotem zgtoszenia przedstawionym na rysunku jest
sposéb pomiaru grubosci warstewki i kinetyki narastania war-
stewki produktow korozji na powierzchni metalu, zwtaszcza w ru-
rociggach transportujacych medium korozyjne. Sposéb pomiaru
grubosci warstewki i kinetyki narastania warstewki produktéw
korozji na powierzchni metalu, zwtaszcza w rurociggach transpor-
tujacych medium korozyjne, z zastosowaniem elektrochemicznej
spektroskopii impedancyjnej i z uzyciem czujnikdéw elektrodo-
wych, polega na umieszczeniu rekordow parametréw pomiaro-
wych dla uktadu elektrochemicznego elektroda badana/medium
korozyjne, bedacych wynikiem przetworzenia sygnatow pradu
l(w) z elektrod czujnika elektrodowego umieszczonego w gniez-
dzie rurociggu transportujacego, do ktérych przyktada sie sygnaty
napiecia U(w) o zmienianej czestotliwosci w gdzie w = 2 11f, przy
czym powierzchnie badawcze elektrod majg kontakt ze srodowi-
skiem korozyjnym wewngatrz rurociggu, i potaczone sg z potencjo-
statem lub galwanostatem zawierajacym analizator impedancji
gromadzonych sygnatéw: czestotliwosci £, rzeczywistej skladowe]
impedancji ReZ i urojonej skladowej impedancji ImZ, w urzadze-
niu przetwarzajgco-wizualizujgcym analizujgcym przy pomocy
programu komputerowego sktadowa urojong impedancji trans-
portu Z; 1, charakteryzuje sie tym, ze zbiera sie zaleznosci w funk-
qji czestotliwosci w, nastepnie oblicza sie pierwsze pochodne tych
impedandji transportu Z; w funkgji czestotliwosci w przy modelu
transportu w warstewce opisanym réwnaniem, wedtug zalezno-
$ci dz, */df = F(f) przy znormalizowanej (Z, +* = Z; . 1/Z;n ™)
urojonej skladowej impedandiji transportu Z, . +*, po czym wyzna-
cza sie grubo$¢ & warstewki wykorzystujac czestotliwos¢ punktu
przegiecia f;,q pochodnych urojonej sktadowej impedandji trans-
portu Z;., % bedacej maksimum zaleznosci d;.,, */df = F(f) przy
znormalizowanej Z;  +* poprzez odniesienie mierzonej wartosci
fing do zaleznosci log & - log f,,q krzywej kalibracyjnej, ktorg
tworzy sie uprzednio z uwzglednieniem parametréw dla danego
uktadu elektrochemicznego metal/warstewka/medium korozyjne
przy znanym oporze wtasciwym p warstewki i Srednim wspot-
czynniku dyfuzji D jondw w warstewce.
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(71)  UNIWERSYTET MARII CURIE-SKEODOWSKIEJ, Lublin;
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
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(54) Cienkowarstwowa elektroda w uktadzie
zasilajaco-sterujacym do zastosowania
w analizach elektrochemicznych

(57) Cienkowarstwowa elektroda w ukladzie zasilajgco-steruja-
cym do zastosowania w analizach elektrochemicznych, posiada-
jaca elektrode robocza osadzong na precie (2) suwliwie prowa-
dzonym przez ttok sitownika, pokrytym chemoodporng powtoka
i obudowanym przezroczysta rurka, zakonczonym u dotu odsto-
nietym roboczym koricem, przesuwanym po wykonaniu pomiaru
do wydzielonej przez zatyczki lub pierscienie uszczelniajace prze-
strzeni regeneracyjnej charakteryzuje sie tym, ze wyposazona jest
w sitownik pneumatyczny (3), napedzany gazem obojetnym, pod
ktérym usytuowany jest facznik (5) wyprowadzajacy obudowany
pret nosny elektrody roboczej z sitownika, a tuz przed odstonietym
koricem roboczym (4) elektrody, znajduje sie osadzona na precie
wspdtosiowo, cylindryczna komora regeneracyjna sensora (6),
w gornej czesci ktérej znajduje sie roztaczne miejsce elektrody, sci-
$le obudowane samozaciskowa tulejka, a pod nig, co najmniej dwie
samozaciskowe membrany silikonowe, o réznych srednicach otwo-
row przez ktére przechodzi oczyszczajaca sie elektroda, a nastep-
nie cylindryczny zbiorniczek z amalgamatem srebra pod ktérym
réwniez umieszczone sg dwie silikonowe membrany z otworkami
do usuwania nadmiaru ciektego amalgamatu z powierzchni kon-
céwki elektrody, przy czym pod ttokiem sitownika znajduije sie kon-
céwka (11), ktéry poprzez elektrozawdr (15) jest sprzezony z butla,
a od $ruby mikrometrycznej, bedacej jednoczesnie ogranicznikiem
ruchu ttoka, wyprowadzone jest elektro ztacze (13) do transmisji
potencjatu z potencjostatu (14) sterujacego polaryzacja elektrody
oraz elektrozaworem (15) dozujacym gaz do sitownika, stosownie
do techniki pomiarowej.
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