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A1	 (21)	 429953	 (22)	 2019 05 17

(51)	 B60Q 1/46 (2006.01) 
	 B60Q 1/48 (2006.01)

(71)	 KALARUS MACIEJ, Katowice
(72)	 KALARUS MACIEJ

(54)	 Sposób sygnalizowania planowanego parkowania 
tyłem pojazdu drogowego i urządzenie do realizacji 
tego sposobu

(57)	 Sposób sygnalizowania planowanego parkowania tyłem 
pojazdu drogowego charakteryzuje  się tym, że  najpierw, przed 
rozpoczęciem parkowania tyłem, w  czasie jazdy do  przodu i  po-
szukiwania odpowiedniego miejsca parkingowego, uruchamia się 
w parkowanym samochodzie (1) lampę sygnalizacyjną (2) świecącą 
pulsacyjnym światłem białym, zlokalizowaną z  tyłu parkowanego 
samochodu (1). Następnie, po  wybraniu miejsca zaparkowania, 
nadal jadąc do  przodu i  wymijając wybrane miejsce parkowania 
zatrzymuje się parkowany samochód (1). Teraz znanym sposobem 
włącza się wsteczny bieg, co jednocześnie wyłącza lampę sygna-
lizacyjną (2) świecącą pulsacyjnym światłem białym. Na  koniec 
znanym sposobem wykonuje  się odpowiednie manewry parko-
wanym samochodem (1) aż do osiągnięcia optymalnej względem 
sąsiednich zaparkowanych pojazdów pozycji parkowanego samo-
chodu (1). Urządzenie do sygnalizowania planowanego parkowania 
tyłem pojazdu drogowego charakteryzuje  się tym, że  ma postać 
lampy sygnalizacyjnej (2) umiejscowionej z tyłu parkowanego sa-
mochodu (1), świecącej pulsacyjnym światłem białym, uruchamia-
nej ręcznie przez kierowcę parkowanego samochodu (1).

(9 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 433478	 (22)	 2020 04 07

(51)	 B61B 12/00 (2006.01) 
	 H05B 3/84 (2006.01) 
	 B61B 3/00 (2006.01)

(71)	 BIAŁKA SKI RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska

(72)	 MAŃKA MICHAŁ; ZIELIŃSKI WOJCIECH;  
SITEK RADOSŁAW; KARPIEL GRZEGORZ;  
PATURNEJ TOMASZ

(54)	Z estaw stacji i gondoli
(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest zestaw obejmujący stację (S) 
i  ruchomą gondolę (G) Gondola (G) jest wyposażona w magazyn 
energii elektrycznej gondoli zasilany z  styków gondoli (KG) zaś 
stacja jest wyposażona w układ zasilający ze źródłem zasilania (Z) 
dołączony do  styków stacji (KS) komplementarnych do  styków 
gondoli (KG), tak że styki gondoli (KG) i stacji (KS) są przystosowa-
ne do wchodzenia ze sobą w kontakt elektryczny, gdy gondola (G) 

znajduje  się na  stacji (S). Gondola zawiera grzałkę podłogową 
i grzałkę w szybie zasilane z magazynu energii elektrycznej. Zgod-
nie z wynalazkiem styki stacji (KS) są wyposażone w cewkę przysto-
sowana do  mieszczenia styków gondoli, grzałkę elektryczną szy-
by (O) gondoli (G) stanowi grzałka silikonowa (R2), magazyn energii 
elektrycznej zawiera układ superkondensatora gondoli (CG).

(4 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 430060	 (22)	 2019 05 28

(51)	 B64F 1/00 (2006.01) 
	 H02J 7/00 (2006.01) 
	 B64C 39/00 (2006.01)

(71)	 MELNYK VADYM, Warszawa
(72)	 MELNYK VADYM

(54)	M echanizm do automatyzacji procesu zasilania 
energią elektryczną i wymiany danych dla 
bezzałogowego statku powietrznego

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest sposób zasilania bezzałogowe-
go statku powietrznego oraz wymiany danych pomiędzy bezzało-
gowym statkiem powietrznym a innymi urządzeniami. Wykorzystu-
je on do działania obudowę wtyczki męskiej, w której umieszczone 
jest złącze zasilania męskie oraz złącze informacyjne męskie, obu-
dowa wtyczki męskiej zamykana jest przez zaślepkę tylną wtyczki 
męskiej, a także obudowy wtyczki żeńskiej, w której umieszczone 
jest złącze zasilania żeńskie oraz złącze informacyjne żeńskie, obu-
dowa wtyczki żeńskiej zamykana jest przez zaślepkę tylną wtyczki 
żeńskiej oraz mechanizmu liniowego umożliwiającego podłącza-
nie i rozłączanie obudowy wtyczki męskiej oraz obudowy wtyczki 
żeńskiej. Zasilanie oraz wymiana danych pomiędzy bezzałogowym 
statkiem powietrznym a innymi urządzeniami odbywa się poprzez 
ruch posuwisty tłoczyska siłownika (12) stabilizowanego przez 
prowadniki pozycjonujące (13), na których zamocowano wtyk żeń-
ski (9). Ruch posuwisty wtyku żeńskiego (9) powoduje jego połą-
czenie lub rozłączenie z wtykiem męskim (10), który zamocowany 
jest na bezzałogowym statku powietrznym.

(2 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 429970	 (22)	 2019 05 20

(51)	 B65D 5/10 (2006.01) 
	 B65D 5/16 (2006.01) 
	 B65D 5/36 (2006.01) 
	 B65D 5/54 (2006.01)

(71)	 TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziećmierowo

(72)	 KUMOCH JAKUB MAREK

(54)	 Opakowanie zbiorcze do transportu i ekspozycji 
towarów

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest opakowanie transportowo- 
-ekspozycyjne, przeznaczone do transportu i ekspozycji różnorod-


