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téw ztgcznych (8), natomiast membrana wewnetrzna (6) posiada
sztywnos¢ w przedziale 0,2 - 0,65 mNm.

(5 zastrzezen)
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AT (21) 433991 (22) 202005 18

(51) A61G 5/00(2006.01)
A61G 7/00(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) KWASNIEWSKI JERZY:
ROLA-KWASNIEWSKA MAtGORZATA; MOLSKI SZYMON

(54) Wielofunkcyjne t6zko pielegnacyjne zintegrowane
z fotelem na podwoziu kotowym

(57) Pokryta materacami (1a, 1b, 1¢) powierzchnia t6zka podpar-
ta jest na przylegajacych do siebie ramach: cztonu plecowego (A)
o regulowanym pochyleniu sitownikiem liniowym (3), cztonu bio-
drowego (B) i cztonu koriczyn dolnych (C). Czton biodrowy (B) ma
od strony jednego boku dtugosci tézka nieprzelotowa wneke (4)
0 osi symetrii (O-O) prostopadtej do tego boku i ktérej powierzchnia
wypetniona jest siedziskiem (5) fotela (B1) na podwoziu kotowym.
Fotel (B1) mocowany jest rozfacznie zamkami (7) do ramy tézka
i ma dwie podstopnice wystajace na zewnatrz przedniej krawedzi
ramy podwozia. W siedzisko (5) wbudowane jest ruchome oparcie
tylne (10). Do ramy podwozia przytaczone ma dwa podtokietniki za-
mocowane obrotowo po obu stronach pionowego obrysu i ponizej
ramy siedziska. W siedzisko (5) fotela (B1) wbudowana jest obrotni-
ca (8), ktérej kotowa powierzchnia o srodku przesunietym w strone
boku tézka z wneka (4) i o $rednicy (d) w zakresie od 0,7 do 0,8 szero-
kosci (x) t6zka podparta jest rama obrotnicy fozyskowana na ramie
siedziska. Rama siedziska zamocowana jest wychylnie wzgledem osi
potozonej wzdtuz przedniej krawedzi ramy podwozia i potaczong
7 nig przez liniowy sitownik pochylenia siedziska, zamocowany prze-
gubami w pionowej ptaszczyznie osi symetrii (O-O).

(4 zastrzezenia)
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Data wprowadzenia zmiany zastrzezeri: 2021 10 04

Al (21) 433993 (22) 202005 19

(51) A61K 36/07(2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
AOTN 65/00(2009.01)

(71)  INSTYTUT INNOWACJI | TECHNOLOGI!I
POLITECHNIKI BIALOSTOCKIEJ SPOtKA
7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Kleosin
(72) BAKIER SLAWOMIR; POHORECKA KRYSTYNA;
SWIECICKA IZABELA; WOLKOWYCKI MAREK;
WOEKOWYCKA-DRUZBA ANNA; ISIDOROW WALERLJ;
STOCKI MARCIN; ZAPORA EWA

(54) Kompozycja do leczenia zgnilca ztosliwego pszczo6t

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest kompozycja do leczenia zgnilca
ztodliwego pszczodt, choroby czerwia pszczoty miodnej Apis melli-
fera wywotanej przez przetrwalnikujgce bakterie Paenibacillus la-
rvae, przygotowana na bazie suchego ekstraktu w postaci proszku
uzyskiwanego z owocnikéw grzyba poliporoidalnego ztotoporka
niemitego Tyromyces fissilis, ktory jest zmieszany bezposrednio
zwoda w proporcji 1:20. Do leczenia zgnilca ztosliwego pszczét jest
stosowana po wymieszaniu z syropem cukrowym w proporcjach
1:10 lub profilaktycznie w proporcjach 1:20.

(3 zastrzezenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzezen: 2021 07 12

AT (21) 434021 (22) 2020 05 21

(51) A61L 27/00(2006.01)
C23C 16/513(2006.01)
A61F 2/32(2006.01)

(71) MIMEDIC SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Bydgoszcz
(72) KLIMEK PAWEL

(54) Sposdb otrzymywania amorficznej

powtoki na implancie biostatycznym albo

biomechanicznym, zwfaszcza na endoprotezie

stawu biodrowego
(57)  Przedmiotem zgtoszenia jest sposob otrzymywania amorficz-
nej powtoki na implancie biostatycznym albo biomechanicznym,
zwlaszcza na endoprotezie stawu biodrowego, ktéry charakteryzu-
je sie tym, ze na powierzchni zewnetrznej implantu sg wytworzone
warstwy a-CN:H i ano:SICXNy:H.

(3 zastrzezenia)

Al (21) 437234 (22) 2021 03 08

(51) A61L27/12(2006.01)
A61L 27/20(2006.01)
A61L 27/54(2006.01)
A61L 27/58(2006.01)

(71)  UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin
(72) KLIMEK KATARZYNA; GINALSKA GRAZYNA;
TARCZYNSKA-OSINIAK MARTA

(54) Dwufazowy biomateriat na bazie kurdlanu oraz
hydroksyapatytu (HAp) do regeneracji ubytkéw
cbrzestno-kostnych oraz sposéb jego otrzymywania

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest biomateriat na bazie kurdlanu
ktéry stanowi B-1,3-glukan (kurdlan), izolat biatka serwatkowe-
go (WPI) oraz ceramika hydroksyapatytowa (HAp), gdzie pro-
porcje sktadnikéw polimerowych wzgledem 100 ml wodnego
roztworu wynoszg odpowiednio: 6 - 20%) (w/v) - 3-1,3-glukan,
20 - 50% (w/v) - izolat biatka serwatkowego (WPI), natomiast ilos¢
dodawanych granul ceramiki hydroksyapatytowej (HAp) do takiej
mieszaniny polimeréw wynosi 40 g - 100 g. Zgtoszenie obejmuje
takze sposéb wytwarzania dwufazowego biomateriatu wedtug
wynalazku polega na tym, ze 20 - 50% (w/v) wodny roztwdor izo-
latu biatka serwatkowego (WPI), korzystnie 30% (w/v), dodaje sie
do proszku B-1,3-glukan (kurdlanu), tak aby uzyska¢ mieszani-
ne, w ktorej stezenie kurdlanu wzgledem roztworu WPI wynosi
6 - 20% (w/v), korzystnie 8% (w/v), nastepnie do takiej miesza-
niny dodaje sie ceramike hydroksyapatytowa (HAp) w postaci
nanoproszku lub proszku lub granul o rozmiarze 0,01 - 1,0 mm,
wypalanych w temperaturze 500 - 1300°C w ilosci 40 g - 100 g



