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Al (21) 437104 (22) 2021 02 24

(51) E04H 1/12(2006.01)
EO1F 8/00(2006.01)
HO02S 20/22 (2014.01)

(71) GEOWNY INSTYTUT GORNICTWA, Katowice
(72) MOTYKA ZBIGNIEW; KONOPA WOJCIECH;
RUDZKI PATRYK

(54) Wiata przystankowa

(57) Wiata przystankowa w postaci bryly przestrzennej z przy-
najmniej jednym modutem zamknietym w postaci prostopadto-
$cianu, w tym takze szeécianu, majgca zamknieta konstrukcje sta-
lowg ze stupami nosnymi i belkami poziomymi o prostokgtnym
przekroju poprzecznym, w tym takze kwadratowym, wypetniong
przez przynajmniej jedna $ciane pionowg tylng i przynajmniej
jedna sciane pionowa przednig, potaczone przynajmniej dwiema
pionowymi $cianami bocznymi, a od géry zamknieta pokryciem
dachowym w postaci przynajmniej jednej sciany dachowej charak-
teryzuje sie tym, ze $ciany pionowe i $ciany dachowe (7) sg z panel
akustycznych (4) drogowego albo kolejowego ekranu akustyczne-
go i/albo paneli fotowoltaicznych (PV) (5) drogowego albo kolejo-
wego ekranu akustycznego, i przy tym przynajmniej jedna ze scian
pionowych wiaty, stanowi takze czes¢ drogowego albo kolejowe-
go ekranu akustycznego.

(21 zastrzezer)
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AT (21) 434289 (22) 202006 10

(51) E04H 17/16 (2006.01)
E04H 17/20(2006.01)
E04H 12/22(2006.01)
E04C 1/39(2006.01)

1) MJ JEDWABNE MECZKOWSCY SPOtKA JAWNA, Kaimy
2) MECZKOWSKI TOMASZ; MECZKOWSKA ANNA
4)

54) Betonowy tacznik podmurdéwki ogrodzeniowej

(57) Betonowy facznik podmuréwki ogrodzeniowej charakte-
ryzuje sie tym, ze w przekroju prostokata i zaokraglonych naro-
zach (12) ma wewnatrz pionowy otwér przelotowy o przekroju
poprzecznym prostokata (1) korzystnie o przekroju poprzecznym
trapezu z wybraniem obustronnym (3) do osadzenia na stupie (2)
w przechodzacy do zewnatrz o przekroju poprzecznym trapezu
z obustronnym wybraniem (4) kanat (5) tworzac tacznie w przekro-
ju poprzecznym ksztatt litery ,U", korzystnie ma co najmniej jeden
trapezowy kanat (6) lub/i (7) lub/i (8) oraz na spodzie i odpowiednio
na wierzchu uzupetniajace sie ksztattowo gniazda (10) i wystepy.
Obustronne wejscie (13, 14, 15, 16) do kanatéw (5, 6, 7, 8) ma tukowa-
ty ksztatt. Na $cianach bocznych (9) kanatéw (5, 6, 7, 8) ma rowki (17,
18, 19, 20) o ksztatcie w przekroju poprzecznym jak wybrania (3 i 4).
Wybrania (3 i 4) usytuowane sg pomiedzy linig wierzchotkéw tra-
pezowych kanatéw (6 i 8) od strony kanatu (5). Gniazda (10) i wy-
stepy (11) maja ksztatt stozka scietego lub czaszy i sg usytuowane
przy kazdym zaokragleniu (12). Wybrania (3, 4) maja taki sam ksztatt
o przekroju poprzecznym kwadratu. Wynalazek ma zastosowanie
w budownictwie.

(6 zastrzezen)
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Al (21) 434237 (22) 2020 06 08

(51) E21D 11/22(2006.01)
E21D 11/18(2006.01)

1) CIALKOWSKI BOGUSEAW, Chrzanow
CIALKOWSKI BOGUSt AW

)
54) Strzemie do goérniczej obudowy podatnej

(57) Strzemie do goérniczej obudowy podatnej zawierajace jarz-
mo gdrne (1), ktore ma cztery plaskie strefy (5) podatne na zginanie.
Grubos¢ g tych stref jest mniejsza lub réwna 1/3 $rednicy d nagwin-
towanych koncow kabtaka, a dtugos¢ | tych stref jest wieksza lub
réwna ich grubosci g.

(3 zastrzezenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzezen: 2020 06 26

Al (21) 434266 (22) 2020 06 09

(51) E21D 17/02 (2006.01)
E21D 21/00 (2006.01)
E21D 11/00 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM.STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) RAKZBIGNIEW; STASICA JERZY

(54) Sposdb podwieszania elementéw wyposazenia
podziemnych wyrobisk gérniczych

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposob podwieszania elemen-
téw wyposazenia podziemnych wyrobisk gérniczych, takich jak
np.: trasy transportowe kolejek podwieszanych, trasy przeno$ni-
kow, trasy pociggdw aparaturowych, trasy jezdne dla demontazu
i transportu pomp i silnikdw w komorach pomp gtéwnego od-
wadniania, elementy obudowy podporowej dla jej wzmocnienia
szczegodlnie na skrzyzowaniach szczegélnie tam gdzie zachodzi
konieczno$¢ wypinania tukéw ociosowych. Sposéb charaktery-
zuje sie tym, ze mocujace kotwy (3) stanowia jednoczesnie ele-
menty obudowy kotwowej podziemnego wyrobiska gérniczego,
a ich dtugos¢ dobiera sie tak, aby wystawaty z otworu kotwowe-
go (2) na odcinku umozliwiajgcym podwieszenie elementow wy-
posazenia na zaplanowanej wysokosci w wyrobisku, przy czym
elementy wyposazenia wyrobiska podwiesza sie na mocujacych
kotwach (3) bezposrednio lub poprzez dodatkowe elementy mo-
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cujace (7) i zabezpiecza przed zsunieciem za pomocg dodatko-
wego szczekowego zacisku (6).
(5 zastrzezen)
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Al (21) 438366 (22) 2021 07 06

(51) E21D 23/06 (2006.01)
E21D 23/04 (2006.01)
E21D 23/03 (2006.01)
E21D 17/02 (2006.01)
E21D 11/36 (2006.01)

(71) FAMUR SPOtKA AKCYINA, Katowice
(72) KLUGE JACEK; WAS JACEK; GONSIOR tUKASZ;
WIECZOREK ROBERT

(54) Modutowa gérnicza obudowa zmechanizowana
skrzyzowania z odzyskiwaniem wegla z chodnika
przyscianowego w podbierkowym systemie pracy

(57) Modufowa gornicza obudowa zmechanizowana skrzyzowa-

nia z odzyskiwaniem wegla z chodnika przyscianowego w pod-

bierkowym systemie pracy, charakteryzuje sie tym, ze na koncach
stropnic (1.1) modutéw bocznych (1) zamocowane sg obrotowo belki
goérne (3), ktére z drugiej strony takze obrotowo, potaczone s3 z pio-
nowymi tacznikami tylnymi (4) swym drugim koricem potaczonymi
réwniez obrotowo ze spagnicami krétkimi (5) zamocowanymi swym
drugim koricem obrotowo do koricdw spagnic (1.2) modutéw bocz-
nych (1). Na koncu stropnicy modutu srodkowego (2) zamocowana
jest segmentowa ostona odzawatowa (6), majgca ostone zasadnicza

Z jednej strony potgczong obrotowo ze stropnicg modutu srodkowe-

go (2) i potaczong z drugiej strony obrotowo do ostony zasadniczej

ostone wychylng oraz zabudowang wewnatrz ostony wychylnej
ostone wysuwna. Ostona zasadnicza podparta jest potgczonymi z nig
obrotowo podporowymi sitownikami hydraulicznymi (7) mocowa-
nymi druga strona obrotowo do poprzecznej belki taczacej spagni-
ce modutu $rodkowego (2). Ostona zasadnicza réwniez potaczona
jest obrotowo z sitownikami hydraulicznymi wychylenia (9) drugim
swym koricem potgczonymi obrotowo z ostong wychylna. Ostona
wychylna w poblizu swej osi obrotu potagczona jest obrotowo z si-
townikami hydraulicznymi wysuwu, ktérych drugi koniec potaczony
jest obrotowo z koricowa czescig ostony wysuwnej.

(7 zastrzezen)
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MECHANIKA; OSWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

Al (21) 437750 (22) 2021 04 30

(51) FO1C 1/08 (2006.01)
F03C 2/30(2006.01)
F04C 2/30(2006.01)

(71)  POLITECHNIKA GDANSKA, Gdarisk
(72) SLIWINSKI PAWEL

(54) Mechanizm satelitowy hydraulicznej maszyny
wyporowej

(57) Wynalazek dotyczy mechanizmu satelitowego z sze$cio-
garbna zewnetrznie uzebiong planeta, siedmiogarbng lub osmio-
garbng lub dziewieciogarbng wewnetrznie uzebiong obwodnica
i satelitami, ktérego konstrukcja jest opisana i wyznaczona przez
opracowang formute. Istota polega zatem na konstrukgji garbéw
planety utworzonych przez linie toczna LT spetniajaca podang
ponizej formute (@), przy czym kat a ma wierzchotek w $rodku SP
obrotu planety a ramiona tego kata, stanowia dowolna o$ uktadu
wspotrzednych XY o poczatku w srodku SP obrotu planety P i pot-
prosta K, R - odlegtos¢ punktu PP na linii tocznej LT od $rodka SP
obrotu planety P, D - srednica okregu OK planety P, A - maksymalna
odlegtos¢ punktu PP od kregu OK.
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(2 zastrzezenia)
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Al (21) 437751 (22) 2021 04 30

(51) FO1C 1/08 (2006.01)
F03C 2/30(2006.01)
F04C 2/30(2006.01)

1) POLITECHNIKA GDANSKA, Gdarisk
2) SLIWINSKI PAWEE

(54) Mechanizm satelitowy hydraulicznej maszyny
wyporowe;j

(57) Wynalazek dotyczy satelitowego mechanizmu maszyny
wyporowej z czterogarbng zewnetrznie uzebiong planeta, pie-
ciogarbng lub szesciogarbng lub siedmiogarbng wewnetrznie
uzebiong obwodnica i satelitami, ktérego konstrukcja jest opisa-
na i wyznaczona przez opracowang formute. Istota polega zatem
na konstrukcji garbow planety utworzonych przez linie toczng LT
spetniajaca podanga ponizej formute (a), przy czym kat a ma wierz-
chotek w $rodku SP obrotu planety a ramiona tego kata stanowig
dowolna os ukfadu wspotrzednych XY o poczatku w srodku SP
obrotu planety P i potprosta K, R — odlegtos¢ punktu PP na linii



