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teriobojcza mieszaniny jest wyzsza od aktywnosci bakteriobojczej
kazdego z fagéw stosowanych osobno uznaje sie, ze fagi te tworza
kompozycje energistyczna. Przedmiotem zgtoszenia jest réwniez
synergistyczna kompozycja fagéw specyficznych wobec bakterii
APEC oraz wybrany szczep bakteriofaga nadajacy sie do zapobie-
gania lub zwalczania zakazen szczepami APEC.

(13 zastrzezen)
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(51) C12P 33/06 (2006.01)
C07J 73/00 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU,
Wroctaw
SWIZDOR ALINA; £YCZKO PAULINA; PANEK ANNA

(54) Sposob wytwarzania 9a-hydroksyoksandrolonu

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 9a-hydroksy-
oksandrolonu, o wzorze 2, na drodze mikrobiologicznej hydroksy-
lacji, w ktdrej jako substrat stosuje sie oksandrolon, o wzorze 1, przy
uzyciu systemu enzymatycznego grzyba strzepkowego Mortierella
isabellina AM212.

(5 zastrzezen)
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Data wprowadzenia zmiany zastrzezen: 2021 05 24
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(51) C12Q 1/04(2006.01)
C12Q 1/48 (2006.01)
C12Q 1/6844 (2018.01)
C12N 9/10(2006.01)

GENEME SPOEKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Gdarisk
SKWARECKA MARTA; SZEMIAKO KASJAN;
NIDZWORSKI DAWID; ZOtEDOWSKA SABINA;
OLSZEWSKI MARCIN

(54) Zastosowanie fuzyjnej polimerazy DNA Bst-Nec
do izotermalnego powielania specyficznych
sekwencji wirusa SARS CoV-2

(57) Przedmiotem zgloszenia jest fuzyjna polimeraza DNA
Bst-Nec do zastosowania do izotermalnego powielania specyficz-
nych sekwencji wirusa SARS CoV-2, charakteryzujaca sie tym, ze wy-
krywa RNA wirusa z probki materiatu biologicznego bez izolacji RNA.

(2 zastrzezenia)
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(51) DO1D 5/00(2006.01)
DO1D 5/06 (2006.01)

INSTYTUT KATALIZY | FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI
IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Krakow; POLITECHNIKA KRAKOWSKA

IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI, Krakéw

MAJKA TOMASZ; HEBDA EDYTA;

PIELICHOWSKI KRZYSZTOF; GUZIK MACIEJ

Sposéb elektroprzedzenia polihydroksyoktanianu
z roztworu

(57) Wynalazek rozwigzuje problem otrzymywania nanowtdkien
o stabilnej strukturze z polihydroksyoktanianu oraz eliminuje zja-
wisko sklejania sie nanowtokien polihydroksyoktanianu podczas
elektroprzedzenia z roztworu. Polihydroksyoktanian rozpuszczony
w rozpuszczalniku organicznym, z grupy halogenoalkanéw albo
estréw kwasow karboksylowych i alkoholi albo ketonéw, wprowa-
dza sie do zbiorniczka otwartego, zaopatrzonego w kapilare prze-
daca zakoriczong dysza wylotowa, zbiorniczek z roztworem polihy-
droksyoktanianu umieszcza sie w uchwycie urzadzenia przedacego
tak, aby dysza byta skierowana w kierunku kolektora, przy czym
kolektor stanowi stalowa ptyta, ktéra umieszcza sie w miedzianej
wannie tak, aby kolektor znajdowat sie bezposrednio pod dysza
zbiorniczka z roztworem, po czym uziemia sie wanne przewodem
elektrycznym, ustawia sie odlegtos¢ pomiedzy kolektorem, a kon-
cem dyszy w przedziale 5 do 30 cm, nanosi sie na kolektor folie an-
tyadhezyjng, a nastepnie przed rozpoczeciem procesu elektroprze-
dzenia, schfadza sie kolektor do temperatury w zakresie -70 do 0°C
za pomoca medium chtodzacego ciektego, a po schtodzeniu kolek-
tora przyfacza sie do kapilary przewdd generatora wysokiego na-
piecia, uruchamia generator napiecia oraz przeprowadza przedze-
nie nanowtdkien, stosujac napiecie 0,1 do 36 kV, przy czym w trakcje
elektroprzedzenia dodaje sie do wanny medium chtodzacego, tak
aby kolektor byt w czasie procesu chtodzony w sposéb ciagty, a jego
gdrna powierzchnia byta omywana przez cienka warstwe medium.

(9 zastrzezen)
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DZIAt E

BUDOWNICTWO; GORNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
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(51) E01C 19/47(2006.01)
E01C 19/48 (2006.01)
E01C 23/00 (2006.01)
E01C 7/14(2006.01)
B28B 1/14(2006.01)

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM.STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) WIECKOWSKI ANDRZEJ

(54) Przemieszczajgca sie uktadarka do betonu i sposob
uktadania betonu

(57) Przemieszczajaca sie ukladarka betonu ztozona ze statej ramy
urzadzenia (22) na kotach jezdnych (23), przemieszczajacych sie
po podtozu (24); przy czym rama (22) jest ustabilizowana prze-
strzennie przez zasobnik materiatu (2); a na spodzie zasobnika (2)
znajduje sie przenosnik (3), ktéry poprzez rure (4) podaje suche
sktadniki materiatu (1), zsypujac je grawitacyjnie w dot do otwarte-
go od gory koryta przenosnika dozujacego (5) i dalej przez tele-
skopowa rure zsypowa (2) do mieszarki (7); charakteryzuje sie tym,
ze do dolnych elementéw ramy (22) tej uktadarki s3 zamocowane

(71)
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poprzeczne szyny jezdne poziome (25 i 26). Nad nimi, do gérnych
elementow ramy (22) ukfadarki i do zasobnika materiatu (2) sg row-
niez réwnolegle zamocowane szyny jezdne poziome (27 i 28), na-
tomiast element pfaski potaczony jest na state z dwoma szynami
jezdnymi pionowymi (33) usztywniajacymi, umieszczonymi po bo-
kach, a w czterech narozach elementu ptaskiego sa umieszczone
rolki przesuwnie w kazdej z szyn jezdnych poziomych (25, 26, 27,
28). Element ptaski wraz z szynami pionowymi usztywniajacy-
mi (33) moga by¢ przesuwane w poziomie w zakresie dtugosci szyn
poziomych (25, 26, 27, 28), 1j. na catej szerokosci ramy (22) urzadze-
nia. Do elementu ptaskiego i szyn pionowych (33) zamocowane
sq dwa teleskopowe wsporniki (29) do obrotowego zamontowa-
nia rolek (9 i 10) z siatkami zbrojeniowymi oraz dwa wsporniki (30)
do obrotowego zamontowania rolek (11, 12) z membranami.

(4 zastrzezenia)
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(51) E01D 2/02(2006.01)
E04C 3/293 (2006.01)

EUROPROJEKT GDANSK SPOtKA AKCYINA, Gdarisk;
LORENC WOICIECH, Roszyce; KOSECKI WITOLD, Gdarsk
LORENC WOJCIECH; KOSECKI WITOLD

System prefabrykacji i budowy mostowych
ustrojéw niosacych

(57) System prefabrykacji i budowy mostowych ustrojow nio-
sacych, zawierajacy prefabrykowane dzwigary zespolone stalo-
wo-zelbetowe z poétkg goérng, srodnikiem, oraz pasem dolnym,
charakteryzuje sie tym, ze prefabrykowane dzwigary zespolone
stalowo-zelbetowe (1, 1') ustawione sg w przekroju poprzecznym
w rozstawie od 2,5 m do 4,5 m, tak aby krawedzie zewnetrzne
potek gornych (1a°) skrajnych dzwigaréw (1) stanowity krawed?
ptyty pomostowej (3) ustroju niosacego, a pomiedzy dzwigarami
na ich potkach gérnych (13, 1a’) utozone sg prefabrykowane zelbe-
towe ptyty (2), przy czym poétki gorne (1a, 1a’) wspomnianych dzwi-
garow (1, 1) oraz wspomniane zelbetowe ptyty (2) stanowia peten
pomost do montazu zbrojenia i betonowania nadbetonu ptyty
pomostowej (3).

(5 zastrzezen)
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(51) E02B 9/08 (2006.01)
F03B 13/08 (2006.01)

1) NOWAK ZYGMUNT, Krosno

) NOWAK ZYGMUNT

4) Sposob wytwarzania energii elektrycznej oraz uktad
do wytwarzania energii elektrycznej, zwtaszcza
elektrownia wodna

(57) Przedmiotem zgtoszenia sg rézne sposoby i urzadzenia
do bezemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej polegajace

na tym, ze: wytwarza sie podcisnienie lub préznie wewnatrz zbior-
nika cisnieniowego (1, 2) w jego gornej czesci stanowigcej komore
prozniowa (1), w ktdrej przestrzeni usytuowany jest wirnik turbi-
ny (3); ustala sie wysokos¢ stupa (h) cieczy lub wody w dolnej cze-
4ci zbiornika cisnieniowego (1, 2) stanowiacej komore (2) wody lub
cieczy ponizej wirnika turbiny (3), przy czym komora prézniowa (1)
faczy sie bezposrednio z usytuowana ponizej niej komorg (2) cieczy
lub wody a umowng granice pomiedzy nimi wyznacza gérna po-
wierzchnia stupa cieczy lub wody; nastepnie otwiera sie pierwsze
srodki zamykajace i dostarcza sie ciecz lub wode za pomoca srod-
kéw doprowadzajacych ciecz lub wode do komory prézniowej (1),
kierujac ciecz lub wode na wirnik turbiny (3), tak ze w wyniku réznicy
cisniert pomiedzy podcisnieniem lub préznig wytworzong w komo-
rze prozniowej (1) a wyzszym cisnieniem panujacym na zewnatrz
zbiornika cisnieniowego (1, 2), korzystnie cisnieniem atmosferycz-
nym, ktére wywiera nacisk na doprowadzang z zewnatrz ciecz lub
wode, ciecz lub woda z duzg predkoscig wptywa do komory préz-
niowej (1, 2) i obraca wirnik turbiny (3), ktéry napedza generator
energii elektrycznej (4) i wytwarza energie elektryczna; utrzymu-
je sie wysokos¢ stupa (h) cieczy lub wody w komorze (2) cieczy lub
wody ponizej wirnika turbiny (3) odprowadzajac nadmiaru cieczy
lub wody na zewnatrz zbiornika cisnieniowego (1, 2) przez otwarcie
drugich $rodkéw zamykajacych i odprowadzenie cieczy lub wody
za pomoca srodkéw odprowadzajacych ciecz lub wode.

(31 zastrzezeri)
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E04B 7/08 (2006.01)
E04C 3/294 (2006.01)
E04B 7/02 (2006.01)
E01D 6/02 (2006.01)

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin
WROBLEWSKI TOMASZ; ORtOWICZ ROMUALD

(54) Zespolony dzwigar dachowy

(57) Zespolony dzwigar dachowy, zawierajacy pas dolny, pas gor-
ny potaczone ze soba krzyzulcami, charakteryzuje sie tym, ze ma sta-
lowy pas dolny (1) oraz stalowo - betonowy zespolony pas gorny (2)
pofaczone ze sobg krzyzulcami drewnianymi (3). Pas dolny (1) pota-
czony jest z weztami podporowymi (4) pasa gérnego (2) za pomoca
stalowych sciagdw (5). Pas gorny (2) w postaci zespolonej ptyty sta-
lowo - betonowej sktada sie ze stalowych belek krawedziowych (6),
stalowych poprzecznic (7), na ktérych opiera sie blacha profilowana,
zamocowana do poprzecznic (7) za pomoca tacznikdw, zas na bla-
sze profilowanej znajduje sie warstwa betonu monolitycznego.

(72)




