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dziowego nabiegunnika (4), po stronie obudowy (2), umieszczone 
są w gniazdach elastyczne pierścienie uszczelniające (13), typu „O”, 
a na cylindrycznych powierzchniach wewnętrznych kołnierzy (4d), 
wielokrawędziowego nabiegunnika (4), po stronie wału (1), wykona-
ne są występy uszczelniające, zaś w szczelinach promieniowych (dr) 
utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawę-
dziowego nabiegunnika (4), a wałem (1) znajduje się ciecz magne-
tyczna (7), zaś w komorze dławnicowej w obudowie (2), na końcu 
pakietu uszczelniającego po stronie zewnętrznej, umieszczony jest 
pierścień dociskowy (9), oraz dławik (10), a we wnękach wykonanych 
na powierzchniach czołowych pierścienia dociskowego (9) i dławi-
ka (10), osadzone są magnesy trwałe (11, 12) spolaryzowane osiowo 
i usytuowane względem siebie biegunami jednoimiennymi N-N.

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 435112	 (22)	 2020 08 27

(51)	 F16J 15/42 (2006.01) 
	 F16J 15/53 (2006.01) 
	 F04D 29/10 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; FILIPOWICZ MARIUSZ; 
PAPIS-FRĄCZEK KAROLINA; PODLASEK SZYMON

(54)	H ybrydowe uszczelnienie wielostopniowe z cieczą 
magnetyczną dla wału obrotowego

(57)	 Hybrydowe uszczelnienie wielostopniowe z  cieczą magne-
tyczną dla wału obrotowego, ma umieszczone w komorze dław-
nicowej obudowy (2) co najmniej dwie pary wielokrawędziowych 
nabiegunników nieruchomych (5) o przekroju teowym, przedzielo-
nych pierścieniowymi magnesami trwałymi (9), zaś na wale obroto-
wym (1) osadzona jest co najmniej jedna para wielokrawędziowych 
nabiegunników ruchomych (4) o przekroju teowym, przedzielona 
pierścieniowym magnesem trwałym (8) oraz dwie ruchome tulejki 
kołnierzowe (3) o  przekroju teowym z  kołnierzami (3a) skierowa-
nymi w stronę obudowy (2), usytuowane na końcach uszczelnie-
nia i  oddzielone od  pary wielokrawędziowych nabiegunników 
ruchomych (4) o  przekroju teowym pierścieniowymi magnesami 
trwałymi (7). Ciecz magnetyczna (10) znajduje  się w  szczelinach 
pierścieniowych (δ) pomiędzy występami uszczelniającymi wielo-
krawędziowych nabiegunników ruchomych (4), a  przylegającymi 
do nich wewnętrznymi powierzchniami cylindrycznymi wielokra-
wędziowych nabiegunników nieruchomych (5) oraz w szczelinach 
pierścieniowych (δ) pomiędzy występami uszczelniającymi wielo-
krawędziowych nabiegunników nieruchomych (5), a przylegający-
mi do nich zewnętrznymi powierzchniami walcowymi wielokrawę-
dziowych nabiegunników ruchomych (4) oraz ruchomych tulejek 
kołnierzowych (3).

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 435086	 (22)	 2020 08 25

(51)	 F16L 47/02 (2006.01) 
	 B29C 65/34 (2006.01) 
	 B29C 65/66 (2006.01)

(71)	 KAMIENIECKI MICHAŁ KAMI TECH-SERWIS, Dzierżoniów
(72)	 KAMIENIECKI MICHAŁ

(54)	 Sposób i urządzenie do instalacji i naprawy 
rurociągów z rur preizolowanych

(57)	 Sposób instalacji i naprawy rurociągów z rur preizolowanych 
z  wykorzystaniem owijanego wokół rury elementu grzejnego 
w postaci metalowej siatki z podłączonymi konektorami, osłaniane-
go mufą, którą następnie obkurcza się, a po obkurczeniu i ostudze-
niu złącza do konektorów podłącza się prąd i przeprowadza proces 
zgrzewania, charakteryzuje  się tym, że  końce elementu grzejne-
go (2) na rurze (1) spina się termoplastycznym łącznikiem (4).

(6 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 435068	 (22)	 2020 08 24

(51)	 F24F 1/00 (2019.01) 
	 B60H 1/32 (2006.01) 
	 F24F 13/00 (2006.01) 
	 B62D 33/06 (2006.01) 
	 E21D 20/00 (2006.01)

(71)	 MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków

(72)	 GIL TOMASZ; ŁAWICKI PIOTR; TOKARCZYK JACEK; 
PIETRA ŁUKASZ; WRÓBEL ARTUR;  
KAZIMIERCZAK WIESŁAW

(54)	U kład klimatyzacji maszyny górniczej, 
wykorzystywanej do wykonywania prac 
przygotowawczych w wyrobiskach górniczych 
kopalń podziemnych, zwłaszcza w kopalniach 
rud miedzi

(57)	 Wynalazek dotyczy układu klimatyzacji maszyny górniczej, 
wykorzystywanej do  wykonywania prac przygotowawczych 
w wyrobiskach kopalń podziemnych, zwłaszcza w kopalniach rud 
miedzi, umożliwiającego jednoczesne chłodzenie kabiny operato-
ra (1) maszyny górniczej i stanowiska kotwienia (2), który to układ 
składa  się z  dwóch niezależnych obiegów chłodzenia, z  których 
pierwszy to obieg chłodzący kabinę operatora (1) podczas prze-
jazdu maszyny, a drugi to obieg chłodzący zarówno kabinę ope-
ratora (1), jak i  stanowisko kotwienia (2) podczas pracy maszyny, 
przy czym obiegi te zasilane są z różnych źródeł, tj.: pierwszy obieg 
chłodzący – przez sprężarkę (3) napędzaną silnikiem spalinowym 
diesla, a drugi – przez sprężarkę (4) układu roboczego napędzaną 
silnikiem innym niż silnik spalinowy. Układ ten wykonany jest jako 
zespół połączonych i współpracujących ze sobą elementów (urzą-
dzeń) rozmieszczonych na  maszynie górniczej. W  skład tego ze-
społu wchodzą następujące elementy (urządzenia): nawiewnik 
górny (5) i  sterownik klimatyzacji (6) – zamontowane w  obrębie 
stanowiska do kotwienia (2), parownik (7) – klimatyzator w ukła-
dzie roboczym (posadowiony na wysięgniku organu roboczego), 
sprężarka (4) klimatyzacji układu roboczego napędzana silnikiem 
innym niż silnik spalinowy oraz parowniki (8) – klimatyzatory i filtr 
kabinowy (9) w kabinie operatora (1) zainstalowane na platformie 


