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sterownik (12) otrzymujący poprzez tory transmisyjne (9b, 9c) sy-
gnały o stanie rozparcia stojaków (2a, 2b) i wyświetlający ten stan 
na wskaźnikach podporności (14a, 14b). Na wyjściach modułów ko-
munikacyjnych (6a, 6b), oraz jednostki sygnalizacyjnej (10) zabudo-
wane są bloki kontrolno - przełączające (15a, 15b, 15c), które w przy-
padku uszkodzenia jednego z modułów komunikacyjnych (6a, 6b) 
uruchamiają transmisję danych torem transmisyjnym (9a) poprzez 
sprawny moduł komunikacyjny (6a, 6b), a jednocześnie sygnalizują 
w sieci ten stan uszkodzenia.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1	 (21)	 435521	 (22)	 2020 09 30

(51)	 F03D 3/00 (2006.01) 
	 F03D 3/06 (2006.01)

(71)	 POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72)	 OLEJNIK TOMASZ; MODRZEWSKI REMIGIUSZ; 

OBRANIAK ANDRZEJ

(54)	 Turbina wiatrowa o pionowej osi
(57)	 Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu zawierająca element 
obrotowy w postaci pustego wewnątrz walca obrotowego (1) oraz 
umieszczony w nim nieruchomy walec (4), o przesuniętej osi obrotu, 
połączony nieruchomo z podstawą, przy czym walec obrotowy (1) 
połączony jest sztywno poprzez łączniki z  umieszczonym w  nim 
oraz w nieruchomym walcu (4) wałem (2), przekazującym moment 
obrotowy do generatora prądotwórczego, wał (2) umieszczony jest 
współosiowo z walcem obrotowym (1), walec obrotowy (1) wypo-
sażony jest w co najmniej cztery skrzydła w postaci płaskich piono-
wych płyt (3) umieszczonych suwliwie w kierunku promieniowym 
wzdłuż promieni tego walca w  pionowych szczelinach w  jego 
powierzchni bocznej, przy czym zewnętrzne krawędzie boczne 
płyt (3) połączone są z walcem obrotowym (1) za pomocą spręży-
stych cięgien (5), a podstawa jest umieszczona na rolkach wokół osi 
symetrii i jest połączona z kierownicą aerodynamiczną.

(5 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń:	 2021 09 20

A1	 (21)	 435481	 (22)	 2020 09 28

(51)	 F16B 12/04 (2006.01) 
	 F16B 12/32 (2006.01)

(71)	 RADZISZEWSKI PIOTR ZAKŁAD PRODUKCYJNO 
HANDLOWO USŁUGOWY, Brańsk

(72)	 SZUSTA JAROSŁAW; JAŁBRZYKOWSKI MAREK; 
RADZISZEWSKI PIOTR

(54)	 Elementy drewniane z naciętymi rowkami 
kształtującymi

(57)	 Elementy drewniane z  naciętymi rowkami kształtującymi 
uzyskanymi ze  sklejenia kilku profili drewnianych w  których geo-
metrię rowków kształtowych stanowią mikrowczepy, na  rysunku, 
których wielkość zęba wynosi 6 mm połączone ze sobą kompozy-
cją kleju rozcieńczonego do 15% wodą destylowaną.

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 435545	 (22)	 2020 10 01

(51)	 F16J 15/53 (2006.01) 
	 F16J 15/40 (2006.01) 
	 F04D 29/10 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; FILIPOWICZ MARIUSZ; 
PAPIS-FRĄCZEK KAROLINA; PODLASEK SZYMON

(54)	 Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska 
tocznego

(57)	 Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego, 
charakteryzuje  się tym, że  w  komorze utworzonej pomiędzy ło-
żyskiem tocznym (3), czopem wału (1), wewnętrzną powierzchnią 
cylindryczną gniazda obudowy (2) i  pokrywą (11), umieszczone 
są pierścienie nośne (4) przedzielone magnesem trwałym spolary-
zowanym osiowo (7), umocowane w obudowie (2) lub na czopie 
wału (1), zaś pierścienie nośne (4) są wyposażone w pierścieniowe 
wnęki (4a), w których osadzone są magnesy trwałe spolaryzowane 
promieniowo (5, 6). Wielokrawędziowy nabiegunnik (8) w postaci 
tulejki kołnierzowej, osadzony jest na czopie wału (1) lub w obudo-
wie (2), z kołnierzem (8a) położonym luźno pomiędzy magnesami 
trwałymi spolaryzowanymi promieniowo (5, 6) oraz magnesem 
trwałym spolaryzowanym osiowo (7). Ciecz ferromagnetyczna (9) 


