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A1	 (21)	 435652	 (22)	 2020 10 12

(51)	 B31C 3/00 (2006.01)

(71)	 INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Radom

(72)	 SOTOWSKI KRZYSZTOF; DRAPAŁA KRZYSZTOF

(54)	 Zespół napędowy i urządzenie do wytwarzania 
rurek spiralnych

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest zespół napędowy zespołu for-
mującego (6) urządzenia (1) do wytwarzania rurek spiralnych (2), 
co  najmniej dwuwarstwowych, wyposażony w  rolki (16, 17) dla 
paska formującego (14), charakteryzujący  się tym, że  jest wy-
posażony w  mechanizm ruchu symetrycznego przystosowany 
do synchronicznego przemieszczania rolek (16, 17) paska formują-
cego (14) tak, aby przemieszczać rolki (16, 17) w kierunku do siebie 
lub od siebie. Przedmiotem zgłoszenia jest również urządzenie (1) 
z zespołem napędowym.

(11 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 435456	 (22)	 2020 10 12

(51)	 B60P 3/38 (2006.01)

(71)	 OKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowiec

(72)	 JANKOWSKI MARCIN PIOTR; GOLIŃSKI DAMIAN PAWEŁ

(54)	 Łóżko do kampera
(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest łóżko do  kampera, inaczej na-
zywanego samochodem kempingowym. Łóżko ma ramę, która 
składa się z pierwszej krawędzi (1) oraz z drugiej krawędzi (2), połą-
czonych ze sobą podłużnicami (3). Rama jest zawieszona na dwóch 
giętkich cięgnach (4), w  tym przykładzie wykonania są  to  linki, 
których górne końce są  zamocowane w  belce (8) przykręconej 
do ściany kampera. Rama jest zawieszona na cięgnach (4) pierw-
szą krawędzią (1), na której zamocowane są pierwsze ślizgi (5). Cię-
gna (4) opasują pierwsze ślizgi (5) od  strony ściany i od dołu tak, 
że  ten koniec ramy wisi w zagięciu cięgien (4), gdyż po opasaniu 
pierwszych ślizgów (5) cięgna (4) ciągną się poniżej podłużnic (3) 
ramy do drugich ślizgów, zamocowanych do drugiej krawędzi (2) 
ramy i opasują te drugie ślizgi od góry i z boku. Po opasaniu drugich 
ślizgów cięgna są poprowadzone pionowo w stronę podłogi i tam 
drugie końce cięgnie (4) są zamocowane w podłodze. Druga kra-
wędź (2) ramy jest podparta siłownikami liniowymi, których górne 
końce są zamocowane do drugiej krawędzi (2) ramy a dolne końce 
siłowników liniowych są osadzone trwale w podłodze. Cięgna (4) 
mają stałą długość, obydwa są  jednakowe. Rozsuwając siłowni-
ki o  odcinek „x” o  tyle samo skraca  się odległość „b”, rama łóżka 
zatem cały czas jest pozioma a jej ruch jest determinowany przez 

cięgna (4), po których rama ślizga się ślizgami (5). Dla zapobieżenia 
niekontrolowanym wahaniom łóżka w  pierwszej krawędzi (1) za-
mocowany jest poprzeczny zatrzask (10) do współpracy z pionową 
listwą zatrzaskową (9), mocowaną do ściany. Po ustaleniu wysoko-
ści ramy nad podłogą zatrzask (10) blokuje ramę w listwie (9).

(4 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 435710	 (22)	 2020 10 16

(51)	 B60S 5/02 (2006.01) 
	 E01C 9/00 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 GAWENDA TOMASZ; STEMPKOWSKA AGATA

(54)	 Instalacja sorpcyjna dla substancji ropopochodnych
(57)	 Przedmiotem wynalazku jest instalacja sorpcyjna dla sub-
stancji ropopochodnych, zawierająca co  najmniej jedną rynnę, 
stanowiącą obszar najazdu kół pojazdów, zagłębioną w nawierzch-
ni manewrowej i  przykrytą przepuszczalną dla cieczy kratką na-
jazdową, tak, że jej górna powierzchnia znajduje się na wysokości 
nawierzchni manewrowej lub nieznacznie poniżej tej nawierzchni, 
a rynna połączona jest ze zbiorczym kanałem odprowadzającym. 
Instalacja charakteryzuje się tym, że nad kratką najazdową (5) znaj-
duje  się przepuszczalna dla cieczy siatka zabezpieczająca (6), zaś 
w rynnie (2) pod kratką najazdową (5) znajduje się organiczny lub 
nieorganiczny, wymienny wkład sorbentowy (7) w postaci sypkiej 
lub zaglomerowanej, przy czym rynna (2) wykonana jest w nieprze-
puszczalnej dla cieczy płycie betonowej, której górna powierzchnia 
stanowi część nawierzchni manewrowej przy dystrybutorze pali-
wa, zaś zbiorczy kanał odprowadzający doprowadzony jest do ko-
lektora zanieczyszczeń.

(10 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 435721	 (22)	 2020 10 16

(51)	 B63H 21/20 (2006.01)

(71)	 POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72)	 MUSZYŃSKI TOMASZ; JAKUBOWSKA BLANKA

(54)	 Zespół hybrydowego napędu śruby okrętowej
(57)	 Zespół hybrydowego napędu śruby okrętowej posiada wał na-
pędowy (6) zamocowany wewnątrz cylindrycznej obudowy (1) i za-
opatrzony jest w śrubę okrętową (3) posiadającą na końcach skrzydeł 
przymocowany pierścień (2) wyposażony na obwodzie po zewnętrz-


