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A1 (21) 435801 (22) 2020 10 28

(51) E04F 21/08 (2006.01) 
 E04F 21/02 (2006.01) 
 B05C 11/02 (2006.01)

(71) GRZEMSKI JAROSŁAW, Poznań
(72) GRZEMSKI JAROSŁAW; GÓRECKI JAN;  

WAŁĘSA KRZYSZTOF

(54) Przystawka do maszyny tynkarskiej i sposób 
działania przystawki do maszyny tynkarskiej 
połączonej z automatyczną maszyną tynkarską

(57) Przystawka maszyny tynkarskiej charakteryzuje się tym, 
że zawiera belkę dolną prawą (1) i belkę dolną lewą (1’) oraz układ 
napinający zawierający po obu stronach wspornik dolny (7), wspor-
nik górny (3) pomiędzy, którymi znajduje się tuleja blokująca (5) 
oraz dźwignię (6), której oś obrotu stanowi sworzeń blokujący (9) 
znajdujący się w tulei blokującej (5) a także siłownik (4), który po-
łączony jest z jednej strony z wspornikiem górnym (3) a z drugiej 
strony z dźwignią (6). Sposób działania przystawki do maszyny 
tynkarskiej połączonej z automatyczną maszyną tynkarską cha-
rakteryzuje się tym, że po połączeniu belki dolnej prawej (1), belki 
dolnej lewej (1’) i wspornika górnego (3) z automatyczną maszy-
ną tynkarską i po rozparciu prowadnic między sufitem a podłogą, 
następuje obrót dźwigni (6) i jej ustalenie za pomocą sworznia za-
bezpieczającego (10) oraz napięcie siłownika (4), przy czym wspor-
nik górny (3) i powierzchnia czołowa tulei blokującej (5) pozostają 
w pewnej odległości od siebie, pozostawiając możliwość wyko-
nania ruchu wspornika górnego (3) względem tulei (5), a po prze-
mieszczeniu się zasobnika automatycznej maszyny tynkarskiej 
w górę na prowadnicach, napięcie prowadnic pomiędzy sufitem 
a podłogą wytwarzane za pomocą układu hydraulicznego auto-
matycznej maszyny tynkarskiej jest luzowane, dzięki czemu siłow-
nik (4) powoduje przyciągnięcie wspornika górnego (3) do tulei 
blokującej (5), a tym samym odchylenie automatycznej maszyny 
tynkarskiej w kierunku przeciwnym do tynkowanej ściany.

(10 zastrzeżeń)
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(51) E06B 3/667 (2006.01)

(71) GRZYWACZ CEZARY P.P.H.U. PLASTMAX, Ręczno
(72) GRZYWACZ CEZARY

(54) Łącznik do łączenia wydrążonych profili 
międzyszybowych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest łącznik (1) do łączenia wydrążo-
nych profili międzyszybowych, który zawiera część środkową (2), 
od której odchodzą dwa ramiona (3), przy czym każde ramię ma 
podstawę (4) z wystającymi z niej paskowymi lamelami (5), usytu-
owanymi pod kątem (α) do podstawy (4). Wybrane lamele (5) każ-
dego ramienia (3) zawierają występ (7), wystający ponad krawędź 

czołową (6) danej lameli (5), o grubości większej niż grubość lame-
li (5) w miejscu osadzenia występu (7), który to występ (7) zawiera 
powierzchnię natarcia nachyloną pod kątem (α) od 5° do 15° w sto-
sunku do osi wzdłużnej podstawy (4) danego ramienia (3).

(12 zastrzeżeń)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 435784 (22) 2020 10 27

(51) F02B 37/16 (2006.01) 
 F02D 9/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) JANOWSKI MIROSŁAW

(54) Sposób sterowania prędkością obrotową 
turbosprężarki doładowującej tłokowy silnik 
spalinowy, zwłaszcza pojazdu drogowego

(57) Sposób polega na zmianie przepływu powietrza przez kanał 
bocznikowy (4) wyprowadzony z kanału dolotowego (10) za sprę-
żarką (3) i chłodnicą pośrednią (12) oraz przez zawór cyrkulacyjny (5a) 
zwrotnie przyłączony przed sprężarkę (3). Zawór cyrkulacyjny (5a) 
sterowany jest obrotowym siłownikiem elektrycznym (13) z enkode-
rem przez sygnał (y) z układu obliczeniowego (11), który analizuje 
parametry pracy silnika spalinowego, w tym sygnały od wbudowa-
nych w kanał dolotowy (10): czujnika przepływu powietrza w silniku 
z zapłonem iskrowym ZI albo czujnika ciśnienia (6a) w silniku z za-
płonem samoczynnym ZS (8a). Dla warunków pracy silnika - na wol-
nych obrotach, po całkowitym zdjęciu i przy niskim obciążeniu 
silnika - zawór cyrkulacyjny (5a) przesterowany zostaje w położenie 
częściowo lub całkowicie otwarte, natomiast przy gwałtownym 
zwiększeniu obciążenia silnika zawór ten zostaje zamknięty.

(2 zastrzeżenia)


